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A Diretoria Colegiada do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, representada pelo Diretor-Geral, no uso das
atribui¢des que lhe foram conferidas pelos arts. 12 e 173 do Regimento Interno, aprovado pela Resolugao/CONSAD n° 39, de 17/11/2020, publicada
no DOU de 19/11/2020, o constante no Relato n° 16/2025/DIR/DNIT SEDE, o qual foi incluido na Ata da 5* Reunido Ordinaria da Diretoria
Colegiada, realizada em 4/2/2025, tendo em vista o disposto no processo n° 50600.032578/2020-96, e

Considerando que compete ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT a implantagéo, manutengio e operagéo
do sistema de sinalizag@o, dispositivos e equipamentos de controle viario, bem como a implementagido das medidas da Politica Nacional de Transito;

Considerando que o Programa Nacional de Seguranga e Sinaliza¢cdo Rodoviaria - BR-LEGAL ¢ um programa que prevé elaboragio e
atualizacdo de Projeto Basico e Executivo de engenharia e execucao dos servigos técnicos de aplicagdo e manutencao de dispositivos de seguranga e
de sinaliza¢do rodoviaria; e

Considerando a Portaria n® 769, de 31/1/2025, ou publicagdes que a sucedam, que delega competéncia plena e responsabilidades
decorrentes aos Superintendentes Regionais do DNIT para a realizagdo dos procedimentos licitatorios, em todas as suas fases, com vistas a contratagdo
de empresas especializadas para realizagdo de obras do Programa BR-LEGAL, independentemente do valor, resolve:

Art. 1° Expedir a presente Instru¢do Normativa com a finalidade de fixar, no dmbito das Superintendéncias Regionais do DNIT nos
estados, os critérios e procedimentos a serem utilizados para elaboragio e atualizagdo de projetos, contratagdo e execug¢ao do novo Programa Nacional
de Seguranga e Sinalizacdo Rodoviaria - BR-LEGAL 2.

Art. 2° Determinar a Coordenacgdo-Geral de Operagdes Rodoviarias do DNIT que promova a divulgagdo do documento junto as
Superintendéncias Regionais nos Estados e demais areas do DNIT que tém interagdo com o Programa BR-LEGAL 2.

TITULO I
DA ELABORACAO E ATUALIZACAO DOS PROJETOS

Art. 3° As atividades a serem desenvolvidas na elaboragdo e/ou atualizacdo do Projeto Executivo de seguranca e sinalizagdo rodoviaria,
no ambito do BR-LEGAL 2, serdo apresentadas resumidamente, nos levantamentos e estudos diversos, especificagdes técnicas e indicagdo de solugdes
contidos neste Titulo.

CAPITULO I
DA INDICACAO DAS SOLUCOES

Art. 4° A duragdo das solugdes adotadas devera ser estabelecida no Projeto, utilizando-se como critério para defini¢do da solugdo o
periodo de referéncia de 5 (cinco) anos.

Art. 5° As solugdes adotadas no BR-LEGAL 2 deverdo ser aplicadas de acordo com os materiais descritos a seguir:
I - sinalizag@o horizontal:
a) plastico a frio tipo I - espessura de 0,6 mm - aspersao;

b) termoplastico por aspersdo - espessura de 1,5 mm;



¢) tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm;

d) tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,4 mm,;

e) termoplastico por extrusdo - espessura de 3,0 mm;

f) termoplastico em alto relevo tipo II - relevo simples ranhurado;

g) tacha refletiva metalica com um pino - monodirecional - refletivo tipo II;

h) tacha refletiva metalica com um pino - monodirecional - refletivo tipo I1I;

i) tacha refletiva metalica com um pino - bidirecional - refletivo tipo II;

j) tacha refletiva metalica com um pino - bidirecional - refletivo tipo III;

k) tacha refletiva com corpo em plastico bidirecional - refletivo tipo II;

1) tacha refletiva com corpo em plastico bidirecional - refletivo tipo III;

m) tacha refletiva com corpo em plastico monodirecional - refletivo tipo II;

n) tacha refletiva com corpo em plastico monodirecional - refletivo tipo III; e

0) cilindro delimitador de trafego flexivel com duas faixas refletivas (D =9 cm ou 10 cm e H = 80 cm com chumbador).
II - sinalizag@o vertical:

a) placa em acgo - pelicula tipo III + SI;

b) placa em aluminio composto, espessura de 3,0 mm - pelicula retrorrefletiva tipo III + SI;

c) placa em aluminio composto, espessura de 3,0 mm, modulada - pelicula retrorrefletiva tipo X + SI;

d) suporte polimérico ecoldgico macigo colapsivel quadrado de 8 cm para placa de sinalizagdo;

e) suporte polimérico ecoldgico macico colapsivel retangular de 7 x 15 cm para placa de sinalizagdo;

f) suporte polimérico ecologico macigo colapsivel quadrado de 10 cm para placa de sinalizagao;

g) suporte metalico galvanizado para placa de sinalizac2o;

h) suporte metalico colapsivel galvanizado para placa de sinalizag¢ao;

i) suporte em madeira de eucalipto tratado para placa de sinaliza¢do - se¢do de 8 x 8 cm;

j) portico metalico com vao de 15,90 m, vento de 35 m/s, area de exposigdo de até¢ 23,85 m?, tensdo admissivel solo > 200
kN/m? - areia e brita comerciais;

k) semiportico metalico com vao de 8,30 m, vento de 35 m/s, area de exposicdo de até 12,45 m?, tensdo admissivel solo >
200 kN/m? - areia e brita comerciais;

1) semiportico duplo metalico com vao de 2 x 8,30 m, vento de 35 m/s, area de exposicdo de até 2 x 12,45 m?, tensdo
admissivel solo > 200 kN/m? - areia e brita comerciais; e

m) brago projetado metalico com vao de 4,50 m, area de exposi¢ao de até 4,50 m>2.
III - dispositivos de seguranga:
a) dispositivo de contengdo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15.486, tipo defensa metalica simples;

b) terminal absorvedor de energia, certificado segundo a ABNT NBR 15.486, especificado conforme NCHRP 350 nivel de
ensaio 2 (70 km/h) ou EN 1317 nivel de ensaio 2 (80 km/h);

¢) terminal absorvedor de energia, certificado segundo a ABNT NBR 15.486, especificado conforme NCHRP 350 nivel de
ensaio 3 (100 km/h) ou EN 1317 nivel de ensaio 3 (100 km/h);

d) ancoragem de defensa semimaleavel simples;

e) terminal de ancoragem de defensa metalica em barreira New Jersey;
f) moédulo de transi¢@o de defensa metalica para barreira rigida;

g) dispositivo refletivo para defensas em tangente; e

h) painel de delineamento refletivo para defensas em curvas.

Secio I
Da Sinalizacio Vertical

Art. 6° A sinalizagdo vertical, subsistema da sinalizagdo viaria, deverd ser adequada de forma a atender critérios que garantam
condi¢des de seguranca viaria em relacdo a sua visualizacdo com veiculo em movimento na velocidade praticada na via e legibilidade de forma a
propiciar tempo habil para tomada de decisdes.

Art. 7° Os servicos de sinalizag@o vertical previstos contemplam placas fixadas na posi¢ao vertical da via, ao lado (solo/terrestre) ou
suspensas (aéreas), descritas de forma mais detalhada a seguir. Todos os materiais empregados, bem como solu¢des propostas, deverdo atender as
normas técnicas especificadas no Titulo IV - Dos Normativos e Legislagéo.

Art. 8° Para os casos de atualizagdo do Projeto Executivo, a empresa supervisora devera analisar o cadastro da sinalizagdo vertical
existente, verificando quais placas previstas no Projeto Executivo disponibilizado encontram-se implantadas, bem como as caracteristicas e condigdes
dessas. Também devera verificar as demais informagdes coletadas no Memorial de Estudos Preliminares, avaliando o que deve ser mantido, removido,
implantado ou substituido, inclusive propondo melhorias, respeitando sempre os normativos técnicos e defini¢des desta Instrugdo Normativa.

§ 1° Devera ser prevista a remogao ou substitui¢do de todas as placas consideradas inadequadas, tais como placas nao retrorrefletivas
ou semirrefletivas, diagramagdo e posicionamento incorretos, de acordo com os normativos vigentes e definigdes técnicas desta Instrugdo.

§ 2° Forma, dimensdo, diagramagéo, cores e posicionamento da sinalizagdo vertical deverdo obedecer aos parametros recomendados
pelo Manual Brasileiro de Sinalizag@o de Transito do CONTRAN.

Art. 9° Os marcadores de alinhamento deverdo ser instalados em todos os segmentos classificados como curva (de acordo com o
Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do CONTRAN) com defini¢do de cadéncia seguindo o preconizado no Manual de Sinalizagdo



Rodoviaria do DNIT e ABNT NBR 16.592, ou norma que a suceda, ndo se admitindo a sua instalagdo em outras situagdes.

§ 1° As placas dos marcadores de alinhamento, de obstaculo e de perigo deverdo ser revestidas com pelicula refletiva tipo X de fundo
na cor amarela, conforme ABNT NBR 14.891 e o marcador de alinhamento deve seguir as dimensdes da Figura 1.

1
Figura 1: Marcador de Alinhamento
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§ 2° O marcador de alinhamento deve ser implantado em cada sentido da rodovia (crescente/decrescente) e em série, ao longo de todo o
trecho onde ocorre a mudanga no alinhamento, do lado externo da curva e com a ponta da seta voltada para o lado interno da curva ou da pista, de
acordo com a Figura 2.

Figura 2: Implantag¢@o de marcadores de alinhamento
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§ 3° Para a defini¢@o da cadéncia de instalagdo de marcadores de alinhamento devera ser seguido o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de
Transito do CONTRAN. A distancia entre os marcadores de alinhamento ¢ dada pela expressdo:

d=1R

ﬂ

Em que:
d = distancia entre os marcadores de alinhamento
R =raio da curva

§ 4° Na Tabela 1, sdo apresentadas as distancias entre marcadores de alinhamento em fungdo do raio da curva, constante do Manual de
Sinalizacdo Rodoviaria do DNIT.

Tabela 1: Distancia entre marcadores de alinhamentos em trechos de curva

R<50 5
50<R <150 8
150 < R =230 10
230 <R =400 15
400 < R = 600 20
600 < R < 800 25

R =800 30



Art. 10. A inadequacdo das placas existentes em relagdo as especificagdes do Programa BR-LEGAL, no que se refere ao tipo de
pelicula, substrato ou suporte, ndo implica na necessidade de previsdo de sua substituicdo imediata no Projeto Executivo. Contudo, nos casos de
necessidade de reposicao, durante a fase de manutengdo, devera ser prevista a alteragdo desses componentes.

Paragrafo inico. As placas que apresentarem divergéncia, conforme descrito no § 1° do art. 8° desta Instru¢do, no que se refere as
placas ndo refletivas, semirrefletivas ou ainda que comprometam a seguranga vidria, deverdo ser previstas a substituicdo ou remocdo de forma
prioritaria, no momento da primeira intervengao na via, inclusive na fase de manutengéo.

Art. 11. Serd permitida a proposta de alteragdo dos componentes previstos no Projeto Executivo disponibilizado ou nos tipos de
utilizag@o previstas, respeitando-se os materiais disponiveis nesta Instru¢do Normativa, desde que a necessidade seja justificada tecnicamente (indices
de vandalismo e roubo, substitui¢do, peso, estabilidade, dentre outros).

Art. 12. O substrato das placas a serem implantadas devera seguir as especificagdes da Tabela 2, abaixo:

Tabela 2: Emprego dos substratos da sinalizagao vertical

Especificagio
Chapas planas de ago zincadas n? 16 em conformidade com a norma
Placas de solo com drea ABNT MBR 11.804. O verso das chapas serd revestido com pintura

Chapa de ago inferior ou igual a 1,0 m® | eletrostatica a pd (poliéster) ou tinta esmalte sintético sem brilho na cor
preta de secagem a 140° C,
i e Placas aérfaas e Placas de Chapa'de aluminio composto formada por duas laminas de aluminio e
ACM solo com area superior a um muicleo de polietileno conforme ABNT NBR 16.175. Os versos das
1,0m* chapas deverdo ser preto fosco.

§ 1° Os suportes colapsiveis das placas de solo a serem implantados deverdo ser ensaiados por impacto conforme as Normas
Internacionais EN12767, NCHRP350 ou MASH. Serdo previstos suportes metdlicos ou de madeira tratada implantados atras de dispositivos de
contengdo existentes ou em areas inacessiveis ao fluxo veicular, de acordo com a ABNT NBR 15.486, seguindo os parametros da Tabela 3.

Tabela 3: Especificagdes dos suportes das placas

Os suportes poliméricos deverdo apresentar segio quadrada de 8 x 8 cm
ou 10 x 10 cm ou retangular de 7 x 15 cm e comprimento variavel de
Polimérico Placas de solo acordo com as caracteristicas do terreno. Os postes deverdo ser em cor
neutra e deverdo seguir todos os critérios e pardmetros estabelecidos na
norma ABNT MBR 16.033 no que se refere as propriedades mecanicas.
Metdlico Deverfo seguir todos os critérios e pardmetros estabelecidos nas normas
colapsivel Placas de solo Internacionais EN12767, NCHRP350 ou MASH e ABNT NBR 14.962.
Os suportes em Perfil Metélico “C” de ago carbono deverdo estar em
conformidade com a ABNT NBR 14.830. Todos os componentes dos
postes de sustentacdo devem ser galvanizados por imersdo & quente
para prote¢do contra a corrosdo, de acordo com a ABNT MER 6.323.
Os suportes de madeira deveriio apresentar segdo quadrada de 8 x 8 cm,
comprimento varidavel de acordo com as caracteristicas do terreno. Os
suportes devem ser confeccionados com madeira de eucalipto tratada,
serrada, aparelhada e devidamente protegida com material
hidrossoltvel. Os postes deverao ser pintados com duas demaos de tinta
a base de borracha clorada ou esmalte sintético na cor branca.

Placas de solo, atras
Metalico de dispositivos de
contengdo existentes

Placas de solo, atras
Madeira de dispositivos de
contencdo existentes

§ 2° Os suportes previstos nos projetos disponibilizados com especificagdo em madeira ou metalico, mas que ainda nio tenham sido
implantados, devem ter sua especificagdo adequada, nos termos do § 1° deste artigo, na atualizagdo do Projeto Executivo. Ndo ha necessidade de
substituicdo imediata dos suportes em madeira e metalico existentes por poliméricos, exceto nos casos de necessidade de reposi¢do dos suportes,
durante a fase de manutengéo.

Art. 13. Para as placas aéreas, deverdo ser previstos porticos e semiporticos em consonancia com as especificagdes da ABNT NBR
14.890, ou norma que a suceda. Os modelos a serem utilizados serdo:

I - semip6rtico metalico, Bandeira Simples (BS) de vio de 8,30m - Vento 35m/s - Area de Exposigio até 12,45 m?;
II - semipdrtico metalico, Bandeira Dupla (BD) de vao de 2 x 8,30m - Vento 35m/s - Area de Exposicdo até 2 x 12,45 m? e
I1I - pértico metélico de véo de 15,90m - Vento 35m/s - Area de Exposicio até 23,85 m>.

§ 1° Nos locais em que a instalagdo de poérticos e semipOrticos ndo se mostrar tecnicamente vidvel, poderdo ser utilizados bragos
projetados de aco carbono SAE 1010/1020, galvanizado a quente, grau C, de se¢do cOnica octogonal, com costuras e pontas lisas, conforme Norma
ABNT NBR 8.261, ou norma que a suceda. O modelo a ser utilizado sera:

I - suporte metalico com vdo de 4,50m - Vento 35m/s - Area de Exposigdo até 4,50 m2.

§ 2° Para altura do suporte, sera analisada a borda inferior das placas aéreas suspensas sobre a pista, que deverdo apresentar altura livre
minima de 4,80 m para trechos urbanos e 5,50 m para trechos rurais.

§ 3° O sistema de fixagdo, parafusos, arruelas, porcas e outros elementos metalicos devem ser galvanizados interna e externamente,
conforme ABNT NBR 7.397.

§ 4° Para as placas aéreas fixadas em outros elementos, tais como: postes de iluminagdo, colunas, bragos de sustentagdo semaforicos,
estrutura de viadutos, pontes, passarelas, entre outros, deverdo ser especificados os tipos de suporte como “Placa sem suporte”.

Art. 14. As fundagdes para os suportes de sinalizagdo vertical terrestres e aéreas deverdo ser projetadas, atendo-se aos dispostos nas
normas ABNT NBR 14.962 ¢ ABNT NBR 14.428, de acordo com as condi¢des de capacidade de suporte do solo no local de implantagdo e dos
maximos esfor¢os que sdo transmitidos a sua base, que devera ser concretada.

Art. 15. A sinalizagdo vertical devera ser confeccionada em material retrorrefletivo, em consondncia com a ABNT NBR 14.644 ¢
ABNT NBR 14.891, considerando todos os trechos como enquadrados nas classes de rodovia 0, IA ou IB para o caso de implantagdo de placas novas
ou substitui¢do de placas, ndo sendo permitido, sob qualquer hipdtese, o uso de placas pintadas ou semirrefletivas.

§ 1° As placas terrestres deverdo ter pelicula tipo III + SI (Sinal Impresso), com excegdo da placa terrestre R-1 (Parada obrigatdria) e
dos marcadores de alinhamento, de obstaculo e de perigo, que deverdo ter pelicula tipo X + SI (Sinal Impresso), em consonancia com a ABNT NBR
14.891. As placas aéreas deverao ter pelicula tipo X + SI (Sinal Impresso).



§ 2° As peliculas implantadas que ndo atendam aos pardmetros técnicos desta Instru¢do Normativa, mas que ainda apresentem os
coeficientes minimos de retrorrefletividade residual, poderdo ser mantidas até que seja necessaria sua substituicdo. Nesse momento, deverd ser
prevista a implantagdo da placa de acordo com os novos padrdes, com a devida formaliza¢do de Termo Aditivo para reflexo dos quantitativos, caso
seja necessario.

§ 3° Para segmentos em que ocorram incidéncia de neblina deverdo ser previstas placas com pelicula tipo III + SI e/ou tipo X + SI na
cor amarela lima-limao fluorescente.

§ 4° As peliculas das placas deverdo apresentar os valores minimos de coeficiente inicial e residual de retrorreflexdo para cada tipo de
pelicula e cor constantes nas Tabelas 4, 5 ¢ 6 abaixo, consoante com a ABNT NBR 14.644, ou outra que a suceda.

Tabela 4: Coeficiente inicial minimo de retrorreflexdo das peliculas e sinais - Tipo III (cd/lx/mz)

_ Angulo Amarela
Angulo de B . 3 . Amarela
= de Branca | Amarela | Laranja limaliméo
observagdo fluorescente | fluorescente
entrada fluorescente
50 65 30

0,2° -4 360 270 145 18 290 220 105
0,2° +30° 170 135 638 25 30 14 8.5 135 100 50
0,5° -4 150 110 60 21 27 13 7.5 120 S0 45
0,5° +30° 72 34 28 10 13 06 3.3 53 40 22

Tabela 5: Coeficiente inicial minimo de retrorreflexdo das peliculas e sinais - Tipo X (cd/lx/mz)

" Angulo Amarela
Angulo de B . . .- Amarela
= de Branca | Amarela | Laranja lima-limdo
observacio fluorescente | fluorescente
entrada fluorescente
580 435 58 87 26 17

0,2° -4° 200 460 350 175
0,2° +30° 220 165 T7 22 33 10 7.0 130 130 66
0,5% -4° 420 315 150 42 63 15 13 340 250 125
0,5° +30° 150 110 53 15 23 7.0 5.0 120 S0 45
1,0° -4° 120 50 42 12 18 5.0 4.0 56 72 36
1,0° +30° 43 34 16 3.0 7.0 2 1.0 a6 27 14

Tabela 6: Retrorreflexdo residual

Pelicula Retrorreflexdo residual minima Tempo (anos)
Tipo Nl 80 % (retrorrefletividade da Tabela 4) 10
Tipo X 80 % (retrorrefletividade da Tabela 5) 12*

* 10 anos para as peliculas fluorescentes.

§ 5° Os valores da retrorrefletividade inicial deverdo ser superiores aos preconizados na Tabela 4 ¢ na Tabela 5.

§ 6° Os valores da retrorrefletividade residual deverdo permanecer superiores ao preconizado na Tabela 6, no tempo estabelecido, sob
pena de substitui¢do do produto sem 6nus a Contratante, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

Sec¢ao I1
Da Sinalizacao Horizontal

Art. 16. A sinalizagdo horizontal, subsistema da sinalizagdo viaria, devera ser adequada, fornecendo informagdes que permitam aos
usudrios das vias adotar comportamento apropriado, de forma a aumentar a seguranga e fluidez do transito, ordenar os fluxos de trafego, canalizar e
orientar os usuarios da via quanto as condi¢des fisicas. Essa sinalizagdo ¢ complementada pelos dispositivos auxiliares, que deverdo ser adequados,
orientando o condutor quanto aos limites do espaco destinado ao rolamento e/ou separando-os em faixas de circulag@o.

Art. 17. Os servigos de sinalizagdo horizontal previstos contemplam demarcagdes (marcas longitudinais, marcas transversais, marcas
de canalizagdo, marcas de delimitacdo e controle de parada e/ou estacionamento e inscrigdes no pavimento) e dispositivos auxiliares (tachas e
cilindros delimitadores) descritos de forma mais detalhada a seguir. Todos os materiais empregados, bem como solugdes propostas, deverdo atender as
normas técnicas relativas especificadas no Titulo IV - Dos Normativos e Legislacdo.

Art. 18. Para os casos de atualizagdo do Projeto Executivo, a empresa supervisora devera analisar o cadastro da sinaliza¢do horizontal
existente, verificando quais demarcagdes e dispositivos auxiliares previstos nesta Instrugdo Normativa ja se encontram no local, bem como as
caracteristicas e condi¢des desses. Também deve-se analisar as demais informagdes coletadas no Memorial de Estudos Preliminares, avaliando, o que
deve ser mantido, removido, implantado ou substituido, inclusive propondo melhorias, respeitando-se sempre os normativos técnicos e definigdes
desta Instrugdo Normativa.

Art. 19. A inadequagdo da cadéncia das marcagdes longitudinais existentes em relagdo ao Manual Brasileiro de Sinalizag@o de Transito
do CONTRAN ou mesmo da cadéncia, posicionamento ou caracteristicas das tachas existentes em relagdo as especificagdes devem ser corrigidas no
Projeto Executivo, devendo-se manter a cadéncia existente no trecho até que ocorra intervengdo no pavimento.

Art. 20. As especificagdes técnicas relativas as demarcagdes e aos dispositivos auxiliares deverao ter seus materiais definidos segundo
a classificacdo dos trechos do Sistema Nacional de Via¢ao (SNV), consoante os niveis definidos na Tabela 7, abaixo.

Tabela 7: Condigdes de Solugdo por nivel
Chwes | condgtesdesougg |
Nivel 0 SNVs dentro de dreas urbanizadas acima de 300 mil habitantes
Nivel 1 VMDa > 7.500, exceto solugdo do Nivel 0
Nivel 2 VMDa = 7.500



§ 1° O enquadramento nos niveis apresentados acima, deve ser feito utilizando-se o VMDa fornecido pelo DNIT.

§ 2° Poderao ser utilizados os dados de contagem nos segmentos que possuam uma atualizagdo posterior a disponibilizada, desde que
previamente autorizado pelo DNIT, devendo observar a necessidade de apresentagdo das classes de veiculos conforme preconiza o Manual de Estudos
de Trafego - Publicacao Instituto de Pesquisas Rodoviarias - IPR 723, de 15/8/2006.

§ 3° Serd permitida a alterag@o do tipo de solugdo por nivel distinto ao qual se enquadra o segmento, desde que a necessidade seja
justificada tecnicamente, de modo que essa deve constar no Projeto Executivo. Ademais, ressalta-se que somente serdo admitidas as solugdes
disponiveis nesta Instru¢do Normativa, atendendo-se ao preconizado pelos manuais e normativos vigentes.

Art. 21. Deve-se prever para as vias marginais, a mesma solu¢do adotada para a via principal, salvo quando tecnicamente justificado no
Projeto Executivo.

Subsecio I
Das Demarcacoes

Art. 22. Largura, espessura, cores, cadéncias, diagramagdo das letras e algarismos, dimensdes e formas deverdo obedecer aos
parametros recomendados pelo Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do CONTRAN - Volume IV - Sinalizagdo Horizontal. Caso seja
constatada, no Memorial de Estudos Preliminares, a inadequacdo dessas caracteristicas nas demarcagdes existentes ao normativo, a empresa
supervisora devera prever sua adequacdo no Projeto Executivo.

Art. 23. As linhas seccionadas devem ter medidas de trago e espagamento (intervalo entre tragos), definidas em funcao da velocidade
regulamentada na via, conforme Tabelas 8, 9 e 10 a seguir, constantes no Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do CONTRAN - Volume IV -
Sinaliza¢ao Horizontal, abaixo identificadas:

I - linhas de divisao de fluxos opostos: Linha simples seccionada (LFO-2) e Linha continua/seccionada (LFO-4);
II - linhas de divisdo de fluxos de mesmo sentido: Linha simples seccionada (LMS-2):
Tabela 8: Cadéncia LFO-2, LFO-4 ¢ LMS-2

Largura

Velocidade da linha

Cadéncia | Trago | Espagamento

v (km/h) 2 (m) t (m) e (m)
0,10* 1:2% 1*
v <60 1:2 2
0,10
1:3 2
1:2 3
1:2 4
60=v<80 0,10%*
1:3 2
1:3 3
1:3 3
vz &80 0,15
1:3 4 12

(*) SituagGes restritas as ciclovias.

(**) Pode ser utilizada largura maior em casos que estudos de
engenharia indiguem a necessidade, por questdes de seguranga.

III - linha de continuidade (LCO):
Tabela 9: Cadéncia LCO

v (km/h) t:e t(m) e (m)
v =60 1:1 1 1
v > 60 1:1 2 2
IV - marcagao de faixa reversivel no contrafluxo (MFR):
Tabela 10: Cadéncia MFR

Trago | Espacamento

Velocidade v (km/h)

t(m) € (m)
Vias urbanas 0,10 : 2 4
Vias de transito rapido 0,15 1:2 4 8
Rodovias 0,15 1:2 4 8

§ 1° Em casos excepcionais, em que houver necessidade de remogdo das demarcagdes, essa devera ser justificada tecnicamente no
Projeto Executivo, e usar-se dos procedimentos adequados, de acordo com a ABNT NBR 15.405, consoante Tabela 11, abaixo.

Tabela 11: Procedimento de remogao de sinalizagdo horizontal de acordo com o material



Procedimento Material

Termoplastico por aspersdo;
Termoplastico por extrusdo;
Remocéo de sinalizacdo horizontal por | Tinta base acrilica emulsionada em dgua, nos

fresagem casos de pavimentos com macrotextura
fechada;
Plastico a frio bicomponente.
Remocdo de sinalizacdo horizontal Tinta base acrilica emulsionada em dgua, nos
tipo pintura acrilica por jateamento casos de pavimentos com macrotextura
abrasivo com vidro aberta.

Remocdo de sinalizacdo horizontal

. Laminado elastoplastico.
com macarico

§ 2° Para efeito desta Instrugdo Normativa consideram-se como casos excepcionais:
I - falhas de sinaliza¢do de intersec¢des, que geram aumento de pontos de conflito;
II - pinturas manuais obsoletas, tais como faixas de pedestres, setas e zebrados; e
III - corre¢des de distancia de ultrapassagem.

Art. 24. Para a realizagdo do movimento de ultrapassagem com seguranca ¢ necessaria uma distdncia minima de visibilidade de
ultrapassagem, determinada em fung¢do da velocidade predominante na via.

§ 1° Recomenda-se a marcagdo de proibigdo de ultrapassagem, nos trechos da via que apresentem curvas horizontais ou verticais, nas
quais se verifique insuficiéncia de visibilidade para ultrapassagem segura, para tanto, deve ser considerado o previsto no Manual Brasileiro de
Sinalizag@o de Transito - VOLUME IV - Sinaliza¢do Horizontal.

§ 2° O detalhamento das distancias de visibilidade de ultrapassagem em curva horizontal e vertical deve ser apresentado conforme
Figuras 3 e 4, contendo as informagdes indicadas na Tabela 12.

Tabela 12: Distancia de visibilidade x velocidade

Velocidade L
Disténcia minima de
Regulamentada isibilidade (m)
(km/h) visibilidade (m
40 140
50 160
60 180
70 210
80 245
a0 280
100 320
110 355

Figura 3: Distancia de visibilidade de ultrapassagem horizontal
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Figura 4: Distancia de visibilidade de ultrapassagem vertical
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§ 3° A distancia de visibilidade prevista no projeto deve ser confirmada "in loco" durante a execugdo dos servigos e, caso seja
necessario realizar adequagdes ao trecho sob intervencdo, deve-se apresentar a justificativa para que seja analisada pelo DNIT. No mais, essa
justificativa deve conter informagdes suficientes para apresentagdo do as built pela empresa supervisora, no caso de concordancia pela adaptagédo.

§ 4° Recomenda-se o atendimento ao relatorio do IPR de Estudos dos impactos do Bitrem nas Rodovias Federais Brasileiras - Volumes
le2:

I - Estudos dos impactos do Bitrem nas Rodovias Federais Brasileiras - Relatério Final - Volume 1 - junho/2009;

11 - Estudos dos impactos do Bitrem nas Rodovias Federais Brasileiras - Relatorio Final - Volume 2 - junho/2009.

Subsecio 11
Da Pintura - 24 meses

Art. 25. Definido o nivel de enquadramento do SNV, a solucdo de pintura - 24 (vinte e quatro) meses, das Marcas Longitudinais,
Transversais, de Canalizagdo, de Delimitagdo e Controle de Parada e/ou Estacionamento e inscrigdes no pavimento, devera seguir as especificagoes da
Tabela 13, a seguir.

Tabela 13: Tipo de solugdo por nivel para pintura - 24 (vinte e quatro) meses

Niveis Classificagao Tipo de solugéo

. Marcas Longitudinais Plastico a frio tipo | - espessura de 0,6 mm - aspersdo
Nivel 0 Demais marcas™ Termoplastico por extruséo - espessura de 3,0 mm

. Marcas Longitudinais Termoplastico por asperséo - espessura de 1,5 mm
Niveld Demais marcas™ Termoplastico por extrusdo - espessura de 3,0 mm

. Marcas Longitudinais Tinta base acrilica emulsionada em 4gua - espessura de 0,5 mm
Nivel 2 Demais marcas™* Termoplastico por extruséo - espessura de 3,0 mm

(*) Marcas Transversais, marcas de Canalizagdo, marcas de Delimitagdo e Controle de Parada e/ou Estacionamento e as inscri¢des no pavimento.

§ 1° Nos casos em que a pintura de 24 (vinte e quatro) meses for realizada sobre pavimento de concreto, devera ser prevista a aplicacdo
de primer promotor de aderéncia, a fim de assegurar a devida fixag@o da tinta, de acordo com as ANBT NBR 15.870, ANBT NBR 13.132, ANBT
NBR 13.159, ANBT NBR 15.402, ANBT NBR 13.699 ¢ ANBT NBR 15.405.

§ 2° Quando houver insuficiéncia de contraste entre as cores do pavimento e da tinta, as faixas de demarcagdo devem receber
previamente uma pintura de contraste na cor preta, proporcionando melhoria da visibilidade diurna. A tinta preta deve ter os requisitos de tintas de
demarcacdo de acordo com as ABNT NBR 12.935, ABNT NBR 11.862, ABNT NBR 13.699 e ABNT NBR 15.870. A tinta preta deve ser utilizada
exclusivamente como pintura de contraste.

§ 3° As composig¢des dos servigos de pintura previstos na Tabela 13 incluem os servigos de pré-marcagdo. Entretanto, nos casos em que
a compatibilidade seja considerada "Boa" ou "Excelente" de acordo com a Tabela 14, a remogdo da sinalizagdo ndo se faz necessaria e a nova pintura
deve ser realizada sobre a antiga, sem a realizagdo do servigo de pré-marcacdo. Dessa forma, os custos referentes @ mao de obra e aos materiais a
serem utilizados na pré-marcagao deverdo ser excluidos das composi¢des para fins de medigdo pela fiscalizagdo.

Tabela 14: Compatibilidade entre aplicagdo de tintas para sinalizagdo horizontal
Material

existente Plastico a frio
Nova bicomponente

Termoplastico por Tinta base acrilica
extrusdo e por emulsionada em

aspersdo agua
aplicagdo

Plastico a frio

q Nula ou Baixa
bicomponente

Termoplastico por
extrusdo e por Nula ou Baixa Excelente Boa
aspersdo

Tinta base acrilica
emulsionada em Nula ou Baixa Excelente Excelente
ETE]

§ 4° E vedada a aplicagdo de materiais distintos em que a compatibilidade seja considerada "Nula ou Baixa" de acordo com a Tabela
14. Para os casos em que o nivel de enquadramento resulte em incompatibilidade com o material existente, sera necessario avaliar a real necessidade
de remogdo da solugdo atual, priorizando a preservacdo do material original ou a reaplicagdo de material com compatibilidade boa ou excelente.



Art. 26. A Linha de Estimulo de Redugdo de Velocidade (LRV) e sonorizadores, utilizados na sinalizagdo ostensiva, deverdo ser
aplicados com material termoplastico em alto relevo tipo II - relevo simples ranhurado com largura de 0,20 m, seguindo o estabelecido na Resolugdo
CONTRAN n° 601, de 24/5/2016, ou outra que a suceda.

Art. 27. As microesferas a serem utilizadas serdo microesferas de vidro refletivas tipo I-B e II-A, devendo atender a ABNT NBR
16.184, bem como ABNT NBR 15.405, assegurando a retrorrefletividade minima, especificada na Tabela 15, a seguir.

Tabela 15: Retrorrefletividade minima para pintura

I R

Retrorrefletividade inicial* 250 med.bet.m? 150 med.bet.m?
Retrorrefletividade residual® 120 med.bet.m? 100 med. bet.m?

*Valores medidos de acordo com as normas ABNT NBR 16.307, NBR 14.723 efou NBR 16.410.

Paragrafo inico. Ressalta-se que dentro do prazo de garantia do servigo realizado pela empresa executora, de 24 (vinte e quatro) meses,
os valores de retrorrefletividade residual ndo devem ser inferiores ao estabelecido na Tabela 15, sob pena de refazimento do servigo sem 6nus a
Contratante e sem prejuizo das sangdes cabiveis.

Subsecao II1
Da Pintura - 12 meses

Art. 28. A sinalizagdo horizontal de curta duragdo, pintura - 12 (doze) meses, devera ser utilizada nas situagdes em que estejam
previstas intervengdes no segmento em periodo inferior a 24 (vinte e quatro) meses, de forma a manter o segmento sinalizado até a execugdo da
intervencgao e posterior aplicagdo da sinalizagdo de longa duragao - 24 (vinte e quatro) meses, nos parametros definidos na Subsecao II deste Capitulo.

§ 1° No momento da implantacdo, ndo havera servicos como pinturas manuais ou aplicacdo de dispositivos auxiliares. Portanto, a
pintura - 12 (doze) meses refere-se, apenas, a pintura mecéanica de marcas longitudinais no eixo e nos bordos do pavimento, seguindo as especifica¢des
da Tabela 16, a seguir.

Tabela 16: Tipo de Solugdo para pintura - 12 meses

Marcas Longitudinais | Tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,4 mm

§ 2° Os valores de retrorrefletividade inicial e residual deverdo permanecer superiores aos parametros definidos na Tabela 15 dentro do
prazo de garantia dos servicos realizados pela empresa executora, de 12 (doze) meses, sob pena de refazimento do servico sem 6nus a Contratante e
sem prejuizo das sangdes cabiveis.

Subsecio IV
Dos Dispositivos Auxiliares - Tachas

Art. 29. A tacha é um dispositivo auxiliar a sinaliza¢do horizontal, fixado na superficie do pavimento. Sua aplicagdo devera ser feita em
todo o segmento, nos bordos e no eixo da rodovia, na cadéncia definida nesta Instru¢do Normativa.

Art. 30. Em casos excepcionais onde houver necessidade de remogao de tachas, essa devera ser justificada tecnicamente no Projeto
Executivo e o procedimento ndo devera comprometer o pavimento.

Art. 31. A implantacdo de tachas devera seguir o preconizado na Tabela 7, adequada as solugdes da Tabela 17, a seguir.

Tabela 17: Tipo de tacha por nivel

I ™

Tacha refletiva metélica com um pino - monodirecional/bidirecional - fornecimento e colocacio.

Nivel 0 , . . . . C
Tipo Il ou lll, com refletivo com revestimento antiabrasivo (face de material vitreo)

Tacha refletiva com corpo em plastico injetado com um pino - monodirecional/bidirecional -
Nivel 1 fornecimento e colocacéo. Tipo Il ou lll, com refletivo com revestimento antiabrasivo (face de
material vitreo)

Tacha refletiva com corpo em pléstico injetado com um pino - monodirecional/bidirecional -
Nivel 2 fornecimento e colocacdo. Tipo Il ou lll, com refletivo com revestimento antiabrasivo (face de
material vitreo)

§ 1° As tachas refletivas utilizadas deverdo atender aos requisitos e dimensdes estabelecidos na norma ABNT NBR 14.636. Além disso,
o refletivo deve ter no minimo 6,5 cm de largura e 1,5 cm de altura.

§ 2° A cor do corpo da tacha devera ser compativel com a cor da marca vidria que complementa, enquanto as cores dos elementos
retrorrefletivos deverdo seguir o estabelecido na Resolugdo CONTRAN n° 160/2004.

§ 3° A tacha deve ser prevista junto a sinalizagdo horizontal que vai realgar, com o elemento retrorrefletivo perpendicular ao fluxo e
voltado para o sentido de circulag@o dos veiculos, devendo ser monodirecional ou bidirecional, de acordo com o sentido de circulag@o da pista.

§ 4° A implantagdo das tachas sempre deve ocorrer em conjunto com as demarcagdes de sinalizagdo horizontal de 24 (vinte e quatro)
meses, exceto nos casos em que haja previsdo de intervengéo no pavimento em um periodo inferior ao de duracédo da tinta.

§ 5° Quando da implantagdo do Projeto Executivo, se houver no trecho tachas que atendam plenamente aos pardmetros desta Instrugdo
Normativa, no que diz respeito as especificagdes técnicas e desempenho, essas deverdo ser mantidas.

Art. 32. A cadéncia de implantagdo da tacha colocada junto & marca longitudinal seccionada branca ou amarela deverd seguir a
cadéncia das marcas, assim sendo, serda implantada no meio de todos os intervalos entre segmentos de pintura, no eixo da linha simples, conforme
Figuras 5 e 6, ou dupla, conforme Figura 7, abaixo.



Figura 5: Posigao da tacha junto a marca
longitudinal seccionada branca, no eixo da linha simples

Figura 6: Posi¢do da tacha junto a marca
longitudinal seccionada amarela, no eixo da linha simples

Figura 7: Posi¢do da tacha no eixo da linha dupla

§ 1° No caso de linha dupla continua, a tacha deve ser implantada no eixo da linha dupla continua, com o critério de espagamento (d)
da Tabela 18, conforme Figura 8, abaixo.

Tabela 18: Espagamento da tacha refletiva e delimitadores em fungdo da velocidade

d (m}
Velocidade S
Regulamentada (km/h) | (A) Situagio normal | (B) Situagio especial Tre;::;l:’g:? i::‘:;u;:'}bz:u dz;;ao
V=80 8 6 2 (até 70m)
80=V=30 12 9 4 (até 100m)
V=590 16 12 6 (até 150m)

Figura 8: Implantacdo da tacha no caso de linha dupla continua

§ 2° No caso de linha continua de divisdo de fluxos, a tacha deve ser implantada sobre a linha continua, obedecendo ao espagamento
(d) da Tabela 18, conforme Figuras 9 e 10, a seguir.

Figura 9: Implantag@o da tacha no caso de linha
continua de divisdo de fluxos branca

Figura 10: Implantagdo da tacha no caso de linha
continua de divisdo de fluxos amarela




§ 3° Tratando-se de linha de bordo continua, a tacha devera ser implantada com no maximo 0,05 m de afastamento da linha de bordo,
do lado do acostamento, com o mesmo espagamento (d) fornecido pela Tabela 18 e como indicado na Figura 11, a seguir.

Figura 11: Implantagdo da tacha no caso de linha de bordo

Acostamento

§ 4° Nos casos em que a rodovia ndo disponha de acostamento suficiente para execucdo do afastamento proposto na Figura 11, as
tachas poderdo ser implantadas em cima da linha de bordo.

§ 5° A tacha prevista junto a linha de continuidade deve ser implantada no meio do intervalo entre os segmentos de pintura no eixo da
linha e em todos os intervalos.

§ 6° A tacha colocada junto a marca de canalizagdo deverd ser implantada no lado interno da linha de canalizacdo, a uma distancia
maxima de 0,05 m desta, no ponto médio de todos os intervalos, acompanhando o zebrado da canalizagdo.

§ 7° Para efeito desta Instrucdo Normativa, consideram-se como situagdes especiais os locais que estdo a 150 m antes dos pontos onde
¢ obrigatoria a utilizagdo das placas de adverténcia A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-18 e aproximagdo de Obras de Arte Especiais (OAEs).

§ 8° As demais situagdes ndo elencadas no paragrafo anterior sdo enquadradas como situagdes normais.

Art. 33. Nos casos em que houver mudanca na cadéncia ou na distancia, até os pontos de situagdes especiais, em relagdo ao programa

anterior, as tachas ja implantadas que atendam as especifica¢des técnicas e desempenho desta Instru¢do Normativa ndo precisardo de substituigdo
imediata, exceto nos casos de necessidade de reposi¢do das tachas durante a fase de manutencéo.

Art. 34. De acordo com a Resolugdo N° 336/2009 - CONTRAN ¢ proibida a utilizagdo de tachas e tachdes, aplicados transversalmente
a via publica, como redutor de velocidade ou ondulagdo transversal.

Subsecio V
Dos Dispositives Auxiliares - Tachdes

Art. 35. E vedada a utilizagdo de tachdes em qualquer segmento rodoviario. Nos locais em que houver tachdes implantados devera ser
prevista sua remogdo e substituigdo por cilindros delimitadores, da forma especificada na Subseg¢do seguinte, no eixo da via, com corpo e elemento
retrorrefletivo na mesma cor da faixa da sinalizagdo.

Subsecio VI
Dos Dispositivos Auxiliares - Cilindros Delimitadores

Art. 36. O cilindro delimitador é um dispositivo auxiliar a sinalizagdo horizontal que proporciona ao condutor melhor percepgdo do
espago destinado a circulagdo, inibindo a transposi¢do de marcas viarias e melhorando a visibilidade de obstaculos na via.

§ 1° Possui forma cilindrica, sendo constituido de material deformavel com caracteristicas de retornar a forma e posi¢do originais, apos
impacto e passagem completa de um veiculo sobre o dispositivo (resiliéncia), ndo podendo as variagdes de temperatura ambiente ocasionar
deformagdes permanentes.

§ 2° Nao podera representar perigo em caso de choque com veiculos e devera resistir aos esforgos naturais de servigo. Além de que
nenhum dos elementos do dispositivo devera apresentar partes agressivas ou perigosas aos veiculos e pedestres.

§ 3° Nos trechos em que esta prevista implantagdo de cilindros delimitadores, ndo devera ser prevista a utilizagdo de tachas.

§ 4° Os cilindros devem ser colocados paralelos ao fluxo veicular, afastados 0,20 m da borda interna. Quando instalado no eixo deve
ser colocado no ponto médio das faixas da via.

§ 5° A pelicula refletiva utilizada deve ser do tipo X e a cor do corpo e do elemento retrorrefletivo devera sempre acompanhar a cor da
marca viaria que o cilindro delimitador complementa, conforme Figura 12, a seguir.

Figura 12: Corpo e elemento refletivo do cilindro tipo II

retrorrefletivo retrorrefletivo
" branco amargio
amarelo
branca
L= r—

Art. 37. A empresa supervisora devera prever a adogdo de cilindros delimitadores tipo II no Projeto Executivo, consoante
especificagdes da NBR 16.658, nas situagdes contidas na Tabela 19, a seguir.

Tabela 19: Situagdes de aplicagdo dos cilindros delimitadores



Trechos Trechos com escolas lindeiras a rodovia, com cadéncia de 1 (um) cilindro a cada 6 m nas
escolares linhas de bordo e eixo, 150 m antes e 150 m depois do trecho escolar.
Substituicdo Em fileira Ginica, no eixo de simetria da linha dupla continua ou simples continua, na
de tachdes cadeéncia especificada na Tabela 17.
Segundo projeto-tipo especifico, adequado ao local de implantago, respeitadas as
Sinalizagdo seguintes generalidades: os cilindros devem ser colocados paralelos ao fluxo veicular
ostensiva afastados, quando possivel, de 0,20 m da borda interna da linha de canalizag8o e com

intervalo maximo de 6 m entre si.

Secao I11
Dos Dispositivos de Seguranca

Art. 38. Os dispositivos de seguranca, dispositivos auxiliares a sinalizagdo vidria, deverdo ser adequados de forma a atender critérios
que garantam condigdes de seguranga em relag@o a contengdo e redirecionamento do movimento de veiculos desgovernados, bem como aos elementos
refletivos ao longo de sua extensio.

Art. 39. A empresa supervisora devera analisar o cadastro dos dispositivos de seguranga existentes, verificando quais dispositivos
previstos nos projetos disponibilizados ja foram instalados no local, bem como as caracteristicas e condigdo dos mesmos. Também devera avaliar as
demais informagdes coletadas no Memorial de Estudos Preliminares, como a presenca de obstaculos fixos e continuos, compatibilizando-as com o
projeto. Nessa situagdo, a empresa supervisora devera avaliar o que deve ser mantido, removido, implantado ou substituido, inclusive propondo
melhorias, respeitando-se sempre os normativos técnicos e defini¢des desta Instrugdo Normativa.

§ 1° Devera ser prevista a substituicdo de todos os dispositivos de seguranga considerados inadequados no Memorial de Estudos
Preliminares, de acordo com os parametros estabelecidos na ABNT NBR 6.971, cabendo a empresa supervisora identificar quais elementos do sistema
estdo comprometidos e indicar sua readequagdo segundo as solugdes previstas nas normas.

§ 2° A inadequacdo dos dispositivos de seguranga & ABNT NBR 15.486, no que se refere ao nivel de contenc¢do, ndo implica na
necessidade de previsdo de sua substituicdo de forma imediata no Projeto Executivo. Somente nos casos de necessidade de reposi¢do, durante a fase de
manuten¢ao, ¢ que devera ser prevista sua adequac@o ao nivel de contengao.

Art. 40. Os dispositivos de seguranga que constam nos projetos disponibilizados, mas que ndo foram instalados nos contratos
anteriores, deverdo ser avaliados quanto a real necessidade de instalagdo e adequacdo em relagdo a ABNT NBR 15.486, principalmente no que se
refere ao nivel de conteng@o, espago de trabalho e terminais.

Art. 41. Recomenda-se a utilizagdo das solugdes de dispositivos de seguranga longitudinais, conforme niveis de conteng@o descritos na
Tabela 20, a seguir.

Tabela 20: Dispositivos de seguranca longitudinais - Defensas

cl:llo nivel de o Nivel de contencdo Nivel de contencdo Tino de veiculo Espago de Classe de
- segundo a EN 1317-2 | segundo a NCHRP 350 po trabalho | Severidade
contencio
Muito alta H4a, Hab, L4a e L4b TL5 e TL6 Caminhdo articulado W1laws A(ASI=1)
Alta H1, H2, H3, L1, L2 e L3 TL4, TLS e TL6 Onibus/Caminhio WiaWws | A(ASI<1)
Normal N1eMN2 TL3 Carro W1aws A (ASI = 1)

Paragrafo unico. No dispositivo de contenc¢do longitudinal o espaco de trabalho ndo pode exceder o espago fisico disponivel para
deflexdo, devendo ser especificado conforme o nivel de contengéo e o espago de trabalho.

Art. 42. Recomenda-se a utilizagdo das solugdes de dispositivos de seguranga pontuais (terminais), conforme especificagdes descritas
na Tabela 21, a seguir.

Tabela 21: Dispositivos de seguranca pontuais - Terminais

- € | Classe de Deflexio | Classe de “Exit
po Severidade Lateral Box"
(

X2(Daslm) | Zl(Za<4m,
¥1 (Dd =1 m) Zd<4am)

Terminal absorvedor de energia, certificado
segundo a ABNT NBR 15.486, especificado
conforme NCHRP 350 ou EN 1317

T1 P2 | A(ASI=1)

Terminal absorvedor de energia, certificado
segundo a ABNT NBR 15.486, especificado
conforme NCHRP 350 ou EN 1317

¥2(Das1m) Zi(Zas4me

T2 P ARSISD) | pd<im) | zds4m)

Paragrafo tmico. E vedado o uso de terminal abatido em locais com velocidade de projeto maior ou igual a 60 km/h, conforme disposto
na ABNT NBR 15.486, ou a que vier a substitui-la.

Art. 43. O dimensionamento dos dispositivos devera seguir o item “5.3 Sele¢do de dispositivos de conteng¢do viaria por niveis de
contengdo”, presente na norma ABNT NBR 15.486, ou a que vier a substitui-la.

Art. 44. As demais necessidades de instalagdo, apontadas pela empresa supervisora, deverdo ser avaliadas conforme as diretrizes da
ABNT NBR 15.486. O quantitativo total de dispositivos a serem implantados devera corresponder ao somatorio dos elementos necessarios para
adequacdo dos dispositivos existentes classificados como inadequados e instalagdo de novos elementos, inclusive reposi¢do dos dispositivos avariados
no horizonte do contrato de execugdo do BR-LEGAL.

Art. 45. Devera ser prevista no Projeto Executivo a adequagédo de todas as transi¢cdes de defensas metalicas com barreiras de concreto,
com a adogdo de solugdo de transi¢do com defensa tripla onda.

Art. 46. As defensas deverdo ser dotadas de elementos refletivos na totalidade de sua extensdo, conforme especificagdes abaixo:



I - para trecho em tangente, o refletivo de defensa constitui-se de um suporte metalico, que deve atender as especificagdes e
dimensdes da ABNT NBR 6.971 - Figura B.23 - Balizador. O elemento refletivo (pelicula) sera do tipo III, de acordo com a ABNT NBR 14.644.
Sera implantado um a cada 16 m; e

II - para trecho em curva, o refletivo de defensa constitui-se de uma chapa metalica corrugada com espessura média de 1 mm com
as dimensdes aproximadas de 10 cm de largura por 86 cm de comprimento com elemento refletivo (pelicula). O refletivo sera do tipo X, de
acordo com a ABNT NBR 14.644. Sera implantado um a cada 8 m.

Art. 47. A empresa supervisora devera ainda classificar os segmentos que serdo contemplados com dispositivos de seguranca quanto ao
seu grau de criticidade para priorizagdo da implantagdo, conforme Tabela 22, a seguir.

Tabela 22: Classificagdo dos segmentos conforme grau de criticidade

Grau de . e .

Locais que contenham perigos que possam
elevar a severidade e as consequéncias de um
sinistro, com risco a terceiros dentro da zona

livre: acesso &s dreas populosas (escolares,
habitacionais ou laborais) lindeiras & via; locais

Quantitativo de
dispositivos de
seguranca (pontuais e

L -
. que propiciem queda em taludes criticos altos; Iong|tud|na|s]_ que Ryt < 15%
. . . represente o limite
segmentos proximos a dguas profundas, area de -
L maximeo de 15% do
mananciais; curvas acentuadas; trechos com alto
- - : R orgamento global.
indice de sinistros; demais locais indicados pela
Superintendéncia Regional do DNIT.
Quantitativo de
; - dispositivos de
Locais que contenham perigos que possam ;
elevar a severidade e as consequéncias de um seguranca (pontuais e
2 L N longitudinais) que 15% < Ry% < 30%
sinistro, exceto os classificados no grau de A
criticidade 1 represente o limite
’ maximo de 30% do
orcamento global.
Quantitativo total de
. P ) dispositivos de
Locais onde ndo existam perigos gque possam ;
elevar a severidade e as consequéncias de um seguranga (pontuais e
3 longitudinais) que ndo Ra% = 30%

sinistro, locais onde sinistros teriam severidade

. L esteja englobado nos
normal, sem consequéncias adicionais.

demais graus de
criticidade.

Paragrafo tnico. Para o célculo percentual de representatividade (R%), devera ser considerado o quantitativo total de dispositivos de
seguranga, ou seja, somam-se os valores relativos aos quantitativos dos dispositivos de segurancga, tanto da manutengdo quanto da implantagdo,
conforme formula abaixo:

R%=DS/OT
Em que:
R% = Percentual de representatividade do grau de criticidade em relagdo ao orgamento total;
DS = Somatorio dos valores dos itens de dispositivo de seguranga previstos em cada grau de criticidade;
OT = Or¢amento total da contratacao.

Art. 48. Todos os terminais de defensas deverdo atender ao disposto na ABNT NBR 15.486, ou a que vier a substitui-la. Caso seja
constatado pela empresa supervisora que os terminais existentes ndo se enquadram nessas especificagdes, o Projeto Executivo devera prever sua
substituicdo.

Secio IV
Da Sinalizacio Ostensiva

Art. 49. A sinalizagdo ostensiva ¢ uma sinalizagdo concebida com o intuito de aumentar a atengdo do condutor em pontos especificos,
onde o risco de sinistros ¢ maior. No dmbito do Programa BR-LEGAL 2, foram desenvolvidos Projetos-tipo de sinalizagdo ostensiva, constantes do
Apéndice I - Projetos-tipo de sinalizagdo ostensiva, que sdo voltados para situagdes criticas identificadas a partir do banco de dados de sinistros da
Policia Rodoviaria Federal (PRF), considerando os anos de 2013 a 2017, a saber:

I - intersegdo: aplicado em aproximagdo em interse¢des, como: cruzamento de vias, aproximagdes ou confluéncias de vias
secundarias a esquerda ou a direita, interse¢cdes em “T”, bifurcagdes em “Y”, entroncamentos obliquos jungdes sucessivas contrarias e desrespeito
a sinalizac@o de parada obrigatoria. Visa alertar o usuario, de forma enfatica, sobre a aproximagao de uma intersegdo e a necessidade de se reduzir
a velocidade, bem como estar mais atento a possibilidade de fluxos transversais a via, reduzindo, assim, o risco de colisdes transversais, laterais,
frontais e traseiras.

II - travessia urbana: aplicado em rodovias rurais que atravessam perimetros urbanos e objetiva induzir uma reducdo de velocidade
do motorista na aproximagao urbana. A solugdo visa reduzir colisdes traseiras, transversais, frontais e laterais. Deve ser avaliada a supressao do
acostamento para utilizagdo do espago para faixas de aceleragdo e/ou desaceleracdo em acessos, ou para aumentar a largura da faixa central
(Linha de Fluxo Oposto - LFO) para coibir ultrapassagens proibidas.

III - curva: aplicado em aproximagdo de curva horizontal, em locais cuja velocidade de aproximagdo acarrete manobras que
possam comprometer a seguranga dos usudrios.

IV - ultrapassagem proibida: indicado para locais onde sdo registrados sinistros que acarretem em impactos frontais devido a
ultrapassagem em locais proibidos.

Art. 50. As 4 (quatro) plantas constantes do Apéndice I - Projetos-tipo de sinalizagdo ostensiva, contém notas, referéncias técnicas,
cotas fundamentais e informagdes adicionais que deverdo ser analisadas para maior eficiéncia do projeto. Os materiais previstos estdo especificados
nos itens de sinalizagdo horizontal, sinaliza¢do vertical e dispositivos de seguranga destas especifica¢Ges técnicas, de acordo com a familia do material
empregado.



Paragrafo tnico. Os locais e quantitativos para aplicagdo da sinalizagdo ostensiva deverdo constar no Memorial de Estudos
Preliminares e deverao ser definidos em conjunto com a Superintendéncia Regional do DNIT.

Art. 51. Nao se deve banalizar a implantagdo dos projetos de sinalizag@o ostensiva, isto €, uma vez que eles possuem uma fungéo
psicologica, é essencial que os condutores passem a vé-los como alertas para os locais criticos, onde a sinalizac¢ao tradicional classica pode ndo ser
capaz de mudar o estado de concentra¢do. Logo, sua implantagdo deve ser precedida por andlise técnica, tanto de banco de dados de sinistros no local,
quanto da geometria e caracteristicas especificas do local candidato a implantagdo, conforme diretrizes a seguir:

I - gerais:
a) utilizar o banco de dados da PRF ou outro, caso disponivel;

b) filtrar sinistros cujas causas sdo: falta de atencdo, velocidade incompativel, desobediéncia a sinalizacdo, condutor dormindo,
ultrapassagem indevida, sinaliza¢o da via insuficiente ou inadequada e outras;

c) filtrar locais que s6 ocorreram sinistros com 6bitos;

d) apds todas as consideragdes devera ser feita uma analise por imagens de satélite ou visita ao local para verificar alguma possivel
peculiaridade dos locais selecionados que os descaracterizem como passiveis de implantacdo do projeto tipo;

e) por fim, deve-se cruzar o resultado com a base de SNV e/ou lote do BR-LEGAL 2 para contabilizacéo.
II - intersegdo:
a) filtrar ocorréncias/pontos que constem sinistros em intersecdes em nivel ou cruzamentos, pista simples e rural;
b) ndo devem ser selecionadas interse¢des do tipo rotatorias;
¢) filtrar interse¢des que apresentem, principalmente, colisdes laterais, transversais, traseiras, frontais e engavetamento;
d) apds os filtros anteriores, todas interse¢des rurais restantes devem ser consideradas.
III - travessia urbana:
a) filtrar ocorréncias/pontos que constem sinistros em areas urbanas e pista simples;
b) identificar qual é a area urbana em questio;

c) filtrar sinistros que decorram principalmente de velocidade excessiva e ainda colisdes transversais, laterais, traseiras e
atropelamentos, de ciclistas e pedestres. Deve-se verificar se o total de sinistros ¢ elevado, ao ponto de ser classificado como ponto critico;

d) selecionar aquelas que possuem historico recorrente de sinistros com feridos e mortos (pelo menos 2 sinistros com mortos nos
ultimos 6 anos);

e) importante destacar que este tipo de projeto ¢ para sinalizar o inicio de area urbana, quando o mesmo ndo ocorre
gradativamente. Ao longo da travessia, deve ser desenvolvido projeto especifico com foco em redugdo da velocidade;

f) também sugere-se avaliar a supressdo do acostamento para utilizagdo do espago para faixas de aceleragdo e/ou desaceleragio em
acessos, ou até mesmo para aumentar a largura da faixa central (Linha de Fluxo Oposto - LFO) para coibir ultrapassagens proibidas.

IV - curva:

a) filtrar ocorréncias/pontos que constem sinistros em curvas ¢ pista simples (o projeto ¢ aplicavel em locais com multiplas faixas,
desde que se faga os devidos ajustes);

b) filtrar curvas que apresentem, principalmente, saida de pistas e colisdes frontais;

¢) Selecionar aquelas que possuem historico recorrente de sinistros com feridos e mortos (pelo menos 2 sinistros com mortos nos
ultimos 6 anos);

d) apos os filtros anteriores, todas curvas rurais restantes devem ser consideradas
V - ultrapassagem proibida:

a) filtrar ocorréncias/pontos que constem sinistros em retas e curvas suaves (curvas acentuadas devem ser tratadas com outro
projeto tipo) em pista simples;

b) a definigdo de curva suave s6 é possivel visualmente por imagem de satélite ou cadastro do local. Sdo curvas que nao
demandam redug@o significativa do usuario;

¢) para defini¢do do numero de retas a receberem o projeto tipo, o ideal é a analise por imagem de satélite. Com isso define-se o
km inicial e final. Na impossibilidade sugere-se a verifica¢@o dos resultados do filtro, agrupando os segmentos de km a cada 100 metros. Quando
houver interrup¢ao, considerar que € outra reta;

d) filtrar retas com reincidéncia de colisdes frontais (pelo menos 2 sinistros com mortos nos ultimos 6 anos);
e) filtrar somente area rural.

Art. 52. Além dos pontos criticos identificados no momento do levantamento conforme previsto no artigo anterior, devera ser
adicionado um quantitativo minimo de sinalizag@o ostensiva, considerando a dinamicidade das rodovias e o surgimento futuro de novos pontos
criticos. Para fins de quantificacdo e orgamentagdo referencial, serdo adotadas as premissas abaixo:

I - intersecdo - 1 a cada 250 km;
II - travessia urbana - 1 a cada 250 km;
III - curva acentuada - 1 a cada 250 km; e

IV - ultrapassagem proibida - 1 a cada 125 km.

Secio V
Da Sinalizaciio Vidria Operacional

Art. 53. A sinalizagdo viaria operacional ¢ voltada para a seguranga nos trabalhos de campo e contempla o treinamento dos
trabalhadores, a gestdo da segurancga viaria, agdes de comunicag¢@o ao usuario, ¢ a sinalizagdo dos trechos em obra por meio de Projetos-tipo anexos a
esta Instru¢do Normativa, adequados a cada intervengdo a ser realizada.

Art. 54. Todos os servigos que envolverem intervengdes dentro da Faixa de Dominio da rodovia deverfo ser executados acompanhados
de um controle temporario de trafego a fim de alertar os usudrios das condigdes atipicas na pista, acostamento ou area contigua ao acostamento,



garantindo-se a segurancga dos usuarios da rodovia e dos trabalhadores envolvidos.

Art. 55. No planejamento e execugdo do controle temporario de trafego, a empresa supervisora devera observar a regulamentacao
existente, em especial os instrumentos listados no Titulo IV - Dos Normativos e Legislag@o.

§ 1° As placas retrorrefletivas de Sinalizagdo de obra deverdo seguir a diagramagéo constante no Anexo I - Placas para Sinaliza¢ao de
Obras, e possuir pelicula tipo III (ABNT NBR 14.644), conforme descrito no Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito do CONTRAN - Volume
VII: Sinalizagdo Temporaria.

§ 2° Estdo previstos 2 (dois) Projetos-tipo de Sinalizagdo de Obras a serem utilizados pela empresa supervisora segundo impacto na
via, presentes no Anexo Il - Projetos-tipo de Sinalizagdo de Obras, constante no Manual do CONTRAN - Volume VII, com a especificagdo
dos materiais acostada no Apéndice II - Especificagdes dos Materiais de Sinalizagdo de Obra, conforme disposto na Tabela 23, a seguir.

Tabela 23: Projeto-tipo por obra ou servigo segundo impacto na pista para servigos fixos

ototoo | Ubao

Blogueio de meia pista | Em servigos cuja execucio demande a redugio da pista para apenas uma faixa de

com passagem circulagdo de veiculos, obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de
alternada passagem.
Blogueio do

Intervengdes em que ndo ha necessidade de interrupgdo do trafego.
acostamento

Art. 56. Seréa permitida a adaptagdo dos Projetos-tipo de Sinalizagdo de Obras ao trecho sob intervencdo, para melhor representar a
realidade do empreendimento. Contudo, ndo deve ser alterada sua esséncia e nem reduzida a exigéncia minima de solug¢@o adotada. Qualquer proposta
de adaptagdo devera ser justificada tecnicamente e aprovada junto a fiscalizagdo, sempre respeitando os normativos vigentes.

Art. 57. Na existéncia de um entroncamento com uma via secundaria no trecho da intervengao, devera ser prevista uma placa de obras
na via secundaria no sentido da via principal, proximo a interse¢do. Acessos irregulares ndo serdo sinalizados.

Sec¢ao VI
Das Placas Institucionais

Art. 58. As placas institucionais deverdo ser previstas de acordo com o modelo constante no Apéndice III - Placas Institucionais,
devendo-se seguir, para dimensionamento da pelicula e do substrato, os pardmetros descritos nesta Instru¢do Normativa.

Paragrafo tinico. As placas institucionais deverdo ser instaladas em ambos sentidos do fluxo, em divisas (estados ou federagdes) e apds
intersegdes com rodovia estadual ou concedida para indicar inicio e término dos trechos sob administragdo do DNIT.

Art. 59. Em nenhuma hipétese, as placas institucionais poderdo ter seu layout alterado, devendo seguir obrigatoriamente os
espagamentos, mensagem e brasdo especificados no Apéndice III - Placas Institucionais, alterando-se apenas a identificagdo da rodovia e do estado
para cada caso.

CAPITULO II
DA ELABORACAO E ATUALIZACAO DOS PROJETOS

Art. 60. Este Capitulo apresenta defini¢des referentes a elaborag@o e/ou atualizagdo dos projetos, bem como as condigdes de formato de
apresentacdo e especificagdes técnicas exigidas para os Projetos Basico e Executivo que serdo elaborados e/ou atualizados no ambito do BR-LEGAL
2, cujo objetivo principal é atender a demanda de seguranga, informacéo, durabilidade e legalidade no processo dindmico de orientar o comportamento
de motoristas e pedestres.

Art. 61. O conceito de “elaboragdo” se aplicara quando os segmentos contratados ndo possuirem projetos, fazendo necessario elabora-
los por completo. Para elaboragdo, a empresa supervisora devera desenvolver todos os itens dos Projetos Basico e Executivo detalhados neste
Capitulo.

Paragrafo tinico. Serdo ainda considerados como “elaborac@o” de projeto os segmentos que tenham ocorrido alteragdo de geometria no
que consiste as seguintes interse¢des:

I - intersegdes em niveis diferentes: interconexdo (trevo completo, trevo parcial, direcional, semidirecional e giratorio); e
11 - duplicacao.

Art. 62. O conceito de “atualizacdo” se aplicara quando os segmentos contratados possuirem projetos, elaborados no programa BR-
LEGAL, fazendo necessario apenas atualiza-los. Na atualizagdo, deverdo constar todos os itens dos Projetos Basico e Executivo detalhados neste
Capitulo, devidamente adaptados a atualidade.

Paragrafo inico. Serdo ainda considerados como “atualizagdo” de projeto os segmentos que tenham ocorrido alteragdo de geometria no
que consiste as seguintes interse¢des:

I - interseg¢des em nivel: trés ramos ou “T”, quatro ramos, ramos multiplos, minima, gota, canalizada, rotula (rotatoria), rotula
vazada, sem sinalizagdo semaforica e com sinalizagdo semaforica; e

II - intersegdes em niveis diferentes: interconexdo (“T”, “Y”, trombeta e diamante) e cruzamento em niveis diferentes sem ramos
(passagem superior e passagem inferior).

Secio 1
Do Projeto Basico - Elaboracio

Art. 63. O Projeto Basico de sinalizagdo rodoviaria fornecera subsidios para elaboragdo ou, quando existente, para a atualizagdo do
Projeto Executivo tendo como principal objetivo contextualizar o trecho rodoviario em estudo e identificar condi¢des especiais do trecho.

Paragrafo tnico. Todas as informagdes apresentadas deverdo ser segmentadas por BR.



Art. 64. O Projeto Basico serd composto pelo Memorial de Estudos Preliminares e Pranchas de Projeto, os quais serdo detalhados a
seguir.

VOLUME I - Memorial de Estudos Preliminares:
I - apresentacao;
II - mapa de situagdo do lote;
III - diagrama unifilar;
IV - indice de sinistros;
V - polos geradores de trafego;
VI - condi¢des meteorologicas;
VII - deficiéncias gerais;
VIII - projetos pré-existentes;
IX - Anotagdo ou Registro de Responsabilidade Técnica;
X - atas de reunido.
VOLUME II - Memorial de Estudos Preliminares:
I - caracteristicas fisicas e operacionais;
II - dados de contagem de trafego;
III - cadastro da sinalizag@o horizontal;
IV - cadastro da sinalizagédo vertical;
V - cadastro dos dispositivos de seguranca;
VI - cadastro dos elementos presentes na faixa de dominio;
VII - cadastro das obras de artes especiais e obras de artes correntes;
VIII - cadastro de curvas;
IX - cadastro de intersegdes;
X - levantamento dos trechos com incidéncia de neblina;
XI - levantamento das intervengdes programadas;
XII - levantamento das retrorrefletancias;
XIII - planilhas de necessidades da sinaliza¢do horizontal;
XIV - planilhas de necessidades da sinalizagdo vertical;
XV - planilhas de necessidades dos dispositivos de seguranca.
VOLUME III - Pranchas de Projeto:
I - caracteristicas gerais;
11 - sinalizagdo horizontal;
III - sinalizacdo vertical;
IV - dispositivos de seguranca;
V - sinalizacdo ostensiva,

VI - sinalizag@o viaria operacional.

Art. 65. O Memorial de Estudos Preliminares devera elencar todos os elementos necessarios coletados preliminarmente em
campo, assim como as analises do trecho por meio da coleta de dados apresentados nas planilhas individuais, visando o estudo do local onde o
lote se insere geograficamente para dimensionamento da sinalizagdo horizontal, vertical e dispositivos de seguranga, indica¢do dos locais onde
serdo implantadas as solugdes de sinaliza¢do ostensiva, planejamento e projetos da sinalizagdo vidria operacional, treinamento utilizado na
seguranga do trabalho e demais informagdes relevantes para a elaboracdo do Projeto.

Art. 66. As pranchas do Projeto Bésico deverdo atender as definigdes detalhadas nesta Instrugdo Normativa, no que diz respeito a
representacdo das caracteristicas gerais dos segmentos, da sinalizagdo horizontal, da sinalizagdo vertical, dos dispositivos de seguranca, da
sinalizagdo ostensiva, e da sinaliza¢do viaria operacional.

Art. 67. Os volumes tratados nesta se¢@o deverdo ser apresentados conforme modelo disponibilizado pela CGPERT.

Subsecio I
Da Apresentacio

Art. 68. Devera conter a apresentagdo sucinta do lote e do contetdo a ser apresentado nos volumes, bem como a relagdo dos segmentos
contemplados pelo contrato.

Subsecao 11
Do Mapa de Situagio do Lote

Art. 69. Devera ser apresentado o mapa de situac@o do lote, contendo a identificagdo de todas as rodovias integrantes do contrato.



Subsecio II1
Do Diagrama Unifilar

Art. 70. Devera ser elaborado um esquema geral unifilar da malha rodoviaria a ser sinalizada, configurada em nos e links, sendo “N¢6”
a interse¢@o de duas ou mais vias e o ponto de referéncia para a distribui¢do de viagens e “Link” o trecho da rodovia compreendido entre dois nds.

_Subsecio IV
Dos Indices de Sinistros

Art. 71. Os dados sobre os indices de sinistros deverdo ser extraidos de modo a permitir uma analise dos fatores causadores dos
mesmos, e seu possivel relacionamento com fatores alusivos a sinalizagdo e seguranga da via.

§ 1° A analise dos sinistros devera compreender o periodo de no minimo 05 (cinco) anos, devendo conter a localizagdo e o tipo de
sinistro, para aplicagdo do tratamento especifico mais adequado.

§ 2° Devera ser apresentado ainda o Mapeamento dos Polos geradores de sinistros, o Grafico da Unidade Padrdo de Severidade (UPS)
do trecho, o comportamento do motorista, relacionando-o com os sinistros registrados.

Art. 72. Os dados coletados deverdo ser analisados para subsidiar o diagnodstico do segmento rodoviario e posterior tratamento, com a
aplicagdo de sinalizagdo ostensiva ou outras solugdes diferenciadas para os locais concentradores de sinistros.

Paragrafo tinico. Os dados poderdo ser levantados através da Policia Rodoviaria Federal, SIOR, SGV ou Policia Militar Rodoviaria.

Subsecio V
Dos Polos Geradores de Trafego

Art. 73. Os Polos Geradores de Trafego sdo aqueles em que as interferéncias se referem a situagdes ou locais que de alguma forma
influenciam o trafego pelas atividades que exercem, produzindo um contingente significativo de viagens, e promovendo assim, potenciais impactos
sobre a via.

§ 1° O trafego intenso e de determinado tipo de veiculo combinado com a carga que transporta, podera gerar um numero maior de
interven¢do de manuten¢do ou mesmo determinar o tipo de material a ser empregado no trecho, a fim de se garantir um desempenho adequado da
sinalizagdo, de acordo com o padrao definido nesta Instrugdo Normativa.

§ 2° A empresa supervisora devera identificar e localizar todos os Polos Geradores de Trafego, tais como: hospitais, escolas, comércios,
fazendas, usinas, industrias, mineradoras, dentre outros, visto que sdo informagdes de grande relevancia para a elaborag@o do Projeto.

Subsecio VI
Das Condi¢des Meteorologicas

Art. 74. As condigdes meteorologicas necessarias de serem coletadas sdo, via de regra, relativas a chuva, neblina e vento.

Paragrafo inico. A empresa supervisora devera identificar a frequéncia de chuvas, neblinas e fortes ventos para que os projetos de
sinalizagdo possam se adequar as condi¢cdes meteorologicas caracteristicas de cada trecho.

Subsecio VII
Das Deficiéncias Gerais

Art. 75. Além dos levantamentos de campo, a empresa supervisora devera considerar possiveis deficiéncias do trecho em estudo que
ndo foram contempladas nos itens anteriores, devendo ainda observar as consideragdes da Unidade Local ou a Superintendéncia, para que possam ser
realizadas adequagdes e melhorias da seguranga viaria do local através da implantagdo dos projetos de sinalizagdo que serdo elaborados, na medida de
sua viabilidade.

Subsecio VIII
Dos Projetos Pré-existentes

Art. 76. Além dos levantamentos de campo, a empresa supervisora devera consultar a Unidade Local ou a Superintendéncia quanto a
existéncia de projetos, sejam de sinalizag8o, dispositivos de seguranga, projeto geométrico, dentre outros, para o trecho em estudo. Havendo a
existéncia desses projetos, os mesmos devem ser considerados como elementos basicos para a elaborag@o ou atualizacdo do projeto, considerando as
caracteristicas fisicas e operacionais atualizadas do trecho em estudo.

Subsecio IX
Da Anotacio ou Registro de Responsabilidade Técnica

Art. 77. A empresa supervisora devera apresentar o registro da Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, o qual somente sera efetivado apos a apresentacdo no CREA ou CAU da comprovacdo do vinculo contratual, de
acordo com a Resolugdo CONFEA n° 1.025, de 30/10/2009.

Art. 78. O vinculo entre o profissional e a pessoa juridica pode ser comprovado por meio de contrato de trabalho anotado na Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, contrato de prestagdo de servigo, livro ou ficha de registro de empregado, contrato social, ata de assembleia
ou ato administrativo de nomeagdo ou designa¢do do qual constem a indicagdo do cargo ou fungdo técnica, o inicio e a descrigdo das atividades a
serem desenvolvidas pelo profissional.

Art. 79. Quando da subcontratagdo dos servigos, caso seja permitido no instrumento convocatorio o qual originou a contratacdo da
empresa supervisora, devera ser apresentado o contrato de prestacdo de servigo entre a empresa supervisora e a empresa subcontratada, bem como a
demonstracdo do vinculo entre o profissional e essa subcontratada, conforme previsto no artigo anterior.



Art. 80. Compete ao profissional cadastrar a ART ou RRT de obra ou servigo no sistema eletronico e efetuar o recolhimento do valor
relativo ao registro no CREA ou CAU em cuja circunscri¢do for exercida a atividade, nos seguintes casos:

I - quando o profissional for contratado como auténomo diretamente por pessoa fisica ou juridica; ou

I - quando o profissional for o proprietario do empreendimento ou empresario.

Subsecido X
Das Atas de Reuniao

Art. 81. As informagdes do Memorial de Estudos Preliminares deverdo ser validadas através de reunides entre todos os técnicos
envolvidos da empresa supervisora e do DNIT, devendo ser registradas em Atas de Reunido com as assinaturas de todos os presentes, e que fara parte
da documentagdo integrante do Projeto Basico.

Subsecio XI
Das Caracteristicas Fisicas e Operacionais

Art. 82. Deverdo ser caracterizados todos os segmentos homogéneos para elaboragdo de inventario, conforme planilhas modelo
disponibilizadas pela CGPERT, devendo subdividi-los em caracteristicas da pista, uso do solo lindeiro e perfil da rodovia, utilizando os intervalos
entre 0,2 km e 3 km, de acordo com a Tabela 24, a seguir.

Tabela 24: Caracterizag@o de segmentos homogéneos

Codigo Caracte-ristica Us? do-solo Perfil c-:|a
da pista lindeiro rodovia

SUP Simples Urbano Plano
suQ Simples Urbano Ondulado
SUM Simples Urbano Montanhoso
SRP Simples Rural Plano
SRO Simples Rural Ondulado
SRM Simples Rural Montanhoso
DUP Dupla Urbano Plano
DUO Dupla Urbano Ondulado
DUM Dupla Urbano Montanhoso
DRP Dupla Rural Plano
DRO Dupla Rural Ondulado
DRM Dupla Rural Montanhoso

Paragrafo tnico. A identificagdo das caracteristicas fisicas e operacionais do trecho rodovidrio devera ser realizada contendo as
seguintes informagdes:

I-BR;

II- SNV;

III - km inicial;

IV - km final;

V - tipo de pista;

VI - uso do solo;

VII - perfil do segmento;

VIII - codigo;

IX - largura de pista (m);

X - largura do canteiro central (m);

XI - largura do acostamento direito (m);
XII - largura do acostamento esquerdo (m);
XIII - tipo de pavimento;

XIV - velocidade (km/h);

XV - VMD (veic./dia); e

XVI - % veiculos pesados.

Subsecao XII
Dos Dados de Contagem de Trafego



Art. 83. Os dados de contagem de trafego fornecidos serdo oriundos da Pesquisa Nacional de Trafego (PNT) e do Plano Nacional de
Contagem de Trafego (PNCT), e referem-se ao Volume Médio Diario Anual (VMDa) de veiculos, dada uma segdo perpendicular ao eixo da rodovia
que contempla todas as faixas de rolamento nos dois sentidos de trafego.

§ 1° Para os segmentos que possuam dados de contagem mais atualizados que os disponibilizados, esses poderdo ser utilizados desde
que previamente autorizado pelo DNIT.

§ 2° Para o SNV que ndo possuir dados de contagem de trafego, deverdo ser realizadas as seguintes agdes:

I - apos a identificagdo das classes homogéneas dos segmentos em estudo, a empresa supervisora devera realizar os servigos de
contagem volumétrica de trafego desses trechos;

II - a determinacdo do volume de trafego da rodovia deve ser realizada seguindo o preconizado na Resolug@o n® 10, de 5/5/2021,
por intermédio de contagens de trafego volumétricas e classificatorias, com duragdo minima de 24 (vinte e quatro) horas, durante um periodo de 7
(sete) dias corridos, devendo a classificagdo dos veiculos seguir o preconizado no Manual de Estudos de Trafego - Publicagdo Instituto de
Pesquisas Rodoviarias - IPR 723, de 15/8/2006.

Subsecao XIII
Do Cadastro da Sinalizacio Horizontal

Art. 84. O cadastro dos elementos existentes consistird na coleta, identificagdo e armazenamento das informagdes de sinalizagado
horizontal, devendo essas informagdes seguirem os padrdes estabelecidos nas planilhas modelo disponibilizadas pela CGPERT, de forma que possam
ser introduzidas no Sistema de Supervisdo Rodoviaria Avangada (SUPRA) ou outro sistema/modelo disponibilizado pelo DNIT.

Art. 85. Devera ser realizado o cadastro georreferenciado da sinalizagdo horizontal existente com precisdo de 5 m, compreendendo as
demarcagdes e os dispositivos auxiliares, contendo as seguintes informagdes:

I - classificac@o de todos os elementos quanto a funcionalidade;
II - informagdes quantitativas, qualitativas e suas localizacdes; e

III - dados de retrorrefletancia residual a cada quilémetro das linhas de bordo e das linhas de eixo, conforme procedimento
estabelecido na ABNT NBR 16.410, ABNT NBR 16.307, ABNT NBR 14.723, DNIT 409/2017 - PRO ¢ definigdes desta Instru¢do Normativa.

§ 1° Os dispositivos auxiliares que estiverem fora dos padrdes estabelecidos nesta Instru¢do Normativa, deverdo ser cadastrados,
conforme definido nesta se¢do e com previsdo de substitui¢ao.

§ 2° O cadastro da sinaliza¢do horizontal longitudinal deve ser caracterizado com as seguintes informagdes:
I-BR;
II- SNV;
111 - codigo;
IV - posigao;
V - largura da faixa (m);
VI - km inicial;
VII - latitude inicial;
VIII - longitude inicial;
IX - km final;
X - latitude final;
XI- longitude final;
XII - trago (m);
XIII - espagamento (m);
XIV - material;
XYV - outros materiais;
XVI - extensao (km); e
XVII - area (m?).

§ 3° O cadastro da sinalizagdo horizontal das tachas/tachdes deve conter:
I-BR;
II- SNV;
11T - descricao;
IV - corpo;
V - refletivo;
VI - cor refletivo;
VII - km inicial,
VIII - latitude inicial;
IX - longitude inicial;
X - km final;
X1 - latitude final,
XII - longitude final;
XIII - extensao;

XIV - local implantagdo;



XV - espagamento (m); e
XVI - quantidade (und).
§ 4° O cadastro da sinalizagdo horizontal das demais marcas, deve ser descrito com:
I-BR;
II- SNV;
111 - sigla;
IV - descricao;
V - cor;
VI - km;
VII - latitude;
VIII - longitude;
IX - material,;
X - outros materiais; e
XI - area (m?).
§ 5° O cadastro da sinalizagdo horizontal dos cilindros delimitadores precisa apresentar:
I-BR;
II- SNV;
III - cor (corpo);
IV - cor (refletivo);
V - tipo refletivo;
VI - km Inicial;
VII - latitude Inicial;
VIII - longitude Inicial;
IX - km Final;
X - latitude Final;
X1 - longitude Final,
XII - extensdo (km);
XIII - local de implantag@o;
XIV - espagamento (m); e
XV - quantidade (und).

Subsec¢ao XIV
Do Cadastro da Sinaliza¢do Vertical

Art. 86. O cadastro dos elementos existentes consistira na coleta, identificagdo ¢ armazenamento das informagodes de sinalizacdo
vertical, devendo essas informagdes seguirem os padrdes estabelecidos nas planilhas modelo disponibilizadas pela CGPERT, de forma que possam ser
introduzidas no Sistema de Supervisdo Rodoviaria Avangada (SUPRA) ou outro sistema/modelo disponibilizado pelo DNIT.

Art. 87. Devera ser realizado o cadastro georreferenciado da sinalizagdo vertical existente com precisdo de 5 m, compreendendo
porticos, semipdrticos e bragos projetados, contendo as seguintes informagdes:

I - dados das condigdes funcionais dos seguintes elementos: suporte, parafusos de fixagdo, substrato e pelicula;
II - classificac@o de todos os elementos quanto a funcionalidade;
I1I - informagdes quantitativas, qualitativas e suas localizagdes.

IV - dados das condigdes funcionais de seguranca e analise estrutural dos porticos, semiporticos e bragos projetados, indicando a
possibilidade de manté-los, substitui-los ou remové-los, assim como a justificativa. Quando a classificago indicar que o elemento deve ser mantido na
rodovia, deverdo ser previstos servicos de manutengdo na estrutura durante todo o ciclo de vida do Programa BR-LEGAL 2; e

V - dados da retrorrefletancia residual de cada placa, conforme procedimento estabelecido na ABNT NBR 15.426 e definidos nesta
Instru¢do Normativa.

§ 1° Os elementos da sinalizagdo vertical que estiverem fora dos padrdes estabelecidos nesta Instrugdo Normativa, deverdo ser
cadastrados com previsdo de substitui¢do.

§ 2° O cadastro de todas as placas aéreas e terrestres da sinalizagdo vertical devem ser apresentadas contendo as seguintes informagdes:
I-BR;
II- SNV;
III - tipo de placa;
IV - codigo da placa;
V - velocidade (km/h);
VI - lado;
VII - posigdo;
VIII - km;
IX - latitude;



X - longitude;
X1 - detalhamento (pagina);
XII - tipo de suporte;
XIII - quantidade de suporte;
XIV - tipo de se¢do de suporte;
XV - se¢do do suporte (mm);
XVI - tipo de substrato;
XVII - SI (sinal impresso);
XVIII - tipo (pelicula fundo);
XIX - cor (pelicula fundo);
XX - retrorrefletancia (pelicula fundo) (cd.lux/m-2);
XXI - tipo (pelicula legenda/orla);
XXII - cor (pelicula/orla);
XXIII - retrorrefletancia (pelicula legenda/orla) (cd.lux/m-2);
XXIV - largura (m);
XXV - altura (m);
XXVI - area (m?); e
XXVII - link da fotografia.
§ 3° O cadastro dos pérticos, semipOrticos e bragos projetados da sinalizag@o vertical precisa especificar os itens abaixo:
I-BR;
II- SNV;
111 - Tipo;
IV - Altura livre (m);
V - Vao Horizontal (m);
VI - Lado;
VII - Km;
VIII - Latitude;
IX - Longitude; e
X - Link da Fotografia.

Subsecio XV
Do Cadastro dos Dispositivos de Seguranca

Art. 88. O cadastro dos elementos existentes consistira na coleta, identificagdo e armazenamento das informacdes de dispositivos de
seguranga, devendo essas informagdes seguirem os padrdes estabelecidos nas planilhas modelo disponibilizadas pela CGPERT, de forma que possam
ser introduzidas no Sistema de Supervisdo Rodoviaria Avancada (SUPRA) ou outro sistema/modelo disponibilizado pelo DNIT.

Art. 89. Devera ser realizado o cadastro georreferenciado dos dispositivos de seguranga viaria existentes com precisdo de 5 m,
incluindo defensas, terminais e transi¢des, contendo as seguintes informagdes:

I - classificag@o de todos os elementos quanto a funcionalidade;
II - dados das condigdes funcionais dos dispositivos de seguranga com a seguinte classificagdo: remover, substituir ou manter; e
III - informagdes quantitativas, qualitativas, area de escape e suas localizacdes.

§ 1° Os dispositivos de seguranca que estiverem fora dos padrdes estabelecidos nesta Instrugdo Normativa, deverdo ser cadastrados
com previsao de substituigao.

§ 2° O cadastro dos dispositivos de seguranga deve ser apresentado contendo as informagdes abaixo:
I-BR;
II- SNV;
III - tramo;
IV - km inicial;
V - latitude inicial;
VI - longitude inicial;
VII - km final;
VIII - latitude final,
IX - longitude final;
X - lado;
XI - quantidade laminas;
XII - comprimento total do tramo (m);
XIII - fungdo;

XIV - especificacdo do obstaculo fixo;



XV -1D;

XVI - distancia da pista ao obstaculo (m);

XVII - risco;

XVIII - velocidade (km/h);

XIX - VMD (veic./dia);

XX - % veiculos pesados;

XXI - geometria;

XXII - classificag@o do nivel de contengao;

XXIII - nivel de contengdao EN 1317-2;

XXIV - nivel de contengdo NCHRP 350;

XXV - espago de trabalho;

XXVI - terminal de entrada;

XXVII - terminal de saida;

XXVIII - adequagido a funcionalidade - lamina;

XXIX - adequagdo a funcionalidade - laminas inadequadas;
XXX - adequagdo a funcionalidade - terminais;

XXXI - adequagdo a funcionalidade - terminais inadequados;
XXXII - distancia da face da defensa ao obstaculo (m);
XXXIII - distancia da linha de bordo da pista a face da defensa (m); e
XXXIV - link da fotografia.

Subsecio XVI
Do Cadastro da Faixa de Dominio

Art. 90. O cadastro dos elementos existentes consistira na coleta, identificagdo e armazenamento das informagdes relacionadas a Faixa
de Dominio, devendo essas informagdes seguirem os padrdes estabelecidos nas planilhas modelo disponibilizadas pela CGPERT, de forma que
possam ser introduzidas no Sistema de Supervisdo Rodoviaria Avangada (SUPRA) ou outro sistema/modelo disponibilizado pelo DNIT.

Art. 91. Devera ser realizado o cadastro georreferenciado dos elementos presentes na Faixa de Dominio com precisdo de 5 m,
compreendendo todos os itens que afetem a seguranca viaria, contendo as seguintes informagdes:

§ 1° Todos os elementos identificados e cadastrados deverdo constar nos desenhos das pranchas de Projeto para visualizagao.

§ 2° Devem ser relacionados elementos como posto de servigo (abastecimento, alojamento e alimentagdo), acesso (fazenda, industria,
etc.), obstaculo fixo, conforme a ABNT NBR 15.486 (outdoor, placas irregulares, corpo hidrico, taludes, etc.) e ponto de parada de 6nibus contendo as
seguintes informagdes:

I-1D;

II-BR;

III - SNV;

1V - tipo;

V - descricdo;
VI - lado;

VII - km;

VIII - latitude;
IX - longitude; e

X - situag@o.

Subsecio XVII
Do Cadastro das Obras de Arte Especiais e Obras de Arte Correntes

Art. 92. O cadastro dos elementos existentes consistira na coleta, identificacdo e armazenamento das informagdes de Obras de Arte
Especiais e Obras de Arte Correntes, devendo essas informacgdes seguirem os padrdes estabelecidos nas planilhas modelo disponibilizadas pela
CGPERT, de forma que possam ser introduzidas no Sistema de Supervisdo Rodoviaria Avangada (SUPRA) ou outro sistema/modelo disponibilizado
pelo DNIT.

Art. 93. Devera ser realizado o cadastro georreferenciado das Obras de Arte Especiais e Obras de Arte Correntes com precisdo de 5 m,
compreendendo pontes, viadutos, passarelas, tineis e elementos de drenagem existentes na rodovia, contendo as seguintes informagdes:

1-1D;

II-BR;

III - SNV;

IV - tipo;

V - nome;

VI - km inicial;

VII - latitude inicial;



VIII - longitude inicial;

IX - km final;

X - latitude final;

XI - longitude final;

XII - extensdo (m);

XIII - largura plataforma (m);
XIV - vao livre vertical - inferior;
XV - vio livre vertical - superior;
XVI - dispositivo de seguranga existente;
XVII - passeio lateral (m);

XVIII - guarda-corpo - gradil; e
XIX - guarda-corpo - new Jersey.

Subsec¢ao XVIII
Do Cadastro das Curvas

Art. 94. O cadastro dos elementos existentes consistira na coleta, identificagdo e armazenamento das informagdes de curvas, devendo
essas informagdes seguirem os padrdes estabelecidos nas planilhas modelo disponibilizadas pela CGPERT, de forma que possam ser introduzidas no
Sistema de Supervisdo Rodovidria Avangada (SUPRA) ou outro sistema/modelo disponibilizado pelo DNIT.

Art. 95. Devera ser realizado o cadastro georreferenciado com precisdo de 5,0 m de todas mudancas de alinhamento horizontal (curvas)
existentes na rodovia, que estiverem em consonancia com o preconizado no Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito - Volume 11, utilizando-se as
classificagdes conforme Tabela 25 a seguir.

Tabela 25: Classificagdo de curvas

Angulo central

Tipo Raio da curva (R
P (R} (@)
60m<R<120m 30° €« @ < 45°
Curva
120m <R <450 m a = 45°
Curva R=60m o> 30°
acentuada 60m<R=<120m a = 45°

Paréagrafo tnico. O cadastro de curvas devera ser apresentado com as seguintes informagdes:
I-1D;
II- BR;
III - SNV,
1V - classificagao;
V - raio (m);
VI - angulo (°);
VII - km inicial;
VIII - latitude inicial;
IX - longitude inicial;
X - km final;
XI - latitude final;
XII - longitude final; e
XIII - extensdo (km).

Subseciao XIX
Do Cadastro das Intersecées

Art. 96. O cadastro dos elementos existentes consistira na coleta, identificagdo e armazenamento das informagoes de intersegoes,
devendo essas informagdes seguirem os padrdes estabelecidos nas planilhas modelo disponibilizadas pela CGPERT, de forma que possam ser
introduzidas no Sistema de Supervisdo Rodoviaria Avangada (SUPRA) ou outro sistema/modelo disponibilizado pelo DNIT.

Art. 97. Deverd ser realizado o cadastro georreferenciado com precisdo de 5 m de todas as interse¢des existentes na rodovia, de acordo
com os critérios de classificagdo e nomenclaturas do Manual de Projeto de Interse¢des (DNIT, 2005), contendo as seguintes informagdes:

1-BR;
I1- SNV,
III - km inicial;

IV - latitude inicial;



V - longitude inicial;
VI - km final;

VII - latitude final;
VIII - longitude final,
IX - extensdo (km);

X - velocidade (km/h);
XI - grupo;

XI1I - subdivisdo; e

XIII - tipo.

Subsecio XX
Do Levantamento dos Trechos com Incidéncia de Neblina

Art. 98. O cadastro dos elementos existentes consistira na coleta, identificagdo e armazenamento das informagdes de trecho com
incidéncia de neblina, devendo essas informagdes seguirem os padrdes estabelecidos nas planilhas modelo disponibilizadas pela CGPERT, de forma
que possam ser introduzidas no Sistema de Supervisdo Rodoviaria Avangada (SUPRA) ou outro sistema/modelo disponibilizado pelo DNIT.

Art. 99. Devera ser realizado o cadastro georreferenciado com precisdo de 5 m de todos os trechos com incidéncia de neblina, devendo
ser indicada, no Memorial de Estudos Preliminares, a pertinéncia de adog¢ao de solugdo mitigadora para um risco potencial.

Paragrafo unico. Deve ser analisada a ocorréncia de neblinas, para que os projetos de sinalizagdo possam se adequar as condigdes
meteorologicas caracteristicas de cada trecho, contendo as seguintes informagdes:

I-BR;

II- SNV;

III - km inicial;

IV - km final;

V - extensdo (km);
VI - periodo inicial;
VII - periodo final; e

VIII - duragdo média (més).

Subsecio XXI
Do Levantamento das Interven¢des Programadas

Art. 100. Devera ser realizado, junto a Superintendéncia Regional do DNIT e Unidade Local responséavel pela malha contratada, o
levantamento das intervengdes programadas pelo DNIT nos segmentos constantes do contrato, identificando os momentos em que essas ocorrerdo, tais
como: duplicacdes, restauracdes, reabilitacdes, CREMA, adequagdo de capacidade, dentre outros, que afetem diretamente os servicos de sinalizagdo e
implantagdo de dispositivos de seguranca no horizonte do contrato.

§ 1° As informagdes levantadas servirdo de referéncia para a elaboragdo do Plano de Execug@o do Projeto e deverdo ser apresentadas
conforme planilhas modelo disponibilizadas pela CGPERT, contendo as seguintes informacdes:

[-BR;
II- SNV;

III - km inicial,

IV - km final;

V - extensdo (km);

VI - tipo de intervengao;
VII - data de inicio;

VIII - data de término; e
IX - duragdo média (dias).

§ 2° E imprescindivel que a reunido com a Superintendéncia e Unidade Local seja registrada em Ata, que por sua vez devera ser
inserida no Memorial de Estudos Preliminares.

Subsecao XXII
Do Levantamento da Retrorrefletincia

Art. 101. Devera ser verificada, em todos os segmentos pertencentes ao contrato, a adequagdo das sinalizagdes horizontal e vertical
quanto aos parametros de retrorrefletdncia exigidos no BR-LEGAL 2.

Art. 102. A medicdo do desempenho da sinalizacdo horizontal se dara por meio da avaliacdo da retrorrefletancia, conforme
procedimentos das normas ABNT NBR 16.410, ABNT NBR 16.307, ABNT NBR 14.723, DNIT 409/2017 - PRO ou as que vierem a substitui-las.

§ 1° Caso seja constatado pela fiscalizagdo que o volume de trafego onde serdo realizadas as leituras inviabilize a realiza¢do do servico,
cabera a empresa supervisora programar-se para realizar estas leituras fora do horario de pico, ou ainda com intervengdes do tipo “Pare e Siga”.

§ 2° Os resultados obtidos deverdo ser apresentados em diagrama unifilar, anexado ao Memorial de Estudos Preliminares e elaborado
conforme planilhas modelo disponibilizadas pela CGPERT, contendo as seguintes informagdes:



I-BR;

II- SNV;

III - geometria do equipamento (m);
1V - local;

V - tipo de marcagao;

VI - cor;

VII - material,

VIII - km inicial,

IX - latitude inicial;

X - longitude inicial;

XI - km final;

XI1I - latitude final,

XIII - longitude final;

XIV - extensdo (km);

XV - retrorrefletividade (mcd/m?.1x); e
XVI - data de medigao.

Art. 103. A medig¢do do desempenho da sinalizagdo vertical se dara por meio da avaliagdo da retrorrefletancia, conforme procedimentos
da norma ABNT NBR 15.426 e as peliculas refletivas das placas deverdo apresentar os valores minimos de coeficiente de retrorrefletividade
constantes na ABNT NBR 14.644 para cada tipo de pelicula e cor.

Subsec¢ao XXIII
Das Planilhas de Necessidades da Sinalizacio Horizontal

Art. 104. Consistird no dimensionamento das necessidades de cada segmento, com as adequadas solucdes para a sinalizagdo horizontal,
diante dos estudos realizados no Memorial de Estudos Preliminares, devendo essas informagdes seguirem os padrdes estabelecidos nas planilhas
modelo disponibilizadas pela CGPERT, de forma que possam ser introduzidas no Sistema de Supervisdo Rodoviaria Avancada (SUPRA) ou outro
sistema/modelo disponibilizado pelo DNIT.

Art. 105. Deverido ser apresentadas as solugdes adotadas de forma georreferenciada com precisdo de 5 m, para as demarcacdes e os
dispositivos auxiliares a serem implementados em cada segmento contratado, bem como as demais informagdes basilares ao projeto.

§ 1° A planilha de necessidades da sinalizacdo horizontal longitudinal devera ser caracterizada com as seguintes informagdes:
I-BR;
II- SNV;
III - codigo;
IV - posigdo;
V - largura da faixa (m);
VI - km inicial;
VII - latitude inicial;
VIII - longitude inicial;
IX - km final;
X - latitude final;
XI - longitude final;
XII - trago (m);
XIII - espagamento (m);
XIV - material,
XV - espessura (mm);
XVI - extensdo (km); e
XVII - area (m?).

§ 2° A planilha de necessidades da sinalizagdo horizontal das tachas deve conter:
I-BR;
II- SNV;
III - descrigao;
IV - corpo;
V - refletivo;
VI - cor refletivo;
VII - km inicial;
VIII - latitude inicial;
IX - longitude inicial;
X - km final;



XI - latitude final,
XII - longitude final,
XIII - extensdo;
XIV - local implantacao;
XV - espagamento (m); e
XVI - quantidade (und).
§ 3° A planilha de necessidades da sinalizacdo horizontal das demais marcas, deve ser descrita com:
I-BR;
II- SNV;
I1I - sigla;
IV - descrigao;
V - cor;
VI - km;
VII - latitude;
VIII - longitude;
IX - material;
X - espessura (mm); e
XI - area (m?).
§ 4° A planilha de necessidades da sinalizagdo horizontal dos cilindros delimitadores precisa apresentar:
I-BR;
II- SNV;
III - cor (corpo);
IV - cor (refletivo);
V - tipo refletivo;
VI - km inicial;
VII - latitude inicial;
VIII - longitude inicial;
IX - km final;
X - latitude final;
XI - longitude final;
XII - extensdo (km);
XIII - local de implantagdo;
XIV - espacamento (m);
XV - quantidade (und);
XVI - situagdo; e

XI1I - motivo.

Subsecao XXIV
Das Planilhas de Necessidades da Sinalizaciao Vertical

Art. 106. Consistird no dimensionamento das necessidades de cada segmento, com as adequadas solugdes para a sinalizac@o vertical,
diante dos estudos realizados no Memorial de Estudos Preliminares, devendo essas informagdes seguirem os padrdes estabelecidos nas planilhas
modelo disponibilizadas pela CGPERT, de forma que possam ser introduzidas no Sistema de Supervisdo Rodoviaria Avangada (SUPRA) ou outro
sistema/modelo disponibilizado pelo DNIT.

Art. 107. Deverdo ser apresentados os dimensionamentos adotados de forma georreferenciada com precisdo de 5 m, para as placas e
seus suportes, a serem implementados nos segmentos contratados, bem como as demais informagdes basilares ao projeto.

§ 1° A planilha de necessidades das placas aéreas e terrestres da sinalizagdo vertical deve ser apresentada contendo as seguintes
informagoes:

I-BR;

IT- SNV,

III - tipo de placa;

IV - codigo da placa;
V - velocidade (km/h);
VI - lado;

VII - posigdo;

VIII - km;

IX - latitude;

X - longitude;



XI - detalhamento (pagina);

XII - tipo de suporte;

XIII - quantidade de suporte;

XIV - tipo de secdo de suporte;

XV - secdo do suporte (mm);

XVI - tipo de substrato;

XVII - SI (sinal impresso);

XVIII - tipo (pelicula fundo);

XIX - cor (pelicula fundo);

XX - retrorrefletancia (pelicula fundo) (cd.lux/m-2);
XXI - tipo (pelicula legenda/orla);

XXII - cor (pelicula/orla);

XXIII - retrorrefletancia (pelicula legenda/orla) (cd.lux/m-2);
XXIV - largura (m);

XXV - altura (m);

XXVI - area (m?);

XXVII - solugido; e

XXVIII - motivo.

§ 2° A planilha de necessidades dos porticos, semiporticos e bragos projetados da sinalizagdo vertical precisa especificar os itens
abaixo:

I-BR;

I - SNV;

11T - tipo;

IV - altura livre (m);

V - vido horizontal (m);
VI - lado;

VII - km;

VIII - latitude;

IX - longitude;

X - solugéo; e

XI - motivo.

Subsec¢io XXV
Das Planilhas de Necessidades dos Dispositivos de Seguranca

Art. 108. Consistird no dimensionamento das necessidades de cada segmento, com as adequadas solugdes para os dispositivos de
seguranga, diante dos estudos realizados no Memorial de Estudos Preliminares, devendo essas informagdes seguirem os padrdes estabelecidos nas
planilhas modelo disponibilizadas pela CGPERT, de forma que possam ser introduzidas no Sistema de Supervisdo Rodoviaria Avangada (SUPRA) ou
outro sistema/modelo disponibilizado pelo DNIT.

Art. 109. Deverdo ser apresentadas as solugdes adotados de forma georreferenciada com precisdo de 5 m, para os dispositivos de
seguranga a serem implementados nos segmentos contratados, bem como as demais informagdes basilares ao projeto.

Paragrafo tinico. A planilha de necessidades dos dispositivos de seguranga deve ser apresentada contendo as informagdes abaixo:
I-BR;
II- SNV;
III - tramo;
IV - km inicial;
V - latitude inicial;
VI - longitude inicial;
VII - km final;
VIII - latitude final;
IX - longitude final;
X - lado;
XI - quantidade laminas;
XII - comprimento total do tramo (m);
XIII - fungdo;
XIV - especificag@o do obstaculo fixo;
XV -1D;

XVI - distancia da pista ao obstaculo (m);



XVII - risco;

XVIII - velocidade (km/h);

XIX - VMD (veic./dia);

XX - % veiculos pesados;

XXI - geometria;

XXII - classificagdo do nivel de contengdo;

XXIII - nivel de contengdo EN 1317-2;

XXIV - nivel de contengdo NCHRP 350;

XXV - espaco de trabalho;

XXVI - terminal de entrada;

XXVII - terminal de saida;

XXVIII - adequagdo a funcionalidade - lamina;

XXIX - adequagdo a funcionalidade - 1aminas inadequadas/substituidas;
XXX - adequag@o a funcionalidade - terminais;

XXXI - adequagdo a funcionalidade - terminais inadequados/substituidos;
XXXII - distancia da face da defensa ao obstaculo (m);

XXXIII - distancia da linha de bordo da pista a face da defensa (m);
XXXIV - solugdo; e

XXXV - motivo.

Subsec¢io XXVI
Das Caracteristicas Gerais

Art. 110. As pranchas do Projeto deverdo ser elaboradas considerando a realidade encontrada no Memorial de Estudos Preliminares
quanto aos elementos existentes. Sua representagdo sera em diagrama linear e a sinalizagdo horizontal podera ser representada em escala distorcida
para facilitar a visualizagdo das marcas longitudinais, assim como as placas de sinalizagdo vertical, acompanhando o tracado em planta da rodovia.

Art. 111. Deverao ser especificados e justificados todos os locais previstos para implantagdo das solugdes de sinalizagdo ostensiva, cuja
representacdo devera ser entregue juntamente com as pranchas do projeto executivo, compatibilizando-as com a sinalizagdo comum projetada.

Art. 112. E imprescindivel a apresentagdo das pranchas em arquivo editivel compativel com o software AutoCad versdo 2018 ou
inferior, bem como em formato PDF, com layers diferenciadas para cada forma de sinalizagdo, modelo de prancha e arquivo para plotagem, em
consonancia com o disponibilizado na Biblioteca DNIT, além da indicagdo georreferenciada de todos os elementos projetados.

§ 1° O layout de apresentagdo dos desenhos devera ser representado na escala de 1:1000 em pranchas de tamanho A3, salvo em casos
de segmentos com interferéncias, conforme descrito no artigo 113.

§ 2° O modelo de carimbo a ser utilizado nas pranchas devera seguir rigorosamente o apresentado na Biblioteca DNIT. Caso seja
necessario acrescentar algum tipo de legenda, essa devera ser inserida na area de desenho e nunca no carimbo padrao do DNIT.

§ 3° As informagdes sobre Velocidade Regulamentada e VMD deverdo ser indicadas nas legendas de todas as pranchas.
§ 4° O sentido do km deve ser crescente da esquerda para a direita nas pranchas.

§ 5° O desenho esquematico das placas deverd ser apresentado na prancha com linha de chamada a partir do local de
implantagdo/remogdo/manutenc¢do, sendo que, aquelas com previsdo de remocdo deverdo ser em escala de cinza e as que serdo mantidas ou
implantadas deverdo ser coloridas.

§ 6° Deverdo ser indicados os taludes utilizando a convengdo conforme Biblioteca DNIT, bem como outras interferéncias na rodovia
que justifiquem a utilizacdo de defensas.

§ 7° Nos projetos devera ser indicada a sequéncia de pranchas, conforme Figura 13, em que a cor vermelha ¢ utilizada para indicar a
prancha sequencial e preta para a prancha assinalada.

Figura 13: Sequéncia de pranchas

km inicial Kim final

§ 8° Caso haja necessidade de criar um novo bloco, esse deverd conter os mesmos atributos e configuragdes dos existentes na
Biblioteca DNIT.

Art. 113. O segmento com interferéncias explicita todo o tipo de interferéncia no segmento rodoviario analisado, englobando
entroncamentos, intersegdes, acessos, retornos, saidas, travessias ou as situa¢des que exigirem tal detalhamento. O desenho devera oferecer visdo dos
acessos e retornos oficiais e suas ramificagdes.

Paragrafo unico. Todas as pranchas dos segmentos com interferéncias deverdo ser apresentadas na escala de 1:500 e poderdo ser
entregues em tamanho A0, A1 e A2, conforme a necessidade.

Art. 114. No caso do segmento sem interferéncias, o desenho nao possui nenhum tipo de obstaculo que possa demandar transposi¢des
temporarias. Sdo compostos somente do leito reto da rodovia.



Paragrafo unico. As pranchas dos segmentos sem interferéncias deverdo ser apresentadas na escala de 1:1000 e deverdo ser entregues
em tamanho A3.

Art. 115. Devera obrigatoriamente ser apresentado o estaqueamento do projeto (20 em 20 m) apresentando as quilometragens a cada
100 m, a qual devera conter apenas nimeros com duas casas decimais, com a utilizagdo de virgula para separacdo das casas decimais, ndo devendo
utilizar espagos ou outros tipos de caracteres.

Art. 116. Para georreferenciamento das informagdes descritas nas pranchas, devera ser utilizado Datum: SIRGAS 2000, com 6 (seis)
casas decimais. Onde houver indica¢do de quilometragem, devera ser utilizado duas casas decimais e separagdo por virgula.

Art. 117. A sinalizagdo dos postos de pesagem e dos radares ficara ao encargo das respectivas empresas que operam esses Servigos,
portanto ndo sofrerdo intervengdes pelo Programa BR-LEGAL 2. Ressalta-se, porém, que essa sinalizagdo devera constar das planilhas de cadastro da
sinalizagdo horizontal e vertical.

Art. 118. A empresa supervisora devera apresentar a nomenclatura das placas conforme a Tabela 26 abaixo:

Tabela 26: Nomenclatura das placas

_

Simples Conforme Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito - Volume |

Regulamentacdo c ta RMIX Corresponde ao valor crescente de implantacdo. O primeiro &
ompos - RM-1, o segunde RM-2 e assim sucessivamente.

Conforme Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito - Volume

Simples A-X I

Corresponde ao valor crescente de implantagio. O primeiro &

Composta AMEX AM-1, o segundo AM-2 e assim sucessivamente.

Marcador de
Adverténcia alinhamento MA-X
(delineador)

Corresponde ao valor crescente de implantacdo. O primeiro &
MA-1, 0 segundo MA-2 e assim sucessivamente.

Marcador de e Corresponde ao valor crescente de implantagdo. O primeiro &
obstaculo MO-1, o segundo MO-2 e assim sucessivamente.
Marcador de MP-X Corresponde ao valor crescente de implantagdo. O primeiro &
perigo MP-1, 0 segundo MP-2 e assim sucessivamente.
Distancia, X Corresponde ao valor crescente de implantagdo. O primeiro e |-
sentido 1, o segundo I-2 e assim sucessivamente.
Servigos X Corresponde ao valor crescente de implantagio. O primeiro & 5-
auxiliares 1, o segundo 5-2 e assim sucessivamente.
. Corresponde ao valor crescente de implantacdo. O primeiro é T-
Turistica T-X 5 . P - ¢ P
1, o segundo T-2 e assim sucessivamente.
Corresponde ao valor crescente de implantagdo. O primeiro é E-
e Educativa E-X P . P . ¢ P
Indicagéo 1, o segundo E-2 e assim sucessivamente.

Corresponde ao valor crescente de implantag8o. O km 0 &
MQ-XXX MQ-000, o km 50 & MQ-050, o km 100 & MQ-100 e assim
sucessivamente.

Marco
quilométrico

Placa PlX Corresponde ao valor crescente de implantagdo. O primeiro é PI-
institucional 1, o segundo PI-2 e assim sucessivamente.

Brasdo de BX Corresponde ao valor crescente de implantagéo. O primeiro € B-
rodovia 1, o segundo B-2 e assim sucessivamente.

Art. 119. No caso de sinaliza¢@o horizontal, os dispositivos auxiliares (tachas e cilindros delimitadores) deverdo ser apresentados com a
coloragdo condizente com o preconizado no Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do CONTRAN - Volume IV - Sinaliza¢do Horizontal e no
Codigo de Transito Brasileiro - CTB.

Art. 120. O Apéndice IV - Exemplo de prancha de projeto ilustra como devem ser apresentadas as pranchas do projeto elaborado ou
atualizado pela empresa supervisora, contendo todos os elementos da sinalizagdo horizontal, vertical e dispositivos de seguranca.

Subsecio XXVII
Da Sinalizacio Horizontal

Art. 121. Para elaboragdo das pranchas de projeto, todas as faixas deverdo ser apresentadas conforme Biblioteca DNIT, utilizando o
tipo de layer adequado ao projeto, e nomenclatura disponivel no dicionario das planilhas modelo disponibilizadas pela CGPERT, tanto nas pranchas
quanto nas planilhas de projeto.

§ 1° Nas pranchas de projeto, as Linhas de Divisdo de Fluxos Opostos (LFO) deverdo ser caracterizadas (Codigo da linha, largura,
trago, espagamento ¢ material) a cada mudanga de tipo (LFO-1, LFO-2, LFO-3, LFO-4 e MFR) e em cada extremidade.

§ 2° Quando houver Linhas de Divisdo de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS), essas também deverdo ser caracterizadas (Codigo da
linha, largura, trago, espagamento e material) a cada mudanga de tipo (LMS-1 e LMS-2) e em cada extremidade.

§ 3° As Linhas de Bordo (LBO), Linhas de Continuidade (LCO) ¢ Marcas Longitudinais Especificas (MFE, MFP, MFR ¢ MCI)
deverdo ser caracterizadas (Codigo da linha, largura, trago, espagamento e material) em cada extremidade.

§ 4° Quando houver cilindros delimitadores de trafego, esses deverdo ser representados conforme Biblioteca DNIT com sua respectiva
cadéncia.



§ 5° Quando houver inscrigdes no pavimento, essas deverdo ser representadas conforme modelo da Biblioteca DNIT, fazendo as
adaptagdes necessarias ao projeto.

§ 6° As tachas que acompanham a sinaliza¢do horizontal deverdo ser representadas junto aos tipos de layer das marcas longitudinais e
marcas de canaliza¢do da Biblioteca DNIT.

Subseciao XXVIII
Da Sinalizacio Vertical

Art. 122. Para elaboragdo das pranchas de projeto, todas as placas apresentadas deverdo conter os atributos devidamente preenchidos,
conforme Biblioteca DNIT.

§ 1° As placas deverdo ser nomeadas conforme dicionario das planilhas modelo disponibilizadas pela CGPERT, tanto nas pranchas
quanto nas planilhas de projeto.

§ 2° No projeto, a representagdo dos simbolos das placas a serem mantidas, substituidas, implantadas ou removidas deverd ser
respectivamente nas cores azul, vermelho, verde ou cinza, conforme modelo constante da Biblioteca DNIT.

§ 3° O detalhamento das placas devera ter diagramagdo e cores reproduzidas de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de
Transito do CONTRAN (Volumes I, II e III), com exceg@o das placas a "remover" ou "substituir" que deverdo ser exibidas em escala de cinza
(grayscale).

§ 4° Nas pranchas de projeto, nos casos de substitui¢do, a placa a ser retirada devera ser representada ao lado da que sera inserida.

Subsecio XXIX
Dos Dispositivos de Seguranca

Art. 123. Nos trechos em que houver dispositivos de seguranga, ou previsdo de instalacdo desses, os taludes existentes deverdo ser
representados, bem como os elementos presentes na Faixa de Dominio que afetem a seguranca viaria.

§ 1° Os terminais deverdo ser especificados quanto ao tipo, de acordo com Biblioteca DNIT e conforme dicionario das planilhas
modelo disponibilizadas pela CGPERT, tanto nas pranchas quanto nas planilhas de projeto.

§ 2° Todos os dispositivos longitudinais devem ser representados conforme Biblioteca DNIT, utilizando o tipo de layer adequado ao
projeto, e conforme dicionario das planilhas modelo disponibilizadas pela CGPERT, tanto nas pranchas quanto nas planilhas de projeto.

Subsec¢io XXX
Da Sinalizacio Ostensiva

Art. 124. Os Projetos-tipo de sinalizagdo ostensiva deverdo ser adaptados a cada local especifico de implantagdo, e compatibilizados
com as demais solugdes de sinalizagdo vertical, horizontal e dispositivos de seguranga, previstas nesta Instru¢do Normativa e apresentados no Projeto
Basico e Executivo.

Paragrafo inico. Sera permitida a alteragdo dos elementos previstos nos Projetos-tipo de sinalizagdo ostensiva, respeitando os materiais
disponiveis nesta Instrucdo Normativa, desde que a necessidade seja justificada tecnicamente, e que se atenda ao preconizado pelos manuais e normas
de sinaliza¢do vigentes, sendo que essas justificativas deverdo constar no Projeto Basico e Executivo.

Subsecao XXXI
Da Sinalizacio Viaria Operacional

Art. 125. Os Projetos-tipo de Sinalizagdo de Obra a serem utilizados pela empresa supervisora segundo impacto na via, poderdo ser
adaptados ao trecho sob intervenc@o para melhor representar a realidade do empreendimento. Contudo, ndo podera ser alterada sua esséncia e nem
reduzida a exigéncia minima de solugdo adotada. Qualquer proposta de adaptagdo devera ser justificada tecnicamente e aprovada junto a fiscalizagdo,
sempre respeitando os normativos vigentes.

Secao 11
Do Projeto Executivo - Elaboracio e Atualizacio

Art. 126. Para o caso de elaboracdo, o Projeto Executivo a ser apresentado pela empresa supervisora devera ser composto pelos itens
discriminados abaixo:

VOLUME IV - Detalhamentos, planilhas de quantitativos e plano de execugao
I - projeto basico aprovado;
1I - detalhamentos;
III - planilhas de quantitativos;
IV - plano de execugdo.
VOLUME V - Or¢amento e cronograma
I - orgamento referencial ou adequagdo de quantitativos;

II - cronograma fisico-financeiro.

Art. 127. Para o caso de atualizac¢do, o Projeto Executivo a ser apresentado pela empresa supervisora devera ser composto pelos itens
discriminados abaixo:

VOLUME IV - Detalhamentos, planilhas de quantitativos e plano de execugio



I - memorial de estudos preliminares atualizado;
II - pranchas de projeto atualizadas;
III - detalhamentos;
IV - planilhas de quantitativos;
V - plano de execugao.
VOLUME V - Or¢amento e Cronograma
I - orcamento referencial ou adequacdo de quantitativos;

II - cronograma fisico-financeiro.

§ 1° O Memorial de Estudos Preliminares, pranchas dos projetos, planilhas e demais documentos disponibilizados pelo DNIT deverao
ser atualizados, conforme detalhado no Titulo I, Capitulo II, Sec¢@o I - Do Projeto Basico - Elaboragéo desta Instru¢do, com as informagdes e condigdes
dos segmentos em analise, de modo que reflitam a realidade da via.

§ 2° Todas as informagdes apresentadas deverdo ser subdivididas por BR.

Art. 128. A empresa supervisora devera analisar a sinalizagdo e dispositivos de seguranga existentes, verificando-se quais elementos
previstos nos Projetos disponibilizados ja foram instalados em contratos anteriores, bem como suas caracteristicas e condi¢des. Também deve-se
avaliar as demais informagdes coletadas no Memorial de Estudos Preliminares, bem como as solugdes dos Projetos-Tipo de sinalizagdo ostensiva,
compatibilizando-as com o Projeto disponibilizado.

Paragrafo unico. Quando da analise dos elementos existentes, a empresa supervisora devera avaliar o que deve ser mantido,
substituido, removido ou implantado, inclusive propondo melhorias, respeitando-se sempre os normativos técnicos vigentes, e defini¢des contidas
nesta Instru¢ao Normativa.

Art. 129. Os volumes tratados nesta secdo deverdo ser apresentados conforme modelo disponibilizado pela CGPERT.

Subsecio I
Do Padrio de Apresentacio

Art. 130. Todos os itens do Projeto Executivo possuem um modelo conforme Biblioteca DNIT e planilhas modelo disponibilizadas pela
CGPERT, devidamente acompanhadas de dicionario descrevendo como devera ser preenchido cada campo.

Art. 131. Nao ser@o admitidas quaisquer modificagdes em relagdo aos modelos apresentados, inclusive as defini¢cdes constantes nos
dicionarios, principalmente no que se refere as planilhas, as quais ndo poderdo apresentar colunas adicionais, supressdo de colunas, mesclagem de
células, ou outras modificagdes.

Art. 132. O produto a ser enviado pela empresa supervisora ndo devera ser considerado como entregue caso esteja em desacordo com
os modelos disponibilizados nesta Instru¢do Normativa.

Subsecio 11
Das Pranchas de Projeto

Art. 133. As pranchas do Projeto Executivo deverdo atender as defini¢des detalhadas nos artigos 110 a 125 desta Instrugo, no que diz
respeito a representacao:

I - de caracteristicas gerais;

II - da sinalizagdo horizontal,

III - da sinalizagéo vertical;

IV - dos dispositivos de seguranga;

V - da sinalizagdo ostensiva;

VI - da sinalizag@o viaria operacional.

§ 1° No caso de atualizagdo, as pranchas do Projeto disponibilizado deverdo ser ajustadas a realidade encontrada no Memorial de
Estudos Preliminares quanto aos elementos existentes. Também deverdo ser inseridas as solugdes de sinalizag@o ostensiva previstas, compatibilizando-
as com a sinalizagdo comum apresentada no projeto disponibilizado.

§ 2° Para atualizagdo e/ou elaborag@o do Projeto Executivo, deverdo ser utilizados os arquivos disponibilizados através da Biblioteca
DNIT, onde estardo os blocos com atributos, layers (para os tipos de linha), modelo de prancha e arquivo para plotagem.

Subsecao 111
Dos Detalhamentos e Diagramacio das Placas

Art. 134. Os Detalhamentos e Diagramacao das Placas do Projeto Executivo deverdo detalhar todas as solugdes de sinalizag@o
horizontal, sinalizag@o vertical e dispositivos de seguranga segundo os itens descritos neste artigo, apresentadas preferencialmente na escala de 1:250 e
podendo ser entregues em tamanho A3 e A4, conforme a necessidade:

I - sinalizag@o horizontal:

a) detalhamento das marcas longitudinais, marcas transversais, marcas de canalizacdo, marcas de delimitacdo e controle de
parada e/ou estacionamento, das inscrigdes no pavimento e dos dispositivos auxiliares.

II - sinalizagao vertical:
a) detalhamento das fundagdes para cada tipo de suporte, inclusive pdrticos, semipdrticos e bragos projetados;
b) detalhamento de todas as fixagdes ¢ modulagdes para cada conjunto de substrato/suporte;

¢) detalhamento das estruturas dos porticos, semiporticos e bragos projetados; e



d) detalhamento do posicionamento dos elementos na via (alturas, distancias, angulos, etc.).
e) diagramacao das placas presentes no projeto/trecho de acordo com o estabelecido no Manual Brasileiro de Sinalizacdo de
Tréansito - Volumes I, 11, III, VI e VII.
I1I - dispositivos de seguranga:
a) detalhamentos para cada nivel de contengdo especificado em projeto, contemplando os postes (inclusive fundagdes,
furagdes e elementos de fixacdo), os terminais, a montagem e posi¢do na via (para cada tipo de utilizagdo);
b) memorial de célculo para cada tramo de defensa em conformidade com item “5.3 Selecdo de dispositivos de contengdo
viaria por niveis de contengdo” da ABNT NBR 15.486, contendo:
1. memoria de calculo da zona livre;
2. memoria de célculo e descritivo, com registro fotografico, verificando a necessidade de dispositivos de contengdo
conforme capitulo “4. Necessidade de Dispositivos de Conten¢do” da ABNT NBR 15.486;
3. justificativa para determinaco do risco (alto ou normal) existente no local em analise, com registro fotografico;

4. descritivo da verificagdo da rodovia quanto a sua classe, segundo Manual de Projeto Geométrico de Rodovias
Rurais (DNER, 1999), e velocidade;

5. descritivo da consideragdo do VMD e da porcentagem de veiculos pesados, onde devera ser utilizado o VMD
fornecido pelo DNIT, ou dados mais atualizados observando o contido no art. 83; ¢

6. descritivo das condi¢des geométricas da via atravessando terrenos suaves, ondulados ou montanhosos.

Subsec¢do IV
Da Planilha de Quantitativos

Art. 135. A planilha de quantitativos devera representar com fidelidade todas as solugdes previstas no Projeto e especificagoes do
Termo de Referéncia, devendo ser apresentadas detalhando os quantitativos por item de servigo, consoante modelo de planilha apresentado no
Apéndice V - Modelo de Planilha de Quantitativos.

Paragrafo tUnico. Deve-se apresentar as quantidades levantadas na atualizagdo e elaboragdo do projeto, utilizando o modelo
disponibilizado, de modo a manter os itens de servigo de acordo com o SICRO mais recente ou, a depender do caso, a versao utilizada na contratagdo.

Subsecio V
Do Plano de Execucao

Art. 136. Na elaboragdo do Plano de Execugdo, a empresa supervisora devera considerar as intervengdes futuras previstas para o
trecho, levantadas na fase de elaboragdo do Projeto Basico e Executivo ou atualizagdo do Projeto Executivo, compatibilizando os servigos com os
demais contratos do DNIT, bem como prever a implantagdo das solugdes, respeitando a priorizagdo dos seguintes trechos, na ordem apresentada na
Tabela 27 abaixo.

Tabela 27: Plano de Execugdo

Nivel de
prioridade
[ SNVs sem sinalizagdo vertical efou horizontal

SNVs que contenham segmentos criticos de sinistros de trinsito,

! conforme planilha disponibilizada pela CGMRR

SNVs com retrorrefletividade da sinalizagio horizontal baixa, de
M acordo com os pardmetros desta Instrugo Normativa

SNVs com placas semirrefletivas ou ndo refletivas

§ 1° O Plano de Execugdo devera seguir o modelo do Apéndice VI - Modelo de Plano de Execugdo, contendo o planejamento detalhado
dos ciclos de manutengdo, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, para os segmentos de cada rodovia que serdo atendidos em cada més.

§ 2° O Plano de Execucdo podera ser alterado a qualquer tempo, desde que solicitado e autorizado pela fiscalizacdo, devendo-se
sempre respeitar a ordem de prioridade definida na Tabela 27.

Secao I11
Do Orcamento, Adequacgio de Quantitativos e Cronograma Fisico-financeiro

Art. 137. Tanto para a elaboragdo de projetos como para a atualizagdo, a empresa supervisora devera apresentar o Volume V que trata
respectivamente do Orgamento da contratagdo e do Cronograma Fisico-financeiro, conforme detalhado nas subsecdes a seguir.

Art. 138. O prazo para elaboragdo do Volume V sera de 30 dias consecutivos apos aceite estrutural e aprovagdo técnica dos Volumes I a
IV, e deverio ser apresentados em conjunto pela empresa supervisora.

Subsecio I
Do Orcamento

Art. 139. O Orgamento a ser apresentado pela empresa supervisora devera detalhar o prego global de referéncia que expressa a
descrigdo, quantidades e custos unitarios de todos os servigos, incluidas as respectivas composi¢des de custos unitarios necessarios a execucgdo do
contrato, de acordo com o Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) e Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT, nos
moldes do Apéndice VII - Modelo de Or¢amento Referencial.



§ 1° Quando da concepgdo do Orgamento, objetivando a contratagdo do BR-LEGAL 2, deve-se atentar a todas as premissas do escopo
do Programa, utilizando a data-base mais recente, sempre que possivel.

§ 2° Os servigos listados nos modelos do Apéndice VIII - Fator de interferéncia de trafego - FIT, tem por finalidade de exemplificar a
aplicagdo do FIT. Ainda, as indicagdes de aplicagdo do FIT sdo orientativas, cabendo avaliagdo do responsavel pela elaborag¢do do orgamento.

§ 3° Ap0s a elaboracdo do Orgamento, esse devera ser utilizado para subsidiar a elaboragdo do Cronograma Fisico-financeiro.

Subsecao 11
Da Adequacgio de Quantitativos

Art. 140. A adequagdo de quantitativos devera ser apresentada nos casos em que a elaboragdo ou atualizagdo do projeto ocorra apos a
contratagdo do BR-LEGAL 2, de modo a refletir as alteracdes identificadas nessa fase em relagdo ao or¢amento licitado pela Administragdo. Nesses
casos, ndo sera necessario seguir o rito de Revisdo de Projeto em Fase de Obras (RPFO) para a formaliza¢do de Termo Aditivo.

§ 1° Nos casos em que houver necessidade de alteragdo no Projeto Executivo aprovado no ambito do BR-LEGAL 2, devera ser seguido
o rito de Revisdo de Projeto em Fase de Obras (RPFO), conforme estabelecido pela Instrugdo Normativa N° 12/DNIT SEDE, de 8/6/2022, ou a que
vier a substitui-la.

§ 2° Deve-se utilizar a data-base do or¢amento da contratagdo, bem como observar todas as premissas do escopo do Programa.

§ 3° Devem ser respeitados os quantitativos previstos e limites legais de acréscimos e supressdes antevistos na Lei n® 8.666, de
21/6/1993, ou na Lei n° 14.133, de 1°/4/2021, conforme o caso.

Subsecio 111
Do Cronograma Fisico-financeiro

Art. 141. O Cronograma Fisico-financeiro a ser apresentado pela empresa supervisora consistira na representacdo do planejamento da
execucdo dos servigos em campo, prevendo os gastos envolvidos mensalmente no contrato, bem como os quantitativos a serem realizados na execugio
do contrato, devendo ser elaborado nos moldes do Apéndice IX - Modelo de Cronograma Fisico-financeiro.

Art. 142. O Cronograma Fisico-financeiro devera ser compatibilizado com o Cronograma aprovado pela Administragdo quando da
contratagdo, com distribuicdo mensal dos valores, respeitando o desembolso maximo previsto para cada més, bem como para cada ano, ndo sendo
permitidas antecipagdes de etapas, sem autorizagdo expressa do DNIT.

CAPITULO 111
DA ORGANIZACAO DOS PRODUTOS

Art. 143. Os arquivos deverdo ser organizados em uma pasta principal cujo titulo devera conter informagdes relativas ao lote do
Programa BR-LEGAL 2, conforme a seguinte sistematica: UF - Lote XX - Nome da empresa supervisora. Em seguida, as subpastas deverdo ser
divididas em “Projeto Basico” e abaixo as subpastas “Volume 17, “Volume II” e “Volume III” ¢ em “Projeto Executivo” contendo as subpastas
“Volume IV” e “Volume V”, conforme demonstrado na Figura 14.

§ 1° Caso a elaboragdo e/ou atualizagdo de projeto contemple mais de uma rodovia, as subpastas dos Volumes II e III deverdo ser
subdividas em pastas por rodovia, nomeadas conforme padrio a seguir: BR-XXX, conforme demonstrado na Figura 14.

§ 2° Os arquivos que compdem os Projetos Basico e Executivo deverdo ser disponibilizados dentro de cada Volume em subpastas que
serdo nomeadas como “Arquivos Editaveis” e “PDF”, cujo contetdo editdvel devera ser compativel com os softwares Word, Excel e AutoCad na
versdo 2018 ou inferior, conforme exemplificado na Figura 15.

§ 3° No que se refere ao Projeto Basico, a pasta “Volume II” devera conter uma subpasta com o nome “Fotos” para abrigar as fotos dos
cadastros das rodovias, conforme demonstrado na Figura 14, de modo a subsidiar os hyperlinks disponibilizados nas planilhas, podendo a organizagdo
interna ficar a cargo da empresa supervisora.

Figura 14: Exemplo de arvore de pastas para o Lote 01 do AC



AC - Lote 01 - CONCREMAT
Projeto Basico
Volume |
Arquivos Editaveis
PDF
Volumell
BR-317
Arquivos Editaveis
Fotos
PDF
BR-364
Arquivos Editaveis
Fotos
PDF
Volume [l
BR-317
Arquivos Editaveis
PDF
ER-364
Arquivos Editaveis
PDF
Projeto Executive
Volume IV
Arquivos Editaveis
PDF
Volume V
Arquivos Editaveis

PDF

Figura 15: Exemplo de arquivos editaveis para o Lote 01 do AC



AC - Lote 01 - CONCREMAT
Projeto Basico

Velume |
Arquivos Editaveis
M5 Memorial de Estudos Preliminares.docx
PDF

Volume Il
BR-317

Arquivos Editaveis

@' 1_Caracteristicas Fisicas e Operacionais.xlsx
u’-ﬁ_

@7 3_Cadastro da Sinalizacao Horizontal xlsx

_Dados de Contagem de Trafego.xlsx

B 4_Cadastro da Sinalizacao Verticalxlsx

<5 5_Cadastro dos Dispositivos de Sequranca.xlsx
U"“‘ 6_Cadastro da Faixa de Dominio.xlsx

B7| 7_Cadastro de OAEs e OACs.xlsx

B 8_Cadastro de Curvasxlsx

@] 9_Cadastro de Intersecoes.xlsx

@] 10_Trechos com Neblina.xlsx

<R 1_Intervengées Programadas.xlsx

£] 12_Retrorrefletanciasadsx

B 13_Necessidades de Sinalizacao Horizontal xlsx

£7] 14_Necessidades de Dispositivos de Segurancaxlsx

B 15_Necessidades de Sinalizacao Vertical.xlsx
Fotos
PDF
Volume Il
BR-317
Arquivos Editaveis
Lote 01 - BR-317 - km 0,00 ac km 407,50.dwg
PDF
BR-364
Arquivos Editaveis
PDF
Projeto Executivo
Volume IV
Arquivos Editaveis
Lote 01 - BR-317 - Detalhamentos.dwg
Lote 01 - BR-317 - km 0,00 ac km 407,50.dwg
WZJ, Memorial de Estudos Preliminares.dooc
ﬂ_i'J Planilhas de Quantitativos.xlsx
7] Plano de Execugdo.xlsx
PDF
Volume V
Arquivos Editaveis
@' | Orcamento Referencial € Cronograma Fisico-financeiro.xlsx
PDF

Art. 144. Caso haja a necessidade de fazer a subdivisdo das planilhas de quantitativos em rodovias, esta devera ser feita através de abas
internas e ndo por cria¢do de novos arquivos, conforme demonstrada na Figura 16.

Figura 16: Exemplo de planilha de levantamento de quantitativos com subdivisdo de abas por rodovia

- 402 402BCE0230 ENTR CE-173/313 [MARCO) ENTR BR-403(4) 115,50 153,00 150
© 402 402BCE0310 EMTR BR-40G(4) ENTR: BR-403(E]) (FIMORRINHDE) 183,00 133,50 10,30
402 402BCEO3I0 EMTR BR-403(E] (FIMORRINHOS) ENTR: CE-434 [NASCENTE) 153,30 24,70 20,80

402 A02BCEO340 EMTR CE-434 [NASCENTE) 214,10 22350

ENTR CE-176 [AMONT ADA)

ana RrEaTas

4 » .| SNV | PO

Art. 145. Os projetos deverdo ser disponibilizados em formato editdvel compativel com a versao AutoCad 2018 ou inferior. A divisdo
de cada arquivo devera ser feita por rodovia e devera obedecer a seguinte nomenclatura: Lote XX - BR-XXX - km XX, XX ao km XX, XX, conforme
exemplificado na Figura 15.

Art. 146. Os arquivos em PDF deverfo ser divididos nos cinco volumes definidos nesta Instru¢do Normativa e nomeados de acordo
com as prescrigdes a seguir, conforme ilustrado na Figura 17:

I - Volume I - Apresentacdo - Lote XX;

II - Volume II - Caracteristicas, Dados, Cadastro ¢ Necessidades - Lote XX - BR-XXX - km XX, XX ao km XX,XX;
IIT - Volume III - Pranchas - Lote XX - BR-XXX - km XX, XX ao km XX,XX;

IV - Volume IV - Detalhamentos, Quantitativos e Plano de Execugéo - Lote XX;

V - Volume V - Or¢amento e Cronograma fisico-financeiro - Lote XX.

Figura 17: Exemplo de arquivos PDF para o Lote 01 do AC



AC - Lote 01 - CONCREMAT
Projete Basico
Volume |
Arquivos Editaveis
PDF
[#) volumel - Apresentacac - Lote 01.pdf
Volumell
BR-317
Arquivos Editaveis
Fotos
PDF
@ Volume || - Caracteristicas, Dados, Cadastro e Necessidades - Lote 01 - BR-317 - km 0,00 ao km 407,50.pdf
BR-364
Arquivos Editaveis
Fotos
PDF
Volume Il
BR-317
Arquivos Editaveis
PDF
Volume Ill - Pranchas - Lote 01 - BR-317 - km 0,00 ao km 407,50.pdf
BR-364
Arquivos Editaveis
PDF
Projeto Executive
Volume IV
Arquivos Editaveis
PDF

@ Volume IV - Detalhamentos, Quantitativos e Plano de Execucao - Lote 01.pdf
Volume V

Arquivos Editaveis
PDF

[#) Volume v - Orgamento e Cronograma fisico-financeiro - Lote 01.pdf

CAPITULO 1V
DO PROCESSO DE ENTREGA DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO

Art. 147. A entrega dos projetos devera ser realizada somente por meio digital, nos sistemas SEI e SUPRA ou, excepcionalmente na

auséncia desses, em outros tipos disponibilizados pelo DNIT, como sistema de compartilhamento de arquivos "em nuvem".

§ 1° Os arquivos entregues por meio do sistema SEI deverdo estar compactados em extensdao compativel com esse sistema, observando

a organizagdo dos produtos descritas no Capitulo III deste Titulo.

§ 2° O compartilhamento em nuvem no isenta a entrega dos arquivos nos sistemas SEI ¢ SUPRA citados no caput deste artigo.

Art. 148. Quando da entrega dos Projetos Basico e Executivo, no sistema SEI, os mesmos deverdo vir acompanhados do Protocolo de
Entrega de Projetos, onde deverao constar as informagdes detalhadas do material entregue, seguindo o modelo apresentado na Figura 18, a seguir.

Figura 18: Modelo de protocolo de entrega



-— LOGOTIPO DA EMPRESA SUPERVISORA

Nome da Cidade, XX de woooooox de 20xx.

Ao Senhor (a),

NOME DO (A) SUPERINTENDENTE REGIONAL

Superintendente Regional do DNIT no Estado NOME DO ESTADO
ENDERECO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL

Senhor Superintendente,

Pelo presente encaminhamos a esta Superintendente Regional do DNIT no Estado NOME DO
ESTADO, a Elaboragdo Projeto Bdsico E/Ou Atualizagdo De Projeto Executive (NOME DO PROJETO)
de Sinalizagdo e Seguranga Rodovidria — BR-LEGAL 2, parte integrante do Contrato TT-
KXX/20XX, Lote XX, referente aos segmentos listados a seguir:

BR-XXX/UF: km XX, X ao km XX, X;

BR-XXX/UF: km XX, X ao km XX, X;

BR-XXX/UF: km XX, X a0 km XX, X e km XXX ao km XX, X
Extensdo Total: )OO0 XX km.

0s documentos ora apresentados s3o compostos pelos seguintes volumes:

Volume I — Apresentacio textual;

Volume Il - Caracteristicas Fisicas e Operacionais, SNV e Dados de contagem de trafego,
Planilhas de Cadastro, Planilhas de Necessidades e consolidagées de dados;

Volume Il - Elaboragdo do Projeto Basico;

Volume Il - Atualizacdo do Projeto Executivo;

Volume IV - Detalhamentos e diagramacao das Placas;

Volume V — Planilhas de Quantitativos;

Volume VI — Orgamento, Cronograma fisico-financeiro e Plano de Execucdo.

No aguardo das analises estruturais e técnicas pertinentes 3 concepgdo do presente
projeto, nos colocamos & disposicdo para dirimir quaisquer esclarecimentos adicionais
30 assunto.

Nome do Representante Legal da Supervisora
Nome da Empresa Supervisora

NOTA: 05 TEXTOS EM VERMELHO DEVEM SER SUBSTITUIDOS PELOS DADOS DA ENTREGA

Secio I
Dos Prazos de Entrega e Analise

Art. 149. Os prazos maximos para elaboragdo, atualizagdo e corregdes dos projetos de sinalizagdo e seguranga viaria deverdo seguir o
disposto na Tabela 28, a seguir.

Tabela 28: Prazos de entrega de projetos

Prazos .(diu)- ‘

Corregao
Estrutural

Trechos sem
projeto

Atualizagdo do
__projeto | Projeto Executivo®
* Volume V — 30 dias consequtivos apas a aprovagao téanica do Volume 1a IV

§ 1° Trechos com projeto referem-se aos trechos que possuem projetos do Programa antecessor, BR-LEGAL, para atualizagdo e
adequagdo das solugdes técnicas atendendo as novas premissas de sinaliza¢do e seguranca no programa BR-LEGAL 2.

§ 2° Trechos sem projeto referem-se aos trechos que ndo possuem projetos do Programa antecessor, BR-LEGAL. Deverdo ser
executados de acordo com novas premissas de sinalizagdo e seguranga no programa BR-LEGAL 2 desde a sua concepcdo.

§ 3° A Ordem de Servigo referente a elaboracdo e atualizagdo dos projetos podera ser emitida por lote ou rodovia, a critério da
Superintendéncia do DNIT. A entrega parcial do produto ndo interrompe os prazos estabelecidos na Tabela 28 para a entrega de toda extensdo
demandada na Ordem de Servigo.

§ 4° O prazo total para atualizagdo do Projeto Executivo é de 135 dias e para elaboragdo do Projeto Basico e Executivo 270 dias, sendo
195 dias para a conclus@o da elaboragdo do Projeto Basico e 75 dias para a conclus@o do Projeto Executivo, em condi¢des de aceitagdo, conforme
Tabela 28.



§ 5° O prazo para entrega do Volume V ndo esta incluido nos prazos da Tabela 28, sendo 30 dias consecutivos contados a partir da
aprovagao técnica dos Volumes I a IV, conforme art. 138.

§ 6° Os prazos da Tabela 28 tratam-se do nimero de dias somados no qual o projeto esteve com a concepgdo ou corre¢des atribuidas a
empresa supervisora. Tal prazo tem inicio a partir da Ordem de Servigo demandada pela Superintendéncia.

§ 7° Os prazos designados para analise estrutural (15 dias) da Coordenag@o de Engenharia de Transito e analise técnica (30 dias) da
Superintendéncia Regional se reinicia a cada necessidade de corregéo.

§ 8° Os prazos apresentados neste artigo independem da extensdo da malha solicitada para elaborag@o e atualizagdo de projetos,
cabendo a Superintendéncia Regional conciliar essas demandas junto a empresa supervisora, priorizando conforme conveniéncia e necessidade.

Art. 150. Apos a entrega, a andlise e aceite estrutural sera realizado pela Coordenagdo de Engenharia de Transito, subordinada a
Coordenagao-Geral de Operagdes Rodovidrias, no prazo de 15 dias consecutivos, prorrogaveis por igual periodo com manifestagdo formal do analista
e deferimento do Coordenador de Engenharia de Transito.

Art. 151. Apds o aceite estrutural, deve-se proceder com a andlise técnica dos projetos pela fiscalizagdo, no ambito da Superintendéncia
Regional do DNIT e a aprovagéo do projeto pelo Superintendente, conforme art. 144 do Regimento Interno do DNIT e Portaria n° 769, de 31/1/2025,
ou outra que a suceda.

Art. 152. A fiscalizagdo do contrato deverd observar o prazo maximo de 30 dias consecutivos para andlise técnica do projeto,
prorrogaveis por igual periodo com manifestagdo formal do fiscal e deferimento do Superintendente Regional.

Paragrafo tinico. O prazo definido neste artigo para analise e aprovacdo técnica, passara a ser contado apds o aceite estrutural do
projeto.

CAPITULO V
DO CRITERIO DE MEDICAO

Art. 153. A elaboragdo e atualizagdo de Projeto Basico e Executivo serdo medidos por quilometro (km) de Projeto do Programa BR-
LEGAL atualizado ou elaborado pela empresa supervisora, e somente sera passivel de pagamento mediante apresentagdo de relatorio que contenha
relagdo dos projetos elaborados em conformidade com esta Instrugdo Normativa, com a aprovagdo pela fiscalizagdo do contrato.

§ 1° Em casos excepcionais em que nao seja concluida a elaborag@o e/ou analise de um determinado projeto, por determinagdo da
Superintendéncia Regional ou da Coordenagdo-Geral de Operagdes Rodoviarias, cabera a fiscalizagdo do contrato e Superintendéncia Regional
decidirem pelo percentual, em quildmetro, passivel de ser medido.

§ 2° O valor total da elaborac@o de projeto correspondera a seguinte proporgdo:
I - Projeto Basico - Volumes I, II e III representa 60% da unidade (igual a 0,6 unidade);
II - Projeto Executivo - Volume IV representa 20% da unidade (igual a 0,2 unidade);
III - Projeto Executivo - Volume V representa 20% da unidade (igual a 0,2 unidade).
§ 3° O valor total da atualizagdo de projeto correspondera a seguinte propor¢ao:
I - Projeto Executivo - Volumes I, 11, 111, e IV representa 80% da unidade (igual a 0,8 unidade)
II - Projeto Executivo - Volume V representa 20% da unidade (igual a 0,2 unidade);

§ 4° O valor total da elaboragdo e atualizagdo de projeto sera igual ao produto correspondente ao pre¢o unitario previsto na contratagéo,
multiplicado pela extensdo (km) de Projetos Basicos e Executivos do Programa BR-LEGAL 2 efetivamente elaborados e/ou atualizados, aceitos e
aprovados pelo DNIT.

TITULO 11
DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

Art. 154. A contratagdo de servigos no ambito do novo Programa Nacional de Seguranga e Sinalizagdo Rodoviaria - BR-LEGAL 2 sera
realizada observando as trés fases abaixo identificadas:

I - planejamento da contratagdo;
II - selegdo do fornecedor; e
III - gestdo do contrato.

Paragrafo unico. O procedimento descrito neste Titulo cinge-se a fase de Planejamento da Contratagdo (1), devendo a fase de Selegdo
do Fornecedor (II) seguir o que estabelece o normativo proprio do DNIT e a legislagdo vigente. A fase de Gestdo do Contrato (III) sera abordada no
Titulo III — Da Execug@o do Programa BR-LEGAL 2.

CAPITULO I
DO PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

Art. 155. Na fase de Planejamento da Contratagdo, o objeto da licitagdo terd de ser claramente definido, devendo ser indicada a
justificativa e a finalidade da contratagdo, a modalidade e o tipo de licitacdo adotados, o regime de execugdo, o publico-alvo licitante, a previsdo dos
recursos or¢amentarios necessarios e outras condi¢des que sejam relevantes para a elaboragdo e condugdo dos atos processuais preparatorios da
contratacao.

§ 1° O Planejamento da Contratagdo deve ser realizado observando as seguintes etapas:
I - Estudos Preliminares;
II - Gerenciamento de Riscos; e

III - Termo de Referéncia.



§ 2° Poderio ser elaborados Estudos Preliminares e Gerenciamento de Riscos comuns para servigos da mesma natureza, semelhanga ou
afinidade, considerando a divisao formal do Programa em lotes.

§ 3° A fase de Planejamento da Contratagdo devera contar com avaliagdo de conformidade de suas etapas, preferencialmente seguindo
a Lista de Verificagdo contida na Recomendagdo DAF N° 02/2020, ou a que vier a substitui-la, que dispde dos requisitos indispensaveis a fase de
Planejamento da Contratagao.

Secio I
Da Divisao de Lotes

Art. 156. Sera admitida a adjudicag@o por item e ndo por prego global nos editais das licitagdes para a contratagdo cujo objeto seja
divisivel em grupos (lotes), desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, objetivando a ampla
participagdo de licitantes.

Paragrafo tnico. A Superintendéncia Regional podera optar pelo parcelamento formal do objeto do Programa BR-LEGAL 2, dividindo-
o em lotes conforme analise de conveniéncia, preferencialmente utilizando a premissa de que um lote ndo englobe mais de uma Unidade Local e tenha
extensdo de aproximadamente 650 km, como forma de facilitar a fiscalizagdo dos contratos.

Secao 11
Da Versao do Sistema Nacional de Viagao

Art. 157. A Superintendéncia Regional devera definir a versdo SNV a ser utilizada para a contratagdo, conferindo prioridade a verséo
vigente. Essa versdo deve ser compatibilizada em todos os documentos do processo licitatorio, além de corresponder com os contratos de supervisdo
do BR-LEGAL.

Secao I11
Dos Documentos Preparatorios

Art. 158. Apoés realizadas as definigdes pertinentes, deverdo ser elaborados os seguintes documentos que virdo a subsidiar o
procedimento licitatorio e a contratagdo:

I - planilha de levantamento de quantitativos;
II - orgamento referencial; e
III - cronograma fisico-financeiro referencial.

Art. 159. Apos a elaboragdo dos documentos iniciais, o procedimento licitatorio terd de ser iniciado com a abertura de processo
administrativo devidamente registrado, contemplando os seguintes documentos:

I - documento de formalizagdo da demanda;

II - estudo técnico preliminar;

I1I - mapa de riscos;

IV - declaragdo de existéncia de recursos orgamentarios;
V - declaragdo exigida na lei de responsabilidade fiscal;
VI - termo de referéncia com apéndices e anexos;

VII - nota técnica de licitagao;

VIII - lista de verificagdo - termo de referéncia;

IX - lista de verificagdo pregdo - antes da publicagdo do edital;
X - minuta de edital; e

XI - minuta de contrato.

Art. 160. Os documentos relacionados nesta Secdo deverdo ser elaborados dentro do padrdo do DNIT, a partir de modelos
disponibilizados pela Coordenag¢ao-Geral de Operagdes Rodoviarias no site do DNIT.

Subsecio I
Da Planilha de Levantamento de Quantitativos

Art. 161. Cada lote do Programa devera contar com uma planilha de Levantamento de Quantitativos, que devera ser elaborada a partir
dos projetos existentes do BR-LEGAL, conforme detalhado no Capitulo II do Titulo I, e nos moldes do Apéndice V - Modelo de Planilha de
Quantitativos. Posteriormente, esse levantamento devera subsidiar a elaboragdo do Orcamento Referencial.

Paragrafo inico. Para os segmentos que ndo possuirem projetos elaborados pelo Programa BR-LEGAL estes levantamentos deverdo ser
elaborados pela Superintendéncia Regional, podendo contar com o apoio da empresa supervisora, conforme descrito no Titulo I.

Subsecio 11
Do Orcamento Referencial

Art. 162. A partir da planilha de Levantamento de Quantitativos, devera ser elaborado um Or¢amento Referencial por lote, conforme
detalhado no Capitulo II do Titulo I, nos moldes do Apéndice VII - Modelo de Orgamento Referencial, de acordo com o preconizado no Decreto n°
7.983, de 8/4/2013, ou instrumentos que o sucedam.



§ 1° Caso seja necessaria a utilizagdo de insumos ndo constantes no SICRO, devera ser realizada pesquisa mercadologica seguindo a
metodologia estabelecida no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes e da Instrucdo de Normativa n® 44/DNIT SEDE, de 16/8/2021,
podendo ser submetida a aprovagdo da Coordenagdo-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT, conforme estabelecido na citada
Instrugdo Normativa.

§ 2° De posse do Orcamento Referencial finalizado e aprovado, se for o caso, esse devera ser utilizado para subsidiar a elaboragdo do
Cronograma Fisico-financeiro Referencial.

Art. 163. A Planilha de Levantamento de Quantitativos, Or¢amento Referencial e Cronograma Fisico-financeiro Referencial,
constantes das Subsegdes I, II e III desta Secdo, deverdo constar de processo SEI distinto ao processo da contratagdo, devendo ainda relaciona-los no
sistema.

Art. 164. O Orgamento Referencial deve contar com Nota Técnica especifica, contemplando as premissas utilizadas, as composigdes
que sofreram alteragdes devido a especificidade do projeto, a composi¢cdo do BDI - Bonificagido e Despesas Indiretas e demais informagdes pertinentes
a devida compreensdo do documento.

Subsecao 111
Do Cronograma Fisico-Financeiro Referencial

Art. 165. A elaboragdo do Cronograma Fisico-financeiro devera ser subsidiada pela Planilha de Levantamentos e Quantitativos e pelo
Orgcamento Referencial anteriormente elaborados, devendo seguir o preconizado no Capitulo II do Titulo I, nos moldes do Apéndice IX - Modelo de
Cronograma Fisico-financeiro.

Paragrafo nico. Caso ocorram contratagdes cujos projetos do BR-LEGAL ndo tenham sido previamente atualizados, a empresa
supervisora devera elaborar os itens referentes a Planilha de Quantitativos, Or¢amento Referencial e Cronograma Fisico-financeiro, conforme
defini¢des contidas neste Capitulo e no Capitulo II do Titulo I.

Secao IV
Dos Atos Processuais Preparatorios

Art. 166. Os documentos abordados nesta Se¢do determinam o inicio do processo administrativo ¢ sdo compostos pelos atos que
conduzirdo a contratagdo do Programa Nacional de Seguranga e Sinaliza¢do Rodoviaria - BR-LEGAL 2.

Subsecio I
Do Documento de Formalizacdo da Demanda

Art. 167. O processo administrativo devera ser iniciado com o Documento de Formalizagdo da Demanda, que abordara a justificativa
da necessidade da contratagdo, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso. Além disso, devera apresentar informagdes do setor
requisitante, dados do responsavel pela demanda, quantidade do servigo a ser contratado, previsdo do inicio da prestagdo de servigos e indicagdo da
equipe de planejamento.

Subsecio 11
Do Estudo Técnico Preliminar

Art. 168. O Estudo Técnico Preliminar (ETP) ¢ o documento da primeira etapa do Planejamento da Contratacdo. Seu contetido consiste
na caracterizagdo da necessidade da contratagdo, descri¢do das analises realizadas em termos de requisitos, levantamento de mercado, estimativa de
quantidades a serem contratadas, valor estimado da contratagdo, panorama dos resultados pretendidos e providéncias a serem adotadas pelo 6rgéo.

Paragrafo tnico. Com base no Documento de Formalizagdo da Demanda, essas informagdes deverdo ser produzidas e registradas no
Sistema ETP digital, conforme preconizado na Instru¢do Normativa n® 40, de 22/5/2020, ou a que vier a substitui-la, assim como no processo
administrativo.

Subsecio I11
Do Mapa de Riscos

Art. 169. O Mapa de Riscos ¢ a materializagdo da segunda etapa do Planejamento da Contratagdo. Seu conteudo consiste na
identificacdo dos principais riscos que possam comprometer a efetividade da contratagdo, avaliagdo e mensuragdo da probabilidade de ocorréncia e do
impacto de cada risco, defini¢do de agdes para reduzir a probabilidade ou suas consequéncias, além da designagdo dos responsaveis pelas agdes de
tratamento e de contingéncia.

Paragrafo tinico. O Mapa de Riscos devera ser produzido com base no modelo disposto na Instru¢do Normativa n°® 42, de 4/8/2021, ou
a que vier a substitui-la.

Subsecio IV
Da Declaracio de Existéncia de Recursos Or¢camentarios e da Declaracio Exigida na Lei de Responsabilidade Fiscal

Art. 170. Em observancia as leis n° 8.666, de 1993, e n° 14.133, de 2021, ou outras que as sucedam, ndo devera ser realizada nenhuma
contratagdo sem a adequada caracterizagdo de seu objeto e indicagdo dos recursos or¢amentarios para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e
responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.

Paragrafo unico. A Superintendéncia Regional deverd, durante a instrucdo do procedimento licitatério, solicitar a Diretoria de
Infraestrutura Rodoviaria - DIR a emissdo de declaracdo de Existéncia de Recursos Orgamentario. Apds a publicagéo dessa, a DIR providenciara junto
a Diretoria-Geral a expedi¢do da declaragdo exigida na Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 15 a 17).

Subsecio V
Do Termo de Referéncia



Art. 171. O Termo de Referéncia refere-se a terceira etapa do Planejamento da Contratagdo. Seu conteudo deve contemplar os
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados e os bens a serem fornecidos.
Posteriormente, as informagdes do Termo de Referéncia serdo utilizadas para a constru¢do do instrumento convocatério (Edital).

§ 1° O Termo de Referéncia devera conter a declaragdo do objeto, fundamentagio da contratagdo, descri¢do das solugdes, requisitos da
contratagdo, modelo de execugdo do objeto, modelo de gestdo do contrato, critérios de medigdo e pagamento, forma e critérios de selecdo do
fornecedor, estimativa dos pregos e adequac@o orcamentaria.

§ 2° O Termo de Referéncia devera ser elaborado dentro do modelo padrdo do DNIT, disponibilizado pela CGPERT, com ateng&o aos
itens que fazem referéncia as especificidades de cada lote e estado, os quais devem ser adequados conforme necessario.

§ 3° O periodo de vigéncia previsto no Termo de Referéncia para execugdo contrato deve ser compativel com o periodo de duragéo das
solugdes definido no Projeto Executivo, ou seja, 5 (cinco) anos.

§ 4° Deverao constar como apéndices e anexos do Termo de Referéncia os seguintes documentos:
[ - orgamento referencial,
II - modelo de proposta de prego;
III - projetos-tipo de sinaliza¢do ostensiva;
IV - cronograma fisico-financeiro referencial;
V - priorizagdo de segmentos criticos;
VI - especificagdes dos materiais de sinaliza¢do de obra;
VII - placas institucionais;
VIII - minuta de treinamento;
IX - Dialogo Didrio de Seguranga (DDS);
X - Registro de Sinistros e Incidentes sem danos de Transito em Intervengdes (RAT);
XI - plano de atendimento de emergéncia;
XII - ficha de fiscalizacdo da gestdo da seguranga viaria operacional;
XIII - minuta de contrato;
XIV - projeto-tipo de sinalizagdo de obras; e

XV - placas para sinalizagdo de obras.

Subsecio VI
Da Nota Técnica de Licitagao

Art. 172. A Nota Técnica de licitagdo deve contemplar o embasamento legal e os pressupostos técnicos que culminaram nas definigdes
da contratagdo. Deverdo ser explanados aspectos como o planejamento da contratagdo, publico-alvo licitante, tipo e modalidade de licitagdo, regime de
execucao, propostas de pre¢o, documentos de habilitagdo, solu¢des adotadas e especificidades dos servigos a serem prestados.

Subsecio VII
Das Listas de Verifica¢do

Art. 173. Devera ser realizada avaliagdo da conformidade legal do procedimento administrativo da contratagéo, preferencialmente com
base nas disposi¢des previstas no Anexo I da Orientagdo Normativa/SEGES N° 02, de 6/6/2016, ou a que vier a substitui-la.

Art. 174. Apos a elaboragdo do Termo de Referéncia, devera ser realizada avaliagdo da conformidade do conteudo, preferencialmente
com base na Lista de Verificagdo disposta na Instru¢do Normativa n® 42, de 4/8/2021, ou a que vier a substitui-la.

Art. 175. As listas de verificagdo deverdo ser preenchidas pela Superintendéncia Regional e, caso atenda a todos os itens aplicaveis ao
procedimento licitatorio, deverdo ser anexadas ao processo administrativo previamente a publicacdo do Edital.

Subsecio VIII
Da Minuta de Contrato

Art. 176. O Contrato consiste no ajuste que o 6rgao firmara com o licitante vencedor do certame. Devera conter com clareza e precisdo
as condi¢des para sua execugdo, expressas em clausulas que definam os direitos, obrigagdes e responsabilidades das partes.

Paragrafo tinico. Devera ser elaborada minuta de Contrato, dentro do modelo padrao do DNIT, conforme Ata da 45 Reunido Ordinaria
da Diretoria Colegiada de 2019, ou alteragdes posteriores que vierem a substitui-la, com ateng@o aos itens que fazem referéncia as especificidades de
cada lote e estado, os quais devem ser adequados conforme necessario.

Subsecio IX
Da Minuta de Edital

Art. 177. O Edital refere-se ao ato convocatoério da licitagdo e devera estabelecer todas as regras do processo licitatorio para as
empresas interessadas. Deverd conter especificacdes das exigéncias de habilitagdo, os meios de julgamento das propostas, o modo de disputa, o
intervalo entre lances, as sancdes, as condi¢des de participag@o, os prazos e demais especificagdes relevantes para o certame.

§ 1° A minuta do Edital devera ser elaborada dentro do modelo padrdo do DNIT, conforme Ata da 45* Reunido Ordinaria da Diretoria
Colegiada de 2019, ou alteragdes posteriores que vierem a substitui-la, com ateng@o aos itens que fazem referéncia as especificidades de cada lote e
estado, os quais devem ser adequados conforme necessario.



§ 2° Anexo ao Edital, devera constar o Termo de Referéncia, concomitante com seus apéndices e anexos listados no § 3° do art. 171,
assim como a minuta do contrato.

§ 3° Finalizada a minuta do Edital, e seus anexos, essa devera ser submetida a aprovagdo da Procuradoria Federal Especializada do
DNIT junto a Superintendéncia Regional, objetivando a consecucdo do Edital em sua versao final para publicac@o.

CAPITULO 11
DA SELECAO DO FORNECEDOR

Art. 178. A fase de Sele¢do do Fornecedor inicia-se com o encaminhamento do Termo de Referéncia ao setor de licitagdes e encerra-se
com a publicagdo do resultado de julgamento ap6s adjudicacdo e homologagao.

Art. 179. A instruggo da fase de Selecdo do Fornecedor devera observar a legislagdo vigente, bem como o estabelecido pelo DNIT por
meio das publica¢des e demais normativos elencados no art. 250 desta Instrucao.

Secao I
Da Lavratura e Assinatura do Contrato

Art. 180. O instrumento de Contrato sera obrigatorio, devendo a Superintendéncia Regional, apo6s adjudicacdo do objeto e
homologagao do procedimento licitatorio, convocar a empresa ou o consorcio de empresa para assinatura do contrato no prazo estabelecido no Edital.

Paragrafo unico. No momento da assinatura do Contrato, deverdo constar no instrumento apenas os trechos que estio sob
administragdo do DNIT, em conformidade com o disposto na Instru¢do Normativa n® 15/DNIT SEDE, de 14/6/2022.

Secao I1
Da Publicacio do Extrato do Contrato

Art. 181. Posteriormente a assinatura do Contrato pelas partes, a Superintendéncia Regional devera providenciar a publicagdo do
extrato no Diario Oficial da Unido (DOU), contendo informagdes como o niimero do contrato, a Contratante e empresa executora contratada, objeto e
valor total do contrato.

TITULO 111
DA EXECUCAO DO PROGRAMA BR-LEGAL 2

Art. 182. A execugdo dos servigos no ambito do novo Programa Nacional de Seguranga e Sinalizagdo Rodoviaria - BR-LEGAL 2 sera
realizada observando as atividades listadas abaixo, detalhadas nos Capitulos que seguem:

I - servigos preliminares:

a) mobilizag@o e desmobilizagdo;

b) placas de identificagdo de obra;

¢) canteiro de obras;

d) administraggo local; e

e) equipe de gestdo da segurancga viaria operacional.
II - implantagdo do projeto executivo:

a) sinalizagdo horizontal,

b) sinalizagdo vertical;

¢) dispositivos de seguranga;

d) sinalizagdo ostensiva; e

e) sinalizagdo viaria operacional.
III - manuten¢ao:

a) manutengao e conservacao preliminar;

b) manutengdo e conservagdo periddica; e

¢) manutengdo e conservagao adicionais.
IV - condigdes de aprovacgao:

a) canteiro de obras;

b) administracdo local,

¢) sinalizagdo viria operacional; e

d) sinalizac@o horizontal, sinalizagdo vertical e dispositivos de seguranca.
V - dos critérios de medigdo:

a) canteiro de obras;

b) administracdo local,

¢) sinalizagdo viaria operacional; e



d) sinalizag@o horizontal, sinalizagdo vertical e dispositivos de seguranca.

Art. 183. O preposto da empresa ou consorcio devera ser formalmente designado pela empresa executora antes do inicio da prestacao
dos servigos, em cujo instrumento devera constar expressamente os poderes e deveres em relagdo a execugio do objeto.

Paragrafo tnico. A empresa executora devera indicar 1 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto como responsavel pela execugdo dos
servigos do contrato, que sera identificado como P1, comprovando a execug@o, manutengdo ou condug@o dos servigos de sinalizagdo vidria e de
dispositivos de seguranga, ¢ a comprovagdo da experiéncia profissional devera ser feita mediante apresentagdo de atestado(s) de boa execucdo,
emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, em que conste os servigos requeridos, devidamente acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico - CAT, emitida(s) pelo conselho profissional competente em nome do profissional indicado, comprovando que este
tenha exercido a fungdo de responsavel técnico pelos servicos.

Art. 184. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administracdo especialmente
designado pela Superintendéncia Regional, sendo permitida a contratacdo de empresa supervisora para assisti-la e subsidia-la de informagdes
pertinentes a essa atribuigao.

CAPITULO I
DEFINICOES

Secio I
Dos Servicos Preliminares

Art. 185. Os servigos preliminares contemplam os servigos referentes a instalagdo e manutengdo do canteiro de obras, mobilizagao e
desmobilizagdo, Administragao Local e a instalacdo das placas de identificacdo de obra, conforme detalhado nas Subsegdes seguintes.

Subsecio I
Da Mobilizagao e Desmobiliza¢ao

Art. 186. A empresa executora devera providenciar a mobilizagao e a desmobilizacdo da obra, com intuito de transportar seus recursos,
pessoal e equipamentos, até o local da obra, e fazé-los retornar ao seu ponto de origem ao término dos trabalhos.

Subsecdo 11
Das Placas de Identificagdo de Obra

Art. 187. As placas de identificagdo de obras serfio implantadas ao final da mobiliza¢do, antes do inicio dos trabalhos em campo e
retiradas ao final da obra.

§ 1° Deverio ser instaladas duas placas, no inicio e no fim da extensido contemplada, com dimensdes de 2,5 m x 4,0 m.

§ 2° As placas deverdo seguir os padrdes, conforme normativos do Governo Federal, no que diz respeito, as cores, formas, marcas e
agentes, regulamentadas de acordo com a Instrucdo Normativa SECOM/PR n° 5, de 26 de fevereiro de 2024, ou outra que venha a substitui-la, € com
0 Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras.

Subsecio I11
Do Canteiro de Obras

Art. 188. Para o canteiro de obras de conservagao rodoviaria rotineira, devera ser considerado projeto-tipo adotando-se contéineres
como padrio de construgdo, conforme previsto no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume VII - Canteiro de Obras e Tabela 29. Os
custos associados as instalagdes hidraulicas, hidrossanitarias, pluviais, elétricas e telefonicas de todas as edificagdes deverdo ser incorporados ao
or¢amento do canteiro.

Tabela 29: Detalhamento do canteiro tipo

" itmegto | Tpodecombiner | au._

Escritério e segdo Contéiner de 2 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1
técnica 1 lavabo

Contéiner de 1 TEU duplo (6,0 m x 4,88 m) com janela

Refeitorio e cozinha . .
Contéiner de 1 TEU duplo (6,0 m x 4,88 m) com janela e 2 lavabos

. Contéiner de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e
Alojamentos . 2
1 banheiro
Banheiros e vestiario Contéiner de 1 TEU com 2 banheiros
Almoxarifado Contéiner de 1 TEU duplo (6,0 m x 4,88 m) com janela
Depsito de materiais Contéiner de 1 TEU duplo (6,0 m x 4,88 m) com janela 1

(placas, defensas, etc.)

Art. 189. Independentemente das premissas adotadas na elaboragdo do Orcamento Referencial e na defini¢ao das estruturas de canteiro,
as solugdes particulares propostas pela empresa executora sdo de foro exclusivo e retratam condi¢des financeiras, logisticas e operacionais


https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-secom/pr-n-5-de-26-de-fevereiro-de-2024-545098170

particulares.

Art. 190. Cada empresa possuira a prerrogativa de apresentar solugdes diferentes de Canteiro de Obras. Contudo, mesmo que nao haja
correspondéncia fidedigna as estruturas e quantitativos de referéncia disponibilizados e previstos pela Administracdo Publica, deverdo ser atendidos
todos os normativos técnicos e trabalhistas vigentes, garantindo-se condi¢des de higiene e seguranga do trabalho, tratamento ambiental adequado,
seguranga viaria e eficiente controle sobre a execucdo dos servigos.

Art. 191. Na implantagdo do canteiro de obras e durante toda a execugdo dos servigos, ¢ obrigatorio o atendimento as normas
regulamentadoras de seguranga e medicina do trabalho, as normas da ABNT, bem como as normas do DNIT, listadas no art. 250, ou outras que a
sucedam.

Paragrafo tnico. O rol de normativos listados no art. 250 ndo ¢ exaustivo, e ndo desobriga a empresa executora ao cumprimento de
outras disposi¢des, como as da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), ou que estejam incluidas em codigos de obras ou regulamentos
sanitarios do estado ou municipio onde ocorre a obra, e outras, oriundas de convengdes e acordos coletivos de trabalho.

Subsecio IV
Da Administracao Local

Art. 192. A Administracdo Local consiste no conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pela empresa
executora no local do empreendimento e indispensaveis ao apoio e a condugdo da obra, integrando os custos como item de planilha, tornando-se
passivel de detalhamento e medigdo, mediante aplicagdo da metodologia e dos critérios preconizados no Manual de Custos de Infraestrutura de
Transportes do DNIT.

Art. 193. A Administragdo Local devera ser composta de parcela fixa, parcela vinculada, parcela variavel e manutengdo do canteiro de
obras. Essas parcelas incluem méo de obra, veiculos, equipamentos e despesas diversas.

§ 1° A parcela fixa devera ser constituida pela mao de obra responsavel pelo gerenciamento da obra (técnico e administrativo), dos
canteiros e dos acampamentos, além dos veiculos, equipamentos e despesas diversas associadas a estas atividades, sendo dimensionada por més, da
forma especificada na Tabela 30, abaixo.

Tabela 30: Parcela fixa para obras de conservag@o rodoviaria

| Descrighodositens Q. Unidade __

Engenheiro Supervisor 1 homem/més
o Técnico Especializado 1 homem/més

Geréncia Técnica . .
Secretaria 1 homem/més

Veiculo Leve 1 h/més

Auxiliar Administrativo 1 homem/més
Geréncia Administrativa Vigia 2 homem/més
Faxineiro 1 homem/més

§ 2° A parcela vinculada devera ser formada por equipes dedicadas exclusivamente a atividades especificas no ambito da obra,
associadas @ manutengdo, a seguranca do trabalho e gestdo da seguranga vidria operacional. O dimensionamento da parcela vinculada sera efetuado
por més e sofre influéncia direta do cronograma fisico, conforme Tabela 31, a seguir.

Tabela 31: parcela vinculada para obras de conservag@o rodoviaria

| Descrighodositens | Qud.__ Unidade _

Equipe de Encarregado de manutencio/ 1 homem/més
manutencio/ conservagao
conhservacgao Veiculo Leve 1 h/més

Equipe de Gest3o da Engenheiro de Seguranca do Trabalho 0,38 homem/més
Seguranca Viaria Técnico em Segurancga do Trabalho 1 homem/més

Operacional Veiculo Leve 1 h/més

§ 3° A parcela variavel devera ser constituida por profissionais ligados diretamente a execugdo dos servigos em campo, que serdo
incumbidos das tarefas de coordenar as frentes de servigos e realizar o controle tecnoldgico da obra. O dimensionamento das equipes devera ser
realizado por més, comum para todas as atividades de servigos de sinalizagdo e dispositivos de seguranga, atendendo as especificagdes descritas na
Tabela 32, a seguir.

Tabela 32: Parcela variavel por frentes de servigo

T eagtodosttons | Qud. | Unidade

Equipes de acompanhamento das frentes de Encarregado de Turma 1 homem/més
servico de sinalizagdo/dispositivos de seguranca Apontador 0,5 homem/més

§ 4° A equipe de manuten¢do do canteiro de obras devera ser constituida de pessoal e equipamentos necessarios para o devido
mantimento das condigdes de trabalho do canteiro de obras, conforme Tabela 33, abaixo.

Tabela 33: Parcela de manutengao do canteiro de obras



T pesciodosiiens | Gud.|_Unidade

Eletricista 0,10 homem/més

Manutenc¢3o do Servente 0,10 homem/més
Canteiro de Obras Caminh&o guindauto 1 h/més
Caminh&o pipa de 8.000L 1 h/més

§ 5° Apesar das premissas adotadas pela Administragdo Local do Orgamento Referencial, acima detalhadas, as condigdes financeiras,
logisticas e operacionais da empresa executora também deverdo ser retratadas. A empresa executora possuird a prerrogativa de apresentar solugdes
diferentes, com excegdo dos profissionais listados abaixo, que deverdo apresentar-se em campo consoante carga horaria citada nas Tabelas 30, 31, e
32:

I - engenheiro supervisor;

II - técnico especializado;

III - encarregado de manutengdo/conservagao;
IV - engenheiro de seguranga do trabalho;

V - técnico de seguranga do trabalho; e

VI - encarregado de turma e apontador.

§ 6° Deverdo ser atendidos todos os normativos técnicos e trabalhistas vigentes, garantindo-se condi¢des de higiene e seguranca do
trabalho, tratamento ambiental adequado, seguranga viaria e a adequada e eficiente execugdo dos servigos, mesmo que ndo haja correspondéncia
fidedigna as estruturas e quantitativos disponibilizados e previstos pela Administracdo Publica.

Subsecio V
Da Equipe de Gestdo da Seguranc¢a Viaria Operacional

Art. 194. A Equipe de Gestio da Seguranca Vidria Operacional devera ser composta por 1 (um) Engenheiro de Seguranga do Trabalho
e 1 (um) Técnico em Seguranga do Trabalho, previstos na parcela vinculada, devendo os nomes dos responsaveis serem informados a fiscalizagdo
antes do inicio dos trabalhos em campo, com o devido registro da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) no conselho profissional competente,
devendo-se informar sempre que houver alteragio.

Paragrafo inico. Cabera a Equipe de Gestdo da Seguranga Viaria Operacional a gestéo e controle de todos os processos relacionados a
seguranca nas areas de intervengao.

Art. 195. Devera ser realizado treinamento com a equipe envolvida no desenvolvimento dos trabalhos antes do inicio das atividades no
trecho. Apos o primeiro treinamento, esse devera ser reaplicado as novas contratagdes que trabalhardo na Faixa de Dominio da rodovia.

§ 1° Antes do inicio dos trabalhos em campo, a empresa executora devera apresentar a fiscalizagdo documento com o contetido
programatico, lista de presenga com todos os participantes e comprovacdo fotografica do curso, Plano de Atendimento de Emergéncia, segundo
orientagdes do Apéndice X - Plano de Atendimento de Emergéncia, o qual devera ser entregue apos 60 (sessenta) dias da Ordem de Inicio dos
Servigos.

§ 2° Naio sera admitida presenca de trabalhador na area de obras que ndo esteja inscrito nas listas de presenca de posse da fiscalizagdo.
O contetido minimo a ser abordado no treinamento devera seguir o especificado no Apéndice XI - Minuta de Treinamento.

§ 3° Todos os trabalhadores em campo deverdo carregar consigo documento de identificagdo funcional, de material impermeavel,
devendo ficar visivel, sendo mandatoria sua apresentagdo a fiscalizagdo para continuidade da presenga do trabalhador em campo.

§ 4° Havendo irregularidade ou desacordo nas exigéncias de treinamento de Equipe de Gestdo da Seguranca Viaria Operacional, os
servigos deverdo ser suspensos, sem prejuizo para a Contratante.

Art. 196. Cabera a Equipe de Gestao da Seguranga Viaria Operacional a realizagdo de Dialogo Diario de Seguranca (DDS), no inicio
da jornada de trabalho, onde deverdo ser abordados os temas pertinentes aos procedimentos que serfo adotados no dia, consoante as diretrizes
apontadas no Apéndice XII - Didlogo Diario de Seguranga (DDS).

Paragrafo tinico. Na eventualidade de um sinistro no dia anterior, devera ser prevista um DDS especial, abrangendo as falhas ocorridas
e os procedimentos corretivos a serem adotados.

Art. 197. Cabera a Equipe de Gestdo da Seguranga Viaria Operacional fiscalizar as frentes de servigo para que cumpram corretamente a
instalag@o dos equipamentos de seguranga no comego dos trabalhos e o correto recolhimento ao final do dia. Caso a equipe perceba algum elemento
(cone, sinalizagdo, etc.) danificado ou ausente, ficara responsavel pela correcdo da falha observada, devendo possuir elementos sobressalentes no
veiculo.

Art. 198. A equipe devera realizar o Registro de Sinistros, quando em invasdes ao canteiro de obras ou saidas de pista e de Incidentes
sem Danos de Transito em intervengdes (RAT), em casos fortuitos em que o motorista conseguiu evitar o sinistro no ultimo momento por meio de
freadas bruscas, breve saida de pista, etc., conforme apresentado no Apéndice XIII - Registro de Sinistros e Incidentes sem danos de Transito em
Intervengdes (RAT).

Paragrafo tinico. Os dados compilados por meio do RAT deverdo ser analisados pela equipe ¢ medidas deverdo ser tomadas para evitar
a ocorréncia de novos sinistros e incidentes de mesma natureza.

Art. 199. Nas intervengdes que exigem desvios de trafego ou causam grandes transtornos aos usuarios, a empresa executora devera
realizar a¢des de comunicag¢do com as comunidades afetadas e demais usuarios da via, com no minimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia. A
comunicagdo devera ser feita utilizando a midia, como jornais, emissoras de radio e televisdo, e redes sociais.

§ 1° Deverio ser divulgados: objetivo, local e tipo de intervengao, data de inicio e duragdo, horario, alteragdo prevista (circulagdo do
trafego, nova localizacdo de pontos de onibus, fechamento de vias, etc.), recomendacdes para os usudrios sobre atitudes e cuidados a tomar, indicag@o
de caminhos alternativos a serem utilizados, telefone para informagdo ou reclamagdo, e dos responsaveis pela intervengdo (DNIT e empresa
executora).

§ 2° O texto devera ser objetivo e conciso, abordando o assunto de forma direta, com linguagem simples e frases curtas e claras.
Deverao ser evitados termos técnicos, expressdes ndo usuais da populag@o e frases excessivamente extensas. Deverdo estar destacadas as principais
informagdes, como vias afetadas, datas e recomendagdes.



Art. 200. Sempre que forem utilizadas as logomarcas do DNIT, Ministério da Infraestrutura, bem como do Governo Federal, deverdo
ser respeitadas as defini¢cdes presentes nos Manuais de Identidade Visual de cada instituicao.

Art. 201. A empresa executora devera compilar as informagdes referentes a Gestdo da Seguranga Viaria Operacional em relatdrio a ser
apresentado ao final de cada més a fiscalizac@o, conforme estrutura a seguir:

I - introdugéo;
11 - diério de seguranga:
a) localizacdo das frentes de servigos;
b) croquis as built das solugdes utilizadas;
c) registro fotografico da solug@o implantada;
d) registro fotografico da qualidade dos dispositivos; e

e) a¢des de midia efetuadas (impressdo de tela de postagem em midias sociais, copia da publicagdo em jornal e releases para
radio e televisdo).

III - treinamentos ofertados:

a) contetido programatico;

b) lista de presenca; e

¢) comprovagao fotografica da realizacdo do curso e presenca.
IV - atas dos Dialogos Didrios de Seguranga; e

V - Registro de Sinistros ¢ Incidentes sem danos de Transito em Intervengdes.

Secao 11
Da Implantacio do Projeto Executivo

Art. 202. Qualquer servigo de campo previsto no Projeto Executivo, a ser realizado pela empresa executora, devera ser acompanhado
de gestdo da seguranga vidria operacional, consoante especificagdes e Projetos tipo definidos na Se¢do IV - Da Administragdo Local e Se¢do VII - Da
Sinalizag¢@o Viaria Operacional deste Capitulo, e Se¢do V - Da Sinaliza¢ao Viaria Operacional, Capitulo I do Titulo I.

Art. 203. Em caso de neblina ou precipitagdo eminente, ndo deverdo ser iniciados os trabalhos planejados para o dia, devido a
diminui¢do da visibilidade e riscos associados. Caso a obra ja esteja ocorrendo, os trabalhos devero ser suspensos e, caso haja condigdes suficientes
de seguranga, a sinalizagdo temporaria devera ser retirada.

Art. 204. Antes da implantacdo de cada elemento de sinalizagdo e seguranga, a empresa executora devera verificar a existéncia de
interferéncias enterradas e aéreas nos locais determinados para a instalacdo. Havendo qualquer interferéncia, a fiscalizagdo do DNIT devera ser
comunicada imediatamente e esta, por sua vez, devera indicar o reposicionamento da sinaliza¢do.

Art. 205. As perfuragdes executadas e ndo aproveitadas pelo aparecimento de interferéncias, deverdo ser aterradas e o piso original
recomposto as expensas da empresa executora. Além de tudo, durante a execug@o dos servigos, todos os danos causados as redes de concessionarias ou
a qualquer bem publico ou de terceiros, serdo de exclusiva responsabilidade da empresa executora, que arcara com todos os Onus e reparos
decorrentes.

Paragrafo inico. Qualquer avaria causada no pavimento devido a execuc¢do dos servicos desta contratacdo devera ser corrigida pela
empresa executora, com as mesmas especificacdes técnicas do pavimento danificado, sem 6nus a Contratante.

Art. 206. Os servigos de remogao de elementos de sinalizagdo e seguranga existentes serdo executados sempre na data determinada pela
fiscalizagdo. Os locais em que forem retirados os elementos devem ser reenterrados, o piso original recomposto e o entulho recolhido, imediatamente,
as expensas da empresa executora. Placas, suportes, dispositivos auxiliares e de seguranga removidos deverdo ser transportados para o local indicado
pela fiscalizagdo.

Art. 207. Toda implantagdo de elementos de sinalizagdo horizontal e vertical, bem como de dispositivos de seguranca pela empresa
executora, devera ser registrada no SUPRA ou outro sistema/modelo disponibilizado pelo DNIT, por meio do cadastro dos elementos implantados.

Paragrafo unico. O preenchimento de todas as informagdes necessarias ensejara a geracdo de um Relatdrio de Execucdo que sera parte
constituinte da medicao dos servigos.

Art. 208. A execugdo dos servigos previstos no Plano de Execucdo para cada més somente podera ser iniciada apds autorizagdo
expressa da fiscalizagdo, contemplando a totalidade dos servigos previstos para o més em questdo para cada familia de servigos. Nesse ato da
fiscalizagdo, deverdo ser respeitadas a priorizagdo e programagdo definidas no Cronograma Fisico-Financeiro e Plano de Execugao.

Art. 209. O Cronograma Fisico-financeiro sera a representagdo fiel da realizagdo dos servicos em campo. Deste modo, qualquer
necessidade de alteracdio do cronograma devera ser justificada, formalizada através de Termo Aditivo ao contrato e posterior inclusdo do cronograma
atualizado no sistema disponibilizado em até 10 (dez) dias apos a assinatura.

§ 1° Durante a implantagdo do Projeto Executivo, o segmento devera ser integralmente sinalizado, seguindo o estabelecido no
Cronograma Fisico-financeiro. Nos casos em que ndo seja possivel a implantacdo das trés familias de sinalizacdo e seguranca simultaneamente, a
seguinte ordem de prioridade devera ser observada:

I - sinalizagdo horizontal;
1I - sinalizagao vertical,
111 - dispositivos de seguranca.

§ 2° Em situagdes excepcionais, com a devida justificativa técnica, podera ser implantada a familia subsequente, mesmo que ndo se
tenha implantado ou concluido a anterior, respeitando a ordem de prioridade estabelecida. Essa flexibilizag@o sera permitida desde que garantidas a
seguranca ¢ a funcionalidade do segmento.

§ 3° O ndo cumprimento dos prazos definidos no Cronograma Fisico-financeiro em vigor, quando decorrente de ato da empresa
executora, ensejara nas sangdes previstas no contrato.

Art. 210. Durante a implantag@o do projeto, ndo serd permitida a alteracdo das solu¢des previstas no Projeto Executivo atualizado e/ou
elaborado. Caso seja identificada qualquer inconformidade técnica no momento da intervengdo, devera ser comunicado a fiscalizagdo, com a



apresentacdo da devida justificativa técnica, para que adote as providéncias necessarias junto a empresa responsavel pelo projeto para alteragdo e/ou
correcao.

Secao I11
Da Sinalizacio Horizontal

Art. 211. A aplicagdo da sinalizagdo horizontal devera seguir estritamente os procedimentos da norma ABNT NBR 15.405 no caso de
demarcagdo, bem como as especificagdes do fabricante, ficando a cargo da empresa executora todos os procedimentos de preparagdo do material,
preparacdo do pavimento, limpeza, pré-marcagio, execucao das demarcacdes, furacdo, e assentamento dos dispositivos auxiliares.

Art. 212. Antes da aplicagdo das demarcagdes, sera essencial a avaliagdo do ponto de orvalho, de acordo com a norma ABNT NBR
15.405, bem como a utiliza¢do de cola para as tachas de acordo com as recomendacdes do fabricante. Na eventual necessidade de retirada de tachas,
nenhuma parte do sistema, pino de fixa¢do, ou outros, poderdo ficar expostos, devendo o mesmo ser retirado ou enterrado totalmente, possibilitando a
reposi¢do da nova pega no local.

Art. 213. A empresa executora devera elaborar Relatorio de Controle de Qualidade contendo os resultados dos ensaios de todos os lotes
de tinta, microesferas de vidro, tachas refletivas e cilindros delimitadores antes de serem empregados nos servigos. Ainda, o relatorio deve conter as
medigdes de retrorrefletdncia e de espessura, em conformidade com os normativos vigentes, devidamente interpretados, atestando a qualidade dos
materiais.

Art. 214. Todo produto quimico utilizado no local de trabalho devera ser classificado quanto aos perigos para a seguranca e a saude dos
trabalhadores de acordo com os critérios estabelecidos pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Classificagdo e Rotulagem de Produtos Quimicos
(GHS), que devera ser baseada em lista de classificagdo harmonizada ou com a realizagdo de ensaios exigidos pelo processo de classificacdo e devera
ser rotulado preventivamente de acordo com o perigo a satde.

Paragrafo unico. A rotulagem preventiva devera conter informagdes escritas, impressas ou graficas, relativas ao produto quimico,
fixada, impressa ou anexada a embalagem que contém o produto, ndo podendo utiliza-lo na execugdo de servico, caso seja constatado a auséncia da
rotulagem preventiva.

Art. 215. Para as medicdes de retrorrefletdncia apresentadas pela empresa executora devera ser exigido que o retrorrefletometro esteja
calibrado, com certificado valido. No entanto, ndo excluird a necessidade e validade das leituras realizadas pela fiscalizagdo e/ou pela supervisora na
verificagdo da conformidade dos servigos.

§ 1° Todas as leituras deverdo ser realizadas em consonancia com as normas ABNT NBR 16.307 utilizando equipamento manual com
geometria de 30 m - Método, ABNT NBR 14.723, utilizando equipamento manual com geometria de 15 m - Método de ensaio, DNIT 409/2017 -
PRO, ou as que vierem a substitui-las.

§ 2° Apos o 30° (trigésimo) més de contrato devera ser medido o desempenho da sinalizagdo horizontal, a pedido da fiscalizagdo, em
todos os segmentos pertencentes ao contrato por meio de uma avaliacdo da retrorrefletancia, conforme procedimentos da norma ABNT NBR 16.410,
utilizando equipamento dindmico com geometria de 15 m ou 30 m ¢ obrigatoriamente com os mesmos pardmetros utilizados e presentes no Memorial
de Estudos Preliminares.

Art. 216. Deverdo ser removidos todos os tachdes presentes na rodovia através do item de servico Remogdo de tachas e tachdes. Néo
obstante, verificada a existéncia de tachas danificadas e fora dos padrdes definidas nesta Instrugdo Normativa, antes da primeira intervengdo de
sinalizagdo horizontal, essas deverdo ser removidas através do mesmo item de servico.

Paragrafo unico. A remogdo dos tachdes previstas no caput deste artigo somente devera ser executada no momento de implantagdo do
cilindro delimitador. Ainda, quando houver necessidade de manutengido de tachdes, devera ser feita a substituicdo de todos os elementos conforme
previsto no Projeto Executivo naquele segmento.

Secao IV
Da Sinaliza¢ao Vertical

Art. 217. Na implantagdo da sinalizag@o vertical, a empresa executora devera observar a norma ABNT NBR 14.891 atentando-se aos
angulos com o eixo da via, com o objetivo de ndo prejudicar a legibilidade do sinal e reduzir o efeito da reflexdo especular, inclusive em curvas e
placas aéreas.

Art. 218. Todas as peliculas de placas a serem implantadas e/ou substituidas pela empresa executora deverdo possuir identificagdo do
seu tipo na propria pelicula, em conformidade com a ABNT NBR 14.644, ou outra que a suceda, além do lote de fabricagdo. No verso de cada uma
das placas, devera constar a logo do DNIT, rodovia, més e ano de fabricacdo, nome do fabricante e codigo sequencial, conforme exemplificado na
Figura 19, a seguir.

Figura 19: Inscrigdo do verso das placas
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Paragrafo unico. Concomitante aos dados do contrato devera constar em todas as placas, independentemente do tipo do substrato,
inscri¢do com dizeres “Material ndo reciclavel - sem valor comercial”, conforme Figura 20, abaixo.

Figura 20: Inscri¢do de material



MATERIAL NAO RECICLAVEL
SEM VALOR COMERCIAL

Art. 219. Para as medi¢des de retrorrefletancia é exigido que o retrorrefletdmetro esteja calibrado (com certificado valido). As leituras
de retrorrefletancia apresentadas pela empresa executora ndo excluem a necessidade e validade das leituras realizadas pela fiscalizagdo e/ou pela
supervisora na verificagdo da conformidade dos servigos.

Paragrafo inico. A empresa executora devera elaborar Relatério de Controle de Qualidade contendo os resultados dos ensaios de todos
os lotes das peliculas e comprovacdo da qualidade do substrato e do suporte utilizados, antes de serem empregados nos servigos, em conformidade
com os normativos da ABNT, devidamente interpretados, atestando a qualidade dos materiais.

Secio V
Dos Dispositivos de Seguranca

Art. 220. No verso de cada uma das laminas implantadas e/ou substituidas pela empresa executora, devera constar logo do DNIT,
rodovia, més e ano de fabricag@o, nome do fabricante e c6digo sequencial da lamina, conforme Figura 19.

Art. 221. A empresa executora devera elaborar Relatorio de Controle de Qualidade contendo os resultados dos ensaios dos dispositivos
de seguranga, em conformidade com a ABNT NBR 15.486, devidamente interpretados, atestando a qualidade dos materiais.

Secdo VI
Da Sinalizaciao Ostensiva

Art. 222. A implantagdo da sinalizagdo ostensiva sera precedida de analise técnica do trecho sob intervencdo, de acordo com os
parametros descritos nesta Instru¢do Normativa, devendo ocorrer conforme previsdo e justificativa técnica contida no Projeto Executivo.

Secio VII
Da Sinalizacio Viaria Operacional

Art. 223. Todos os elementos de sinalizacdo dispostos em campo deverdo atender aos normativos listados no art. 250, mantidos em
boas condi¢des de limpeza e qualidade, sem defeitos graves que comprometam a funcdo do elemento, tais como: rasgos, perda da retrorrefletancia,
deformagdes graves, entre outros identificaveis.

Art. 224. A comprova¢do da qualidade das peliculas retrorrefletivas devera ser feita por meio de ensaios utilizando um
retrorrefletdmetro portatil de acordo com a ABNT NBR 15.426. As peliculas que ndo atenderem aos parametros minimos de qualidade deverdo ser
substituidas.

Art. 225. A empresa executora devera garantir que a fluidez do trafego seja minimamente mantida, aumentando a extensdo da area de
pré-sinalizag@o e garantindo que os operadores de bandeira, quando houver, estejam posicionados corretamente antes da fila de veiculos, ou seja, ao
menos 100 (cem) metros antes do ultimo veiculo retido.

Art. 226. Caso seja necessaria a interrupgao continua do fluxo de veiculos, em determinado sentido, ¢ recomendada o prolongamento
deste por no maximo 10 (dez) minutos ou manter a fila gerada ndo superior a 1000 (mil) metros. A distincia de pré-sinalizacdo devera ser determinada
de acordo com as caracteristicas do trafego, as curvas horizontais e verticais (garantia de visibilidade), sendo a distancia minima aceitavel apontada
nos projetos-tipo, devendo ser aumentada no caso de condigdes de visibilidade desfavoraveis.

Art. 227. As placas para sinalizag@o de obras deverdo ser instaladas antes do inicio das obras no trecho e retiradas ao final dos servigos,
devendo ser realizada sua manutengdo durante todo o periodo em que permanecerem instaladas em campo.

Art. 228. Sera de responsabilidade da empresa executora a guarda e manutengdo de todos os dispositivos de sinalizagdo. Em caso de
perda, furto ou destruigdo dos elementos em quantidade que torne inviavel a aplicagdo dos Projetos-tipo de Sinalizagdo de Obra esses deverdo ser
repostos sem onus a Contratante.

Sec¢ao VIII
Da Manutencao e Conservacio

Art. 229. A empresa executora sera responsavel pelos servicos de manutencdo e conservagdo, mantendo os parametros de desempenho
ao longo do tempo, durante toda a execucdo do contrato, seguindo as normas e especifica¢des técnicas contidas nesta Instrugdo Normativa.

Paragrafo tinico. Os servigos de manutencdo e conservagao serdo realizados em trés frentes: Preliminar, Periddica e Adicional, descritas
de forma detalhada a seguir.

Subsecio I
Da Manutencio e Conservacao Preliminar

Art. 230. Os servigos de Manuteng@o e Conservagdo Preliminar deverdo ser realizados a partir da mobilizagdo da empresa executora,
com autorizagdo da fiscalizago, para realizacdo de servicos especificos que deverdo ser executados durante a elaboragdo ou atualizagdo do Projeto
Executivo, estendendo-se até o fim da aprovagdo deste.

Paragrafo unico. A Manutengdo e Conservagao Preliminar sera utilizada para corrigir os problemas nas rodovias que ndo necessitam do
Projeto Executivo aprovado, mas que se fazem necessarios para a manutengdo da seguranga em situagdes ja tratadas por contratos ou programas
anteriores. Tais servigos sdo especificados de forma exaustiva na Tabela 34, a seguir.



Tabela 34: Servigos de manutengdo e conservagdo preliminar

Reparar placas de sinalizacdo ja existentes no local, em fungdo de

Recomposicédo da sinalizagdo ) )
vandalismo, abalroamento, dentre outros, de acordo com o defeito

vertical existente

apresentado.
Substitui¢do da sinalizacdo Reimplantar placas convencionais® de sinalizacdo ja existentes no local, em
vertical existente funcido de roubo, destruicio, entre outros.

Reparar, substituir e/ou reinstalar partes do sistema de defensa metalica
(laminas, elementos de fixacdo, terminais e amortecedores) que se
encontrem danificadas.

Manutencdo das defensas
metalicas existentes

Manutenc¢do da sinalizacdo Reparar e/ou repintar a sinalizacdo horizontal onde houver necessidade de
horizontal existente intervencBes pontuais no pavimento.

* Placas convencionais sdo aguelas com diagramacdes constantes nos Volumes | e Il do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito
do CONTRAN

Subsecao 11
Da Manutencio e Conservacio Periodica

Art. 231. Na Manutengdo e Conservagdo Periddica, apoés a mobilizagdo da empresa executora, deverdo ser realizados servigcos de
capina e limpeza de placas em todos os trechos do SNV do contrato, estendendo-se até o fim do periodo contratual, de forma ininterrupta, em
sucessivos periodos de 4 (quatro) meses, ou conforme a necessidade da fiscalizacdo, e conforme servigos especificados na Tabela 35, a seguir.

Tabela 35: Servigos de manutengdo e conservagdo periddicos

Erradicacdo (arrancamento das raizes) da vegetagio, de modo a evitar que ocorra

invasdo sobre a sinalizagdo vertical. Devera ser executada na totalidade das placas,

num raio de 3 metros contados a partir do eixo do suporte da placa para evitar que
a placa seja danificada, em caso de incéndio as margens da rodovia.

Capina

Limpeza das placas presentes na rodovia. Todos os elementos da sinalizacdo vertical
deverdo estar visiveis e legiveis, sem vestigios de poeira, barro efou pichagdes.
Para este item de servigco, também sera considerada a limpeza dos refletivos dos

. dispositivos de contencio longitudinal, da seguinte forma:
Limpeza de Placas ) . . . o .
- Refletivos para dispositivos de contencgdo longitudinal em tangente, considerar a

area 0,55 m? por dispositivo;
- Painel de delineamento refletivo para dispositivos de contengdo longitudinal em
curva, considerar a area 0,09 m? por dispositivo.

§ 1° Nao sera necessaria a autorizagdo da fiscalizagdo para execugdo dos servigos de manutengdo e conservagdo periodica, desde que
referentes ao ciclo, sendo essa atividade responsabilidade permanente da empresa executora.

§ 2° A critério da fiscalizag@o, os ciclos citados no art. 231 poderdo ser ajustados conforme a necessidade de cada Estado.

§ 3° As avaliagdes referentes ao ciclo da manutengdo e conservagio serdo medidas mensalmente através dos fatores definidos na Tabela
36, abaixo.

Tabela 36: Modelo de medi¢ao de manutengao e conservagao periodicos

Tipo de Servico Quantidade Analisada Quantidade Conforme

Capina
Limpeza de Placas

§ 4° No caso de ocorréncia de duas avaliagdes consecutivas com percentual de conformidade inferior a 80% para qualquer um dos tipos
de servigo contidos na Tabela 35 sera aplicado desconto no pagamento da Administragdo Local, proporcional a conformidade identificada.

§ 5° No caso de ocorréncia de trés avaliagdes consecutivas com percentual de conformidade inferior a 80% para qualquer um dos tipos
de servigo contidos na Tabela 35, sera configurada inexecugao parcial, sujeitando a empresa executora as san¢des contratuais previstas.

Subsecio 111
Da Manutencao e Conservacio Adicionais

Art. 232. Os servigos adicionais de manuteng@o e conservacao serdo realizados apenas em caso de necessidade constatada e apds a
aprovacdo do Projeto Executivo, mediante solicitagdo expressa da fiscaliza¢do, especificando claramente os servigos e trechos a serem executados.

§ 1° Caso necessario, além da execugdo da manutengdo e conservagdo periodicas, podera ser feita execugdo adicional dos servigos de
capina e limpeza, desde que solicitada pela fiscalizag@o.



§ 2° Quando solicitado pela fiscalizagdo, a empresa executora devera prontamente executar os servigos adicionais descritos na Tabela
37, a seguir.

Tabela 37: Servicos de manutengdo e conservagio adicionais

Recomposicdo da sinalizagdo
vertical
Substituicdo da sinalizacdo
vertical

Remocdo de placa de
sinalizagdo vertical

Manutencio da sinalizacgdo

Reparar as placas de sinalizagdo em fungdo de vandalismo, abalroamento,
dentre outros, de acordo com o defeito apresentado.

Reimplantar placas de sinalizacdo em fungdo de roubo, destruicdo, entre
outros.

Remover placas de sinalizacdo instaladas ndo condizentes com a
necessidade da via ou implantadas sem a devida aprovacdo do DNIT.

Reparar e/ou repintar a sinalizagdo horizontal onde houver necessidade de

horizontal intervengdes pontuais no pavimento.

Repor tachas que forem arrancadas ou substituir as que estiverem

Manutencio das tachas .
¢ danificadas.

Manutengdo dos cilindros
delimitadores

Repor os cilindros delimitadores que forem arrancados ou substituir os que
estiverem danificados.

. Reparar, substituir e/ou reinstalar partes do sistema de defensa metalica
Manutencdo das defensas

arF (laminas, elementos de fixa¢do, terminais e amortecedores) que se
metalicas

encontrem danificadas.
Limpar as tachas e tach8es presentes na rodovia. Os elementos refletivos

Limpeza de tachas e tach&es N .
deverdo estar visiveis.

§ 3° Apos notificacdo por parte da fiscalizagdo, a empresa executora deverd atender a solicitacdo dentro do prazo maximo, em dias
uteis, conforme estabelecido na Tabela 38 abaixo, para cada servigo.

Tabela 38: Periodo maximo de execugdo (dias tteis) apds notificacdo da fiscalizacdo

Prazo méximo para atendimento (dias

uteis)

Recomposicgdo, substituicdo ou remocdo de placas

convencionais® 02

Recomposicdo, substituigdo ou remocdo das demais placas 20
Manutencdo das defensas metélicas 10

Demais servigos 05

* Placas convencionais sdo aquelas com diagramacdes constantes nos Volumes | e Il do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito
do CONTRAN.

§ 4° Em caso de ndo atendimento da solicita¢@o da fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido na Tabela 38, a empresa executora tera 48
horas, contados do fim do referido prazo para encaminhar a previsdo de execu¢do da demanda e justificativa do ndo atendimento, a ser avaliada e
validada pela fiscalizacdo.

§ 5° A verificagdo da inexecucdo do servigo ou ndo apresentagdo da justificativa adequada no prazo estipulado implicard em desconto
proporcional, considerando assim o valor proporcional do servigo ndo executado em relagdo a parcela total da manutengdo e aplicar este percentual
redutor sobre o pagamento da parcela relativa a Administragdo Local, além do ndo recebimento pelo servigo, uma vez que esse ndo fora executado.

§ 6° A reincidéncia relativa a inexecug¢@o da manutengdo e conservacao adicional sujeitara a empresa as san¢des contratuais previstas.

Secao IX
Das Condig¢des de Aprovacio

Art. 233. A aprovagdo do servigo estara condicionada a sua correta execugdo, em consondncia com as especificacdes técnicas desta
Instru¢do Normativa, manuais e determinagdes do DNIT, normativos ABNT, normativos ambientais ¢ Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego. Nenhuma medigéo sera processada sem o atendimento dessas condicionantes.

Subsecio I
Do Canteiro de Obras

Art. 234. A aprovagdo do canteiro de obras estara condicionada ao atendimento das premissas definidas na Se¢ao III, do Capitulo I
deste Titulo.

§ 1° Sendo detectado que a empresa adotou solugdo distinta da definida no Orgamento Referencial, conforme defini¢des desta
Instrucdo Normativa, cabera a fiscalizagdo do contrato avaliar se a solug@o proposta atende aos requisitos minimos para a execugéo dos servicos.

§ 2° Caso seja identificado que a solugdo do canteiro para empresa executora ndo atende aos requisitos minimos desta Instrucéo
Normativa, essa devera ser adequada aos padrdes estabelecidos, sem Onus para o DNIT, e sem prejuizo das sangdes cabiveis.



Subsecao 11
Da Administragao Local

Art. 235. A aprovagdo dos servigos referentes a Administracdo Local estara condicionada:
I - a entrega e conformidade do Relatorio de Gestdo da Seguranga Viaria Operacional,
II - & entrega e conformidade do Plano de Atendimento de Emergéncia, no caso da primeira parcela de Administragdo Local;
III - a0 acompanhamento e atestado dos servigos pela fiscalizagdo; e

IV - a sua correta execugdo, em consonancia com os manuais do DNIT, normativos ABNT e do CONTRAN, Termo de Referéncia,
determinagdes do DNIT e especificagdes desta Instru¢do Normativa.

§ 1° Nenhuma medig¢do podera ser processada sem o atendimento das condicionantes listadas nesta subsegao.

§ 2° Nenhum trabalho de campo podera ser iniciado sem a entrega e aprovagdo do Plano de Atendimento de Emergéncia e do Relatorio
de Gestdo da Seguranga Viaria Operacional a fiscalizagdo, comprovando a realizacdo de treinamento dos funcionarios.

§ 3° Sendo detectado que a manutencdo do canteiro de obras ou outro item previsto na Administragdo Local estd em desacordo com

qualquer especificagdo desta Instrugdo Normativa, esse devera ser adequado aos padrdes estabelecidos, sem 6nus para a Contratante e sem prejuizo
das san¢des cabiveis.

Subsecao 111
Da Sinaliza¢do Viaria Operacional

Art. 236. A aprovagdo dos servigos da sinalizagdo viaria operacional devera ser feita pela fiscalizagdo de forma amostral, considerando
o namero de dias do periodo de medigdo. A fiscalizagdo devera fazer a verificagdo em 8 (oito) dias aleatorios, ndo consecutivos e ndo saltar mais de 1
(uma) semana, avaliando o percentual de conformidade da sinalizacdo na execugdo dos servigos com base nos parametros da Tabela 39, a seguir.

Tabela 39: Parametros para avaliagdo do percentual de conformidade da sinalizagdo vidria operacional

Ha

trabalhadores

0Os elementos sem N3o houve acdes N&o ha presenca do
N&o A solugiio aplicada | dispostos em identificacdo de comunicacdo | Técnico de Seguranca
. o funcional com as do Trabalho ou do
Conforme ndo foi adequada campo nao " . .
(0%-10%) ou foi insuficiente atendem &s ausentes da lista comunidades Engenheiro de
' Hormas de presenca ou proximas ao Seguranca do
’ sem longo da via. Trabalho no local.
treinamento
adequado.
A solucdo
implantada ndo Elementos Ha
possui todos os sujos a ponto | trabalhadores D H& presenca do
| . d ue receberam A comunicagao hei d
Parcialmente elementos e que N30 ests Engenheiro ou do
Conforme indicados e estdo | comprometer treinamento, adequada e h3 Técnico de Seguranca
(10%-90%) ausentes a visibilidade, mas ndo vit?la %6 do do Trabalho, mas ha
dispositivos deformados = aplicam no local cebaco (t;ie obras auséncia de
necessarios ou fora da da obra. st ’ documentacdo.
segundo projeto norma.
ou manual.
Todos os Os
A guantidade total elementos trabalhad Ha presenca do
} .1 rabalhadores L .
Totalmente de elementos foi estdo limpos, estlio realizando A comunicacdo Engenheiro e do
Conforme instalada em sem o servico com foi realizada Tecnico de Seguranca
campo e a solugdo eformacio e . adequadamente. o Trabalho com toda
90%-100% lugio | deformacs tremanfemo " | adequad do Trabalh tod
& adequada. de acordo a documentacao.

COMm a norma.

contento.

§ 1° Sendo detectado que algum item da sinalizagdo viaria operacional esteja em desacordo com as especificagdes desta Instrugo
Normativa, a parcela devera ser abatida do pagamento na propor¢do dos itens ndo atendidos, consoante percentual de conformidade calculado. Caso a
parcela de atendimento esteja abaixo de 80% durante 3 (trés) meses consecutivos, ou 4 (quatro) meses ndo consecutivos no mesmo ano, configura-se
como inexecugdo parcial, sujeitando a empresa executora as san¢des contratuais previstas.

§ 2° A Ficha de Fiscalizagdo devera ser preenchida por ocasido da fiscalizagdo em campo, conforme Apéndice XIV - Ficha de
Fiscalizagdo.

§ 3° A aprovagéo dos servicos de sinalizagdo viaria operacional estara condicionada:

I - ao acompanhamento ¢ atestado de conformidade da fiscalizagdo mediante apresentagdo de Ficha de Fiscalizagdo preenchida
indicando o percentual de conformidade;

II - & sua correta execugdo, em consonancia com os manuais e determinagdes do DNIT, normativos ABNT e do CONTRAN e esta
Instru¢do Normativa; e



III - a entrega e conformidade dos Relatorios de Controle de Qualidade relativos aos servigos executados no periodo.

§ 4° Caso o fabricante possua Certificacdo ISO, a comprovagdo da qualidade de seus materiais podera ser feita mediante envio do
ensaio do respectivo lote de fabricagdo. Caso o fabricante ndo possua Certificagdo ISO, a comprovacdo da qualidade deverad ser feita mediante
apresentacdo de certificados emitidos por laboratérios de reputagdo ilibada ou centros de pesquisa, ambos pertencentes da Associagdo Brasileira de
Institutos de Pesquisa Tecnologicas (ABIPT).

§ 5° Nenhuma medig¢do devera processada sem o atendimento das condicionantes dispostas nesta Subsecao.

§ 6° Sendo detectado que os servigos executados ou que os materiais empregados pela empresa executora apresentam qualquer tipo de
patologia, desempenho inferior ao determinado, ou estdo em desacordo com os Projetos-tipo, com as Normas Técnicas ou com qualquer especificagdo
desta Instru¢do Normativa, esses deverdo ser adequados ou substituidos, considerando as especificagdes ¢ padrdes estabelecidos, sem Onus e sem
prejuizo, para a Contratante, das sangdes cabiveis.

Subsecio IV
Da Sinalizac¢do Horizontal, Sinalizacdo Vertical e Dispositivos de Seguranc¢a

Art. 237. A aprovagdo dos servigos de sinalizagdo horizontal, sinalizaggo vertical e dispositivos de seguranga estara condicionada:

I - a apresentagdo do Relatorio de Execugdo, por parte da empresa executora ou a extragdo desse relatdrio, pela fiscalizagdo,
gerado no sistema disponibilizado;

II - a0 acompanhamento e atestado dos servigos pela fiscalizagao;

III - a sua correta execugdo, em consondncia com os manuais e determinagdes do DNIT, normativos ABNT e do CONTRAN e esta
Instrugdo Normativa; e

IV - a entrega e conformidade dos Relatdrios de Controle de Qualidade relativos aos servigos executados no periodo.

§ 1° Caso o fabricante possua Certificagdo ISO, a comprovacdo da qualidade de seus materiais podera ser feita mediante envio do
ensaio do respectivo lote de fabricagdo. Caso o fabricante ndo possua Certificagdo ISO, a comprovagdo da qualidade devera ser feita mediante
apresentacdo de certificados emitidos por laboratorios de reputagdo ilibada ou centros de pesquisa, ambos pertencentes da ABIPT.

§ 2° Para os dispositivos de seguranca devera ser apresentado certificado de aprovacdo emitida por 6rgdo competente, em portugués ou
lingua estrangeira, mediante resultados de ensaios de impacto, definidos de acordo com as EN 1317, NCHRP 350 ou MASH conforme previsto na
ABNT NBR 15.486, ou as que vierem a substitui-las.

§ 3° Nenhuma medicdo devera ser processada sem o atendimento das condicionantes dispostas nesta Subsecao.

§ 4° Sendo detectado que os servigos executados ou que os materiais empregados pela empresa executora estdo em desacordo com o
Projeto Executivo, com as Normas Técnicas ou com qualquer especificagdo desta Instrugdo Normativa, esses deverdo ser adequados ou substituidos,
considerando as especificagdes e padrdes estabelecidos, sem 6nus e sem prejuizo, para a Contratante, das sangdes cabiveis.

Art. 238. Caso seja constatado que a retrorrefletdncia, mesmo ap6s a limpeza da placa ou da sinalizagdo horizontal, encontra-se abaixo
dos limites estabelecidos, essas deverdo ser substituidas ou refeitas. Se os servigos tiverem sido realizados pela propria empresa executora, no ambito
desta contratagdo, deverdo ser refeitos sem 6nus a Contratante.

Secao X
Dos Critérios de Medicao

Art. 239. A medicdo do servico estara condicionada a sua correta execugdo e aprovacdo, em consondncia com as especificagoes
técnicas desta Instru¢do Normativa, manuais e determinagdes do DNIT, normativos ABNT, normativos ambientais ¢ Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego.

Subsecio I
Do Canteiro de Obras

Art. 240. Atendidas todas as condigdes de aprovagdo, e apos aceitagdo da fiscalizac@o, a medicao do servico de instalacdo do canteiro
de obras sera realizada em fun¢do da unidade instalada, em medig¢@o Unica. Este item refere-se somente a instalacdo do canteiro de obras, ndo
incluindo sua manutengio, que esta prevista como componente da Administragdo Local.

Subsecio 11
Da Administracao Local

Art. 241. Atendidas todas as condi¢des de aprovacdo, e apds aceitacdo da fiscalizagao, a medigdo do servico de Administragdo Local
sera realizada em funcdo de percentual sobre os demais servigos executados no referido més. Esse percentual podera ser reduzido quando a prestagdo
de servigos de manutengdo estiver em desconformidade com o definido nesta Instru¢do Normativa, consoante especificado na Se¢do VIII - Da
Manutengdo e conservagdo, do Capitulo I deste Titulo.

Subsecao 111
Da Sinaliza¢do Viaria Operacional

Art. 242. Atendidas todas as condigdes de aprovagdo, e apds aceitagdo da fiscalizacdo, a medi¢do do servigo de fornecimento dos
elementos necessarios para implantagdo da sinalizagdo viria operacional sera realizada aplicando-se o percentual de conformidade calculado,
conforme Tabela 39, consoante Ficha de Fiscaliza¢do constante do Apéndice XIV, referente aquele més, na forma abaixo especificada:

I - Fornecimento Cavalete Retratil em polietileno de alta resisténcia, cor laranja, zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a
LED com bateria - H = 1,14 m, expressa em unidade (un);



II - Fornecimento de placa de adverténcia em ago, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo III+IIl - montada em suporte
metalico mével, expressa em unidade (un);

III - Fornecimento de placa de regulamentagdo em ago D = 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo III+III - montada em suporte
metalico movel, expressa em unidade (un);

IV - Fornecimento de placa em aco - 1,25 x 0,40 m - pelicula retrorrefletiva tipo III+III - montada em suporte metalico movel,
expressa em unidade (un);

V - Fornecimento de placa em ago - 1,20 x 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo III+III - montada em suporte metalico movel,
expressa em unidade (un);

VI - Fornecimento de placa em ago - 1,50 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo III+III - montada em suporte metalico movel,
expressa em unidade (un);

VII - Fornecimento de Cone de Sinalizagdo 75 cm, ABNT NBR 15.071 Flexivel 2 Faixas Refletivas tipo III NBR 16.644, expressa
em unidade (un);

VIII - Servigos de Apoio a operagdo de sinalizagdo por SIGA/PARE, expressa em horas (h).

§ 1° Os elementos indicados no Apéndice II - Especificagdes dos Materiais de Sinalizacdo de Obra deverdo estar presentes nas
quantidades indicadas no Apéndice VII - Modelo de Orgamento Referencial no momento da instalagdo do canteiro de obras e em conformidade com
os normativos indicados na presente Instrugdo Normativa.

§ 2° O servigo de apoio “Pare e Siga” sera composto por 4 (quatro) homens e devera ser medido de acordo com as horas que a equipe
estiver interrompendo o trafego normal da via.

Subsecio IV
Da Sinalizacdo Horizontal, Sinalizacio Vertical e Dispositivos de Seguranca

Art. 243. Atendidas todas as condi¢oes de aprovacdo, e apds aceitacdo da fiscalizagcdo, a medi¢do dos servicos de sinalizacdo
horizontal, sinalizag@o vertical, e dispositivos de seguranca sera realizada da forma abaixo especificada:

I - Recomposigao de placa de sinalizagdo, expressa em metro quadrado (m?);

II - Remogao de placa de sinalizagdo, expressa em metro quadrado (m?);

I1I - Limpeza de placa de sinalizagdo, expressa em metro quadrado (m?);

IV - Capina manual, expressa em metro quadrado (m?);

V - Fornecimento e implantagao de placa em ago - pelicula III + SI, expressa em metro quadrado (m?);

VI - Fornecimento e implantacdo de placa em aluminio composto, espessura de 3,00 mm - pelicula retrorrefletiva tipo 11l + SI, expressa
em metro quadrado (m?);

VII - Fornecimento e implantagdo de placa em aluminio composto, espessura de 3,00 mm, modulada - pelicula retrorrefletiva tipo X +
SI, expressa em metro quadrado (m?);

VIII - Fornecimento e implantagdo de suporte polimérico ecoldgico macigo quadrado de 8,00 cm para placa de sinalizagdo, expressa em
unidade (un);

IX - Fornecimento e implantagdo de suporte polimérico ecologico macigo colapsivel retangular de 7,00 x 15,00 cm para placa de
sinalizagdo (un);

X - Fornecimento e implanta¢do de suporte polimérico ecoldgico macigo colapsivel quadrado de 10,00 cm para placa de sinalizagdo
(un);

XI - Fornecimento e implantag¢@o de suporte metalico galvanizado para placas, expressa em unidade (un);

XII - Fornecimento e implantagdo de suporte metalico colapsivel galvanizado para placas, expressa em unidade (un);

XIII - Pértico metalico com vao de 15,90 m, vento de 35 m/s, area de exposigdo de até 23,85 m?, tensdo admissivel solo > 200 kN/m? -
areia e brita comerciais, expressa em unidade (un);

XIV - Semiportico metalico com vao de 8,30 m, vento de 35 m/s, area de exposicdo de até 12,45 m?, tensdo admissivel solo > 200
kN/m? - areia e brita comerciais, expressa em unidade (un);

XV - Semiportico duplo metalico com vao de 2,00 x 8,30 m, vento de 35 m/s, area de exposigdo de até 2,00 x 12,45 m?, tensdo
admissivel solo > 200 kN/m? - areia e brita comerciais, expressa em unidade (un);

XVI - Suporte metalico com brago projetado - Area de Exposigdo até 4,50 m? - Fornecimento e Implantagdo, expressa em unidade (un);
XVII - Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantag¢do (um);

XVIII - Manuteng@o/recomposi¢do - pintura de faixa - plastico a frio tipo I - espessura de 0,60 mm - aspersdo, expressa em metro
quadrado (m?);

XIX - Manutengio/recomposicao - pintura de faixa - termoplastico por aspersdo - espessura de 1,50 mm, expressa em metro quadrado
(m?);

XX - Manutengao/recomposic¢do de sinalizagdo - pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,50 mm,
expressa em metro quadrado (m?);

XXI - Tacha refletiva metalica com um pino - monodirecional - refletivo tipo II - fornecimento e colocagdo, expressa em unidade (un);

XXII - Tacha refletiva metalica com um pino - monodirecional - refletivo tipo III - fornecimento e colocagdo, expressa em unidade
(un);

XXIII - Tacha refletiva metalica com um pino - bidirecional - refletivo tipo II - fornecimento e colocagdo, expressa em unidade (un);

XXIV - Tacha refletiva metalica com um pino - bidirecional - refletivo tipo III - fornecimento e colocagdo, expressa em unidade (un);

XXV - Tacha refletiva bidirecional - refletivo tipo II - fornecimento e colocag@o, expressa em unidade (un);

XXVI - Tacha refletiva bidirecional - refletivo tipo III - fornecimento e colocagdo, expressa em unidade (un);

XXVII - Tacha refletiva monodirecional - refletivo tipo Il - fornecimento e colocag@o, expressa em unidade (un);



XXVIII - Tacha refletiva monodirecional - refletivo tipo III - fornecimento e colocagdo, expressa em unidade (un);

XXIX - Delimitador de trafego flexivel com duas faixas refletivas D = 9,00 ou 10,00 cm e H = 80,00 cm com chumbador, expressa em
unidade (un);

XXX - Remogéo de sinalizagdo horizontal com magarico, expressa em metro quadrado (m?);
XXXI - Remogao de sinalizag@o horizontal por fresagem, expressa em metro quadrado (m?);

XXXII - Remogao de sinalizagdo horizontal tipo pintura acrilica por jateamento abrasivo umido com vidro - utilizagdo de 3 vezes,
expressa em metro quadrado (m?);

XXXIII - Remogdo de tachas refletivas, expressa em unidade (un);
XXXIV - Limpeza de tachas refletivas, expressa em unidade (un);
XXXV - Recomposicdo de defensa metalica simples, expressa em metro (m);

XXXVI - Dispositivo de contengdo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486, - Defensa Metalica - Fornecimento e
Implantagdo, expressa em metro (m);

XXXVII - Terminal absorvedor de energia, certificado segundo a ABNT NBR 15.486, especificado conforme NCHRP 350 nivel de
ensaio 2 (70 km/h) ou EN 1317 nivel de ensaio 2 (80 km/h) - Fornecimento e Implantagdo, expressa em unidade (un);

XXXVIII - Terminal absorvedor de energia, certificado segundo a ABNT NBR 15.486, especificado conforme NCHRP 350 nivel de
ensaio 3 (100 km/h) ou EN 1317 nivel de ensaio 3 (100 km/h) - Fornecimento e Implantagéo, expressa em unidade (un);

XXXIX - Ancoragem de defensa semimaleavel simples - fornecimento e implantagdo, expressa em metro (m);

XL - Terminal de ancoragem de defensa metalica em barreira New Jersey - fornecimento e implantagdo, expressa em unidade (un);
XLI - Médulo de transi¢do de defensa metalica para barreira rigida - fornecimento e implantacdo, expressa em unidade (un);

XLII - Fornecimento e Implantagdo de dispositivo Refletivo para defensas em tangente, expressa em unidade (un); e

XLIII - Fornecimento e Implantagdo de Painel de Delineamento Refletivo para defensas em curvas, expressa em unidade (un).

CAPITULO 11
DA GESTAO DO CONTRATO

Art. 244. A empresa executora devera apresentar Plano de Trabalho relativo ao ciclo de manutengéo e conservagao periddica ao fim da
mobilizagdo, contendo os segmentos de cada rodovia que serdo atendidos em cada més do ciclo, submetendo-o a aprovagdo da fiscalizagdo.

Art. 245. O representante da Administragdo devera registrar todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, determinando o
que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

Art. 246. A manutengdo da sinalizagdo e dispositivos de seguranga devera ocorrer consoante planejamento aprovado, bem como
atender a todas as normas, especificagdes técnicas e procedimento de execucdo contidos nesta Instrugdo Normativa, especialmente as contidas na
Seg¢do I - Da Implantagdo do Projeto Executivo e Seg¢do VIII - Da Manuteng@o e Conservagdo deste Titulo, inclusive no tocante a elaboragdo de
Relatorio de Controle de Qualidade para os materiais utilizados.

Art. 247. Qualquer servigo de campo previsto no Projeto Executivo a ser realizado pela empresa executora, devera ser acompanhado de
gestdo da seguranga vidria operacional, consoante especificagdes e Projetos-tipo definidos na Secdo IV - Da Administragdo Local e Se¢do VII - Da
Sinaliza¢do Viaria Operacional.

Art. 248. Toda implantag¢@o ou intervengdo realizada pela empresa executora nos elementos de sinalizagdo horizontal e vertical, bem
como nos dispositivos de seguranga deverdo ser registradas na plataforma SUPRA ou outro sistema/modelo disponibilizado pelo DNIT, por meio do
registro da intervengo no histérico de manutengao do referido elemento.

Art. 249. Todas as decisdes e providéncias relacionadas ao Programa, que ultrapassarem a competéncia do representante, deverdo ser
solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adog@o das medidas convenientes.

TITULO IV
DOS NORMATIVOS E LEGISLACAO

Art. 250. Durante todo o processo de elaborag@o e/ou atualizagdo de Projeto, de contratacdo e de execug@o do Programa BR-LEGAL 2,
deverdo ser assegurados os principios da legalidade, suficiéncia, padronizacdo, clareza, precisdo e confiabilidade, visibilidade, legibilidade,
manutengdo e conservagio, além de atender os normativos e legislagdo listados a seguir:

I - Codigo de Transito Brasileiro - CTB, Lei n® 9.503, de 23/9/1997, Anexo II - Resolugdo CONTRAN n° 160/2004;
II - Lei n°® 8.666, de 21/6/1993;

III - Lei n° 14.133, de 1°/4/2021;

IV - Stimula n° 03/DG, de 16/7/2018: E vedada a utilizagio dos mesmos atestados - empresas cindidas;

V - Sumula n® 04/DG, de 16/7/2018: E vedada a utilizagio dos mesmos atestados - atuagio em Consércio;

VI - Resolugdo CONTRAN n° 600/2016;

VII - Resolugdo CONTRAN n° 601/2016;

VIII - Resolugado CONAMA N° 307/2002 e alteragdes posteriores - Estabelece as diretrizes, os critérios e os procedimentos para a
gestdo dos residuos da construgdo civil;

IX - Instrugdo Normativa n® 35/DNIT SEDE, de 8/7/2021 - Dispde sobre o processamento do cadastro de fornecedores no ambito do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT;



X - Instrugdo Normativa n® 42/DNIT SEDE, de 4/8/2021 - Dispde sobre a regulamentagdo do procedimento de aprovagao dos artefatos
licitatorios no ambito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT;

XI - Publicagdo Instituto de Pesquisas Rodoviarias - IPR 723, de 15/8/2006;

XII - Instrugdo Normativa n° 58/DNIT SEDE, de 17/9/2021 - Dispde sobre critérios para a avaliagdo de capacidade técnico-operacional,
técnico-profissional e qualificagdo econdmico-financeira para as licitagdes de obras e servigos de engenharia no ambito deste Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes;

XIII - DNIT 409/2017 - PRO - Medida da retrorrefletividade com uso de equipamento dindmico - Procedimento;
XIV - Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais (DNER, 1999);

XV - Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do CONTRAN, Volume I - Sinalizacdo Vertical de Regulamentag@o - Resolucao
CONTRAN n° 986/2022;

XVI - Manual de Estudos de Trafego - Publicagao Instituto de Pesquisas Rodoviarias - IPR 723, de 15/8/2006;

XVII - Manual Brasileiro de Sinaliza¢do de Transito do CONTRAN, Volume IV - Sinalizagdo Horizontal - Resolugdo CONTRAN n°
973/2022;

XVIII - Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do CONTRAN, Volume II - Sinalizagdo Vertical de Adverténcia - Resolucao
CONTRAN n° 973/2022;

XIX - Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do CONTRAN, Volume VII - Sinalizagdo Temporaria - Resolugdo CONTRAN n°
973/2022;

XX - Manual de Sinalizagdo de Obras e Emergéncias (Publicagdo IPR-738 - DNIT, 2010), nos casos em que o Manual Brasileiro de
Sinalizag@o de Transito do CONTRAN for omisso;

XXI - Manual de Sinalizagdo Rodoviaria - Publicagdo IPR-743 (DNIT, 2010), nos casos em que o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de
Transito do CONTRAN for omisso;

XXII - Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do CONTRAN, Volume III - Sinalizagdo Vertical de Indicagdao - Resolugdo
CONTRAN n° 973/2022;

XXIIT - ABNT NBR 12.284 - Areas de vivéncia em canteiros de obras - Procedimento estabelece os critérios técnicos minimos para a
permanéncia de trabalhadores em canteiros de obras;

XXIV - ABNT NBR 7.556 - Aluminio e suas ligas - Chapas - Requisitos;
XXV - ABNT NBR 14.890 - Sinalizagdo vertical viaria - Suportes metalicos em aco para placas - Requisitos;

XXVI - ABNT NBR 6.970 - Defensas metalicas zincadas por imersdo a quente (para manutengdo e avaliagdo de defensas metélicas ja

existentes);

XXVII - ABNT NBR 6.971 - Defensas metalicas - projeto e instalagdo (para manutencdo e avaliagdo de defensas metalicas ja
existentes);

XXVIII - ABNT NBR 14.891 - Sinalizagdo vertical viaria - Placas;

XXIX - ABNT NBR 13.159 - Sinaliza¢do horizontal vidria - Termoplastico aplicado pelo processo de aspersdo;

XXX - ABNT NBR 14.429 - Sinalizagdo vertical viaria - Porticos e semipérticos zincados por imersdo a quente - Requisitos;

XXXI-ABNT NBR 15.482 - Sinalizacdo horizontal viaria - Termoplasticos - Métodos de ensaio;

XXXII - ABNT NBR 15.402 - Sinalizagdo horizontal vidria - Termoplasticos - Procedimentos para execu¢do da demarcagdo e
avaliacdo;

XXXIIT - ABNT NBR 16.330 - Cavaletes e barreiras tipos I, II e I11;

XXXIV - ABNT NBR 7.823 - Aluminio e suas ligas - Chapas - Propriedades mecanicas;

XXXV - ABNT NBR 11.904 - Sinalizacao vertical viaria - Placas de aco zincado;

XXXVI - ABNT NBR 15.071 - Cones para sinalizagdo de trafego;

XXXVII - ABNT NBR 15.591 - Sinalizagao vertical viaria - Estrutura e fixagdo de placas em poliéster reforcado com fibras de vidro;

XXXVIII - ABNT NBR 16.410 - Sinalizagdo horizontal viaria - Avaliagdo da retrorrefletividade utilizando equipamento dindmico com
geometria de 15 m ou 30 m;

XXXIX - ABNT NBR 7.397 - Produto de ago e ferro fundido galvanizado por imersdo a quente - Determinagdo da massa do
revestimento por unidade de area - Método de ensaio;

XL - ABNT NBR 15.405 - Sinalizagdo horizontal viaria - Tintas - Procedimentos para execugdo da demarcagéo e avalia¢o;

XLI - ABNT NBR 15.486 - Seguranga no trafego - Dispositivos de contengao viaria - Diretrizes de projeto e ensaios de impacto (para
implantacdo de novos dispositivos);

XLII - ABNT NBR 15.741 - Sinalizagdo horizontal viaria - Laminado elastoplastico para sinaliza¢do - Requisitos e métodos de ensaio;

XLIII - ABNT NBR 15.870 - Sinalizacao horizontal viaria - Plastico a frio a base de resinas metacrilicas reativas - Fornecimento e

aplicacdo;

XLIV - ABNT NBR 7.396 - Sinalizagéo horizontal viaria - Material para sinalizag¢do - Terminologia;

XLV - ABNT NBR 16.592 - Sinalizagdo vertical viaria - Dispositivos de sinalizagdo de alerta (marcadores) - Requisitos;

XLVI - ABNT NBR 8.261 - Tubos de ago-carbono, com e sem solda, de se¢do circular, quadrada ou retangular para usos estruturais -
Requisitos;

XLVII - ABNT NBR 15.766 - Sinalizagdo horizontal viaria — Dispositivo refletivo de vidro incrustado — Requisitos e métodos de
ensaio;

XLVIII - ABNT NBR 13.275 - Sinalizagdo vertical vidria - Chapas planas de poliéster refor¢ado com fibras de vidro, para confeccdo de
placas de sinalizagdo - Requisitos e métodos de ensaio;

XLIX - ABNT NBR 14.723 - Sinalizagdo horizontal viaria - Medi¢do de retrorrefletividade utilizando equipamento manual com
geometria de 15 m - Método de ensaio;

L - ABNT NBR 14.962 - Sinalizagdo vertical vidria - Suportes metalicos em ago para placas - Projeto e implantagao;



LI - ABNT NBR 15.426 - Sinalizagdo vertical viaria - Método de medi¢do da retrorrefletividade em campo, utilizando
retrorrefletometro portatil;

LII - ABNT NBR 15.438 - Sinalizag#o horizontal viaria - Tintas - Métodos de ensaio;
LIII - ABNT NBR 15.692 - Seguranga no trafego - Cilindro canalizador de trafego;

LIV - ABNT NBR 16.307 - Sinalizagdo horizontal vidria - Medi¢do de retrorrefletividade utilizando equipamento manual com
geometria de 30 m - Método;

LV - ABNT NBR 13.699 - Sinalizagao horizontal vidria - Tinta a base de resina acrilica emulsionada em agua;

LVI - ABNT NBR 14.636 - Sinaliza¢do horizontal viaria - Tachas refletivas viarias - Requisitos;

LVII - ABNT NBR 14.644 - Sinalizagao vertical viaria - Peliculas - Requisitos;

LVIII - ABNT NBR 16.033 - Sinalizagéo vertical vidria - Suporte polimérico de materiais reciclados - Requisitos e métodos de ensaio;

LIX - ABNT NBR 16.179 - Sinalizagdo vertical viaria - Chapas de aluminio composto para confecgdo de placas de sinalizagdo -
Requisitos e métodos de ensaio;

LX - ABNT NBR 16.184 - Sinalizagdo horizontal viaria - Esferas e microesferas de vidro - Requisitos e métodos de ensaio;
LXI - Recomendagdo DAF n° 05/2020: Lista de Verificag@o - Procedimento Licitatorio;

LXII - Especificagdo de Servigo DNER-ES 344/97 - Edificagdes - Servigos Preliminares - Essa especificacdo de servigo do antigo
DNER, acervo do DNIT, estabelece as exigéncias basicas a serem adotadas na execuc@o dos servigos preliminares, dentre eles, a instalacdo do canteiro
de obras;

LXIII - Especificagdo de Servigo DNIT 071/2006 - Tratamento ambiental de areas de uso de obras e do passivo ambiental de areas
consideradas planas ou de pouca declividade por vegetagdo herbacea;

LXIV - Especificagdo de Servigo DNIT 073/2006 - Tratamento ambiental de areas de uso de obras e do passivo ambiental de areas
consideradas planas ou de pouca declividade por revegetagdo arborea e arbustiva;

LXV - Especifica¢do de Servigo DNIT 105/2009 - Terraplenagem - Caminhos de Servigo - Essa especificagdo de servigo trata de como
assegurar o trafego de equipamentos e veiculos em diversos locais, dentre eles, o canteiro de obras. Esta norma determina que, quando encerrada a
utilizag@o dos caminhos de servigo, a area que ele ocupa deve ser restituida as condigdes primitivas;

LXVI - Procedimento DNIT 070/2006 - Condicionantes ambientais das areas de uso de obras - O referido normativo apresenta os
procedimentos relativos ao canteiro de obras, as instalagdes industriais, ao desmatamento e limpeza do terreno, aos caminhos de servigo, a drenagem e
obras complementares;

LXVII - Memorando n°® 09/2017/CGCL: Técnica e prego;

LXVII - Memorando-Circular n® 15/2017-CGCL/DIREX: Manuteng¢do das condigdes de habilitagdo das empresas individuais ou
consorciadas;

LXIX - Memorando n° 1097/2018/ASSAD/GAB-DG: Licitagdes acesso SEI;
LXX - Oficio-Circular n° 3094/2019/ACE-DG/DG: Orientacdo sobre a limitagdo de atestados nas licitagoes;
LXXI - Oficio-Circular n° 3951/2020/SAA-DAF/DAF/DNIT/SEDE: Orientacdo para célculo de garantia adicional.

Paragrafo tnico. O rol de instrumentos listados acima ndo ¢ exaustivo, devendo-se aplicar todos os normativos técnicos e legislagdo
pertinentes, em suas versdes mais atuais.

TITULO V
DISPOSICOES FINAIS

Art. 251. Todos os documentos aludidos na presente Instru¢do Normativa deverdo ser elaborados dentro do padrdo do DNIT, a partir de
modelos disponibilizados pela Coordenagdo-Geral de Operagdes Rodoviarias.

Art. 252. Outros procedimentos relacionados a elaboragdo, atualizagdo de projetos, contratagdo e execucdo do Programa Nacional de
Seguranga e Sinaliza¢do Rodoviaria - BR-LEGAL 2 estdo contidos nos Anexos, que sdo parte integrante desta Instru¢do Normativa.

Art. 253. Os casos omissos serdo dirimidos pela Coordenagdo-Geral de Operagdes Rodoviarias, que podera expedir normas
complementares, bem como disponibilizar informagdes adicionais.

Art. 254. Os projetos iniciados com base na Instru¢do Normativa n° 17/DNIT SEDE, de 15/8/2022, deverdo ser avaliados
individualmente pela Coordenagdo-Geral de Operagdes Rodoviarias, a fim de verificar a necessidade de adequagdo aos novos pardmetros
estabelecidos por esta Instrugdo Normativa.

Art. 255. Fica revogada a Instrugdo Normativa n° 17/DNIT SEDE, de 15/8/2022.

Art. 256. Esta Instrugdo Normativa entra em vigor na data de sua publicagéo.

FABRICIO DE OLIVEIRA GALVAO
Diretor-Geral

Anexo:
Apéndices e Anexos (18455979)
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A DIRETORIA COLEGIADA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES - DNIT, representada pelo Diretor-Geral, no uso das atribui¢des que lhe foram
conferidas pelos arts. 12 e 173 do Regimento Interno, aprovado pela Resolu¢cdo/CONSAD n? 39,
de 17/11/2020, publicada no DOU de 19/11/2020, o constante no Relato n? 16/2025/DIR/DNIT
SEDE, o qual foi incluido na Ata da 52 Reunido Ordinaria da Diretoria Colegiada, realizada em
4/2/2025, tendo em vista o disposto no processo n2 50600.032578/2020-96, e

Considerando que compete ao Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT aimplantacdo, manutencao e operacao do sistema de sinalizacao, dispositivos
e equipamentos de controle viario, bem como a implementagao das medidas da Politica Nacional
de Tréansito;

Considerando que o Programa Nacional de Seguranca e Sinalizacdo Rodoviaria -
BR-LEGAL é um programa que prevé elaboracado e atualizacdo de Projeto Basico e Executivo de
engenharia e execucdo dos servicos técnicos de aplicacdo e manutencdo de dispositivos de
seguranca e de sinalizacdo rodoviaria; e

Considerando a Portaria n2 769, de 31/1/2025, ou publica¢gdes que a sucedam,
gue delega competéncia plena e responsabilidades decorrentes aos Superintendentes Regionais
do DNIT para a realizacdo dos procedimentos licitatérios, em todas as suas fases, com vistas a
contratacdo de empresas especializadas para realizacdo de obras do Programa BR-LEGAL,
independentemente do valor, resolve:
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Art. 12 EXPEDIR a presente Instrugdo Normativa com a finalidade de fixar, no
ambito das Superintendéncias Regionais do DNIT nos estados, os critérios e procedimentos a
serem utilizados para elaboragao e atualizacdo de projetos, contratacdo e execucao do novo
Programa Nacional de Seguranca e Sinalizacdo Rodoviaria - BR-LEGAL 2.

Art. 22 Determinar a Coordenacdo-Geral de Operacdes Rodoviarias do DNIT que
promova a divulgacdo do documento junto as Superintendéncias Regionais nos Estados e demais
areas do DNIT que tém interagdo com o Programa BR-LEGAL 2.

TITULO |
DA ELABORACAO E ATUALIZACAO DOS PROJETOS

Art. 32 As atividades a serem desenvolvidas na elaboracdo e/ou atualizacdo do
Projeto Executivo de seguranca e sinalizacdo rodovidria, no ambito do BR-LEGAL 2, serdo
apresentadas resumidamente, nos levantamentos e estudos diversos, especificacdes técnicas e
indicacdo de solucdes contidos neste Titulo.

CAPITULO |
DA INDICACAO DAS SOLUCOES

Art. 42 A duragdo das solucdes adotadas deverd ser estabelecida no Projeto,
utilizando-se como critério para defini¢cdo da solucdo o periodo de referéncia de 5 (cinco) anos.

Art. 52 As solug¢Oes adotadas no BR-LEGAL 2 deverdo ser aplicadas de acordo com
0s materiais descritos a seguir:

| - sinalizacdo horizontal:

a) plastico a frio tipo | - espessura de 0,6 mm - aspersao;

b) termoplastico por aspersdo - espessura de 1,5 mm;

c) tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm;

d) tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,4 mm;

e) termoplastico por extrusdo - espessura de 3,0 mm;

f) termoplastico em alto relevo tipo Il - relevo simples ranhurado;

g) tacha refletiva metdlica com um pino - monodirecional - refletivo tipo II;
h) tacha refletiva metdlica com um pino - monodirecional - refletivo tipo llI;
i) tacha refletiva metalica com um pino - bidirecional - refletivo tipo II;

j) tacha refletiva metalica com um pino - bidirecional - refletivo tipo llI;

k) tacha refletiva com corpo em plastico bidirecional - refletivo tipo Il;

) tacha refletiva com corpo em plastico bidirecional - refletivo tipo llI;

m) tacha refletiva com corpo em plastico monodirecional - refletivo tipo II;
n) tacha refletiva com corpo em plastico monodirecional - refletivo tipo lll; e
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o) cilindro delimitador de trafego flexivel com duas faixas refletivas (D =9 cm ou
10 cm e H =80 cm com chumbador).

Il - sinalizagdo vertical:

a) placaemaco - pelicula tipo Il + SI;

b) placa em aluminio composto, espessura de 3,0 mm - pelicula retrorrefletiva tipo
I+ Sl;

c) placa em aluminio composto, espessura de 3,0 mm, modulada - pelicula
retrorrefletiva tipo X + S;

d) suporte polimérico ecoldgico macigo colapsivel quadrado de 8 cm para placa de
sinalizacao;

e) suporte polimérico ecoldégico macigo colapsivel retangular de 7 x 15 cm para
placa de sinalizagao;

f) suporte polimérico ecoldgico macico colapsivel quadrado de 10 cm para placa
de sinalizacdo;

g) suporte metalico galvanizado para placa de sinalizacdo;

h) suporte metalico colapsivel galvanizado para placa de sinalizacao;

i) suporte em madeira de eucalipto tratado para placa de sinalizacdo - secdo de 8
x8cm;

j) portico metdlico com vdo de 15,90 m, vento de 35 m/s, area de exposi¢do de até
23,85 m?, tens3o admissivel solo > 200 kN/m? - areia e brita comerciais;

k) semipdrtico metalico com vdo de 8,30 m, vento de 35 m/s, drea de exposicao
de até 12,45 m?, tensdao admissivel solo >200 kN/m? - areia e brita comerciais;

I) semipdrtico duplo metélico com vao de 2 x 8,30 m, vento de 35 m/s, area de
exposicdo de até 2 x 12,45 m?, tens3do admissivel solo > 200 kN/m? - areia e brita comerciais; e

m) braco projetado metalico com vao de 4,50 m, drea de exposicdo de até 4,50

m2.

Il - dispositivos de seguranca:

a) dispositivo de contencdo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15.486,
tipo defensa metalica simples;

b) terminal absorvedor de energia, certificado segundo a ABNT NBR 15.486,
especificado conforme NCHRP 350 nivel de ensaio 2 (70 km/h) ou EN 1317 nivel de ensaio 2 (80
km/h);

c) terminal absorvedor de energia, certificado segundo a ABNT NBR 15.486,
especificado conforme NCHRP 350 nivel de ensaio 3 (100 km/h) ou EN 1317 nivel de ensaio 3
(100 km/h);

d) ancoragem de defensa semimaledvel simples;

e) terminal de ancoragem de defensa metalica em barreira New Jersey;

f) médulo de transicdo de defensa metalica para barreira rigida;

g) dispositivo refletivo para defensas em tangente; e
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h) painel de delineamento refletivo para defensas em curvas.

Secao |
Da Sinalizagao Vertical

Art. 62 A sinalizacdo vertical, subsistema da sinalizacdo viaria, deverd ser adequada
de forma a atender critérios que garantam condi¢cdes de seguranca viaria em relacdo a sua
visualizacdo com veiculo em movimento na velocidade praticada na via e legibilidade de forma a
propiciar tempo habil para tomada de decisdes.

Art. 72 Os servigos de sinalizagdo vertical previstos contemplam placas fixadas na
posicdo vertical da via, ao lado (solo/terrestre) ou suspensas (aéreas), descritas de forma mais
detalhada a seguir. Todos os materiais empregados, bem como solu¢cdes propostas, deverao
atender as normas técnicas especificadas no Titulo IV - Dos Normativos e Legislagao.

Art. 82 Para os casos de atualizacdo do Projeto Executivo, a empresa supervisora
devera analisar o cadastro da sinalizagao vertical existente, verificando quais placas previstas no
Projeto Executivo disponibilizado encontram-se implantadas, bem como as caracteristicas e
condicdes dessas. Também devera verificar as demais informagdes coletadas no Memorial de
Estudos Preliminares, avaliando o que deve ser mantido, removido, implantado ou substituido,
inclusive propondo melhorias, respeitando sempre os normativos técnicos e definicdes desta
Instrugcao Normativa.

§ 12 Deverd ser prevista a remocdo ou substituicdo de todas as placas
consideradas inadequadas, tais como placas nao retrorrefletivas ou semirrefletivas, diagramacao
e posicionamento incorretos, de acordo com os normativos vigentes e defini¢cGes técnicas desta
Instrugao.

§ 29 Forma, dimensdo, diagramacado, cores e posicionamento da sinalizacdo
vertical deverdo obedecer aos parametros recomendados pelo Manual Brasileiro de Sinalizacdo
de Transito do CONTRAN.

Art. 92 Os marcadores de alinhamento deverdo ser instalados em todos os
segmentos classificados como curva (de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de
Transito do CONTRAN) com definicdo de cadéncia seguindo o preconizado no Manual de
Sinalizacdo Rodoviaria do DNIT e ABNT NBR 16.592, ou norma que a suceda, ndo se admitindo a
sua instalacao em outras situacdes.

§ 12 As placas dos marcadores de alinhamento, de obstaculo e de perigo deverdo
ser revestidas com pelicula refletiva tipo X de fundo na cor amarela, conforme ABNT NBR 14.891
e o marcador de alinhamento deve seguir as dimensdes da Figura 1.
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Figura 1: Marcador de Alinhamento
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§ 22 O marcador de alinhamento deve ser implantado em cada sentido da rodovia
(crescente/decrescente) e em série, ao longo de todo o trecho onde ocorre a mudanga no
alinhamento, do lado externo da curva e com a ponta da seta voltada para o lado interno da
curva ou da pista, de acordo com a Figura 2.

Figura 2: Implantagdo de marcadores de alinhamento
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§ 32 Para a definicdo da cadéncia de instalacdo de marcadores de alinhamento
deverad ser seguido o Manual Brasileiro de Sinaliza¢cdo de Transito do CONTRAN. A distancia entre
os marcadores de alinhamento é dada pela expressao:

d=VvR

Em que:

d = distancia entre os marcadores de alinhamento
R =raio da curva

§492 Na Tabela 1, sdo apresentadas as distancias entre marcadores de alinhamento
em funcgdo do raio da curva, constante do Manual de Sinalizacdo Rodoviaria do DNIT.

Tabela 1: Distancia entre marcadores de alinhamentos em trechos de curva

R=50 5
50<R <150 8
150<R =230 10
230<R =400 15
400 <R =600 20
600 < R = 800 25

R = 800 30

Art. 10. A inadequacdo das placas existentes em relacdo as especificacbes do
Programa BR-LEGAL, no que se refere ao tipo de pelicula, substrato ou suporte, ndo implica na
necessidade de previsdo de sua substituicdo imediata no Projeto Executivo. Contudo, nos casos
de necessidade de reposicdo, durante a fase de manutencao, devera ser prevista a alteracdo
desses componentes.

Paragrafo Unico. As placas que apresentarem divergéncia, conforme descrito no §
12 do art. 82 desta Instrucdo, no que se refere as placas nao refletivas, semirrefletivas ou ainda
gue comprometam a seguranca viaria, deverdo ser previstas a substituicdo ou remocao de forma
prioritaria, no momento da primeira intervengao na via, inclusive na fase de manutencgao.

Art. 11. Serd permitida a proposta de alteracdo dos componentes previstos no
Projeto Executivo disponibilizado ou nos tipos de utilizacdo previstas, respeitando-se os materiais
disponiveis nesta Instrucdao Normativa, desde que a necessidade seja justificada tecnicamente
(indices de vandalismo e roubo, substituicdo, peso, estabilidade, dentre outros).
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Art. 12. O substrato das placas a serem implantadas devera seguir as
especificacdes da Tabela 2, abaixo:

Tabela 2: Emprego dos substratos da sinalizacdo vertical
| Material ______utilizaggo ______________________ Fspedfiaio |
Chapas planas de aco zincadas n? 16 em conformidade com a norma
Placas de solo com drea ABNT MBR 11.904. O verso das chapas serd revestido com pintura
inferior ou igual a 1,0 m* | eletrostatica a po (poliéster) ou tinta esmalte sintético sem brilho na cor
preta de secagem a 140° C.

Chapa de aco

Chapa de Placas aéreas e Placas de Chapa de aluminio composto formada por duas |dminas de aluminio e
AEM solo com area superior a um nucleo de polietileno conforme ABNT NBR 16.173. Os versos das
1,0 m* chapas deverdo ser preto fosco.

§ 12 Os suportes colapsiveis das placas de solo a serem implantados deverdo ser
ensaiados por impacto conforme as Normas Internacionais EN12767, NCHRP350 ou MASH. Serao
previstos suportes metdlicos ou de madeira tratada implantados atras de dispositivos de
contencdo existentes ou em dareas inacessiveis ao fluxo veicular, de acordo com a ABNT NBR
15.486, seguindo os parametros da Tabela 3.

Tabela 3: EspecificacGes dos suportes das placas

Os suportes poliméricos deverdo apresentar segio quadrada de 8 x 8 cm

ou 10 x 10 cm ou retangular de 7 x 15 cm e comprimento varidvel de
Polimérico Placas de solo acordo com as caracteristicas do terreno. Os postes deverdo ser em cor
neutra e deverdo seguir todos os critérios e pardmetros estabelecidos na

norma ABNT NBR 16.033 no que se refere as propriedades mecanicas.

Metilico Deverdo seguir todos os critérios e pardmetros estabelecidos nas normas
colapsivel Placas de solo Internacionais EN12767, NCHRP350 ou MASH e ABNT NER 14.962.
0Os suportes em Perfil Metalico “C” de ago carbono deverdo estar em
conformidade com a ABNT NBR 14.890. Todos os componentes dos
postes de sustentagdo devem ser galvanizados por imerso & quente
para protegio contra a corrosdo, de acordo com a ABNT NBR 6.323.
0s suportes de madeira deverdo apresentar segdo quadrada de 8 x 8 cm,
comprimento variavel de acordo com as caracteristicas do terreno. Os
suportes devem ser confeccionados com madeira de eucalipto tratada,
serrada, aparelhada e devidamente protegida com material
hidrossoldvel. Os postes deverdo ser pintados com duas demdos de tinta
a base de borracha clorada ou esmalte sintético na cor branca.

Placas de solo, atras
Metdlico de dispositivos de
contengdo existentes

Placas de solo, atras
Madeira de dispositivos de
contengdo existentes

§ 22 Os suportes previstos nos projetos disponibilizados com especificacdo em
madeira ou metdlico, mas que ainda ndao tenham sido implantados, devem ter sua especificacao
adequada, nos termos do § 12 deste artigo, na atualizacdo do Projeto Executivo. Nao ha
necessidade de substituicdo imediata dos suportes em madeira e metalico existentes por
poliméricos, exceto nos casos de necessidade de reposicdo dos suportes, durante a fase de
manutengao.

Art. 13. Para as placas aéreas, deverdo ser previstos porticos e semipdrticos em
consonancia com as especificagdes da ABNT NBR 14.890, ou norma que a suceda. Os modelos a
serem utilizados serdo:
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| - semipdrtico metalico, Bandeira Simples (BS) de vdo de 8,30m - Vento 35m/s -
Area de Exposicio até 12,45 m?;

Il - semipdrtico metdlico, Bandeira Dupla (BD) de vdo de 2 x 8,30m - Vento 35m/s
- Area de Exposicdo até 2 x 12,45 m?; e

Il - pértico metélico de vio de 15,90m - Vento 35m/s - Area de Exposicdo até 23,85

m2.

§ 12 Nos locais em que a instalagao de pdrticos e semipdrticos nao se mostrar
tecnicamente viavel, poderdo ser utilizados bragos projetados de aco carbono SAE 1010/1020,
galvanizado a quente, grau C, de se¢ao cOnica octogonal, com costuras e pontas lisas, conforme
Norma ABNT NBR 8.261, ou norma que a suceda. O modelo a ser utilizado sera:

| - suporte metalico com vao de 4,50m - Vento 35m/s - Area de Exposicdo até 4,50

§ 22 Para altura do suporte, sera analisada a borda inferior das placas aéreas
suspensas sobre a pista, que deverdao apresentar altura livre minima de 4,80 m para trechos
urbanos e 5,50 m para trechos rurais.

§ 392 O sistema de fixacdo, parafusos, arruelas, porcas e outros elementos
metdlicos devem ser galvanizados interna e externamente, conforme ABNT NBR 7.397.

§ 42 Para as placas aéreas fixadas em outros elementos, tais como: postes de
iluminacdo, colunas, bracos de sustentacdo semafdricos, estrutura de viadutos, pontes,
passarelas, entre outros, deverdao ser especificados os tipos de suporte como “Placa sem
suporte”.

Art. 14. As fundacdes para os suportes de sinalizacdo vertical terrestres e aéreas
deverdo ser projetadas, atendo-se aos dispostos nas normas ABNT NBR 14.962 e ABNT NBR
14.428, de acordo com as condi¢des de capacidade de suporte do solo no local de implantacdo e
dos maximos esforcos que sdo transmitidos a sua base, que devera ser concretada.

Art. 15. A sinalizacdo vertical deverd ser confeccionada em material
retrorrefletivo, em consonancia com a ABNT NBR 14.644 e ABNT NBR 14.891, considerando
todos os trechos como enquadrados nas classes de rodovia 0, IA ou IB para o caso de implantacdo
de placas novas ou substituicdo de placas, ndo sendo permitido, sob qualquer hipdtese, o uso de
placas pintadas ou semirrefletivas.

§ 12 As placas terrestres deverdo ter pelicula tipo Il + SI (Sinal Impresso), com
excecdo da placa terrestre R-1 (Parada obrigatdria) e dos marcadores de alinhamento, de
obstaculo e de perigo, que deverdo ter pelicula tipo X + Sl (Sinal Impresso), em consonancia com
a ABNT NBR 14.891. As placas aéreas deverao ter pelicula tipo X + Sl (Sinal Impresso).
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§ 29 As peliculas implantadas que ndo atendam aos parametros técnicos desta
Instrucao Normativa, mas que ainda apresentem os coeficientes minimos de retrorrefletividade
residual, poderdo ser mantidas até que seja necessaria sua substituicdo. Nesse momento, deverd
ser prevista a implantac¢do da placa de acordo com os novos padrdes, com a devida formalizacdo
de Termo Aditivo para reflexo dos quantitativos, caso seja necessario.

§ 32 Para segmentos em que ocorram incidéncia de neblina deverdo ser previstas
placas com pelicula tipo Il + Sl e/ou tipo X + Sl na cor amarela lima-limao fluorescente.

§ 42 As peliculas das placas deverdo apresentar os valores minimos de coeficiente
inicial e residual de retrorreflexdao para cada tipo de pelicula e cor constantes nas Tabelas 4,5 e
6 abaixo, consoante com a ABNT NBR 14.644, ou outra que a suceda.

Tabela 4: Coeficiente inicial minimo de retrorreflexdo das peliculas e sinais - Tipo Ill (cd/Ix/m?)

Angulo de

- Angulo Amarela .
A 3 i = Amarela Laranja
= de Branca | Amarela | Laranja lima-limao
observacio fluorescente | fluorescente
entrada fluorescente
-4° 360 270 145 50 65 30 12 250 220 105

0,2°

0,2° +30° 170 135 68 25 a0 14 2.5 135 100 50
0,5° -4° 150 110 60 21 27 13 7.5 120 S0 45
0,5° +30° 72 54 28 10 13 06 3.5 35 40 22

Tabela 5: Coeficiente inicial minimo de retrorreflexdo das peliculas e sinais - Tipo X (cd/Ix/m?)

Angulo

Amarela

Angulo d.e de Branca | Amarela limalim3o harela Laranja
observacio fluorescente | fluorescente
entrada fluorescente
380 435 200 58 87 26 17 460 350 175

0,2° -4°

0,2° + 307 220 165 77 22 33 10 7.0 180 130 66
0,5° -4° 420 315 150 42 63 19 13 340 250 125
0,5° + 307 150 110 53 15 23 7.0 5.0 120 S0 45
1,0 -4° 120 S0 42 12 138 5.0 4.0 56 72 36
1,0 + 307 45 34 16 5.0 7.0 2 1.0 36 27 14

Tabela 6: Retrorreflexao residual

Tipo 11l 80 % (retrorrefletividade da Tabela 4) 10
Tipo X 80 % (retrorrefletividade da Tabela 5) 12%

* 10 anos para as peliculas fluorescentes.

§ 52 Os valores da retrorrefletividade inicial deverdo ser superiores aos
preconizados na Tabela 4 e na Tabela 5.

§ 62 Os valores da retrorrefletividade residual deverdao permanecer superiores ao
preconizado na Tabela 6, no tempo estabelecido, sob pena de substituicdo do produto sem 6nus
a Contratante, sem prejuizo das sang¢des cabiveis.
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Secao ll
Da Sinaliza¢ao Horizontal

Art. 16. A sinalizacdao horizontal, subsistema da sinalizacdo viaria, devera ser
adequada, fornecendo informacgdes que permitam aos usuarios das vias adotar comportamento
apropriado, de forma a aumentar a seguranca e fluidez do transito, ordenar os fluxos de trafego,
canalizar e orientar os usudrios da via quanto as condi¢bes fisicas. Essa sinalizacdo é
complementada pelos dispositivos auxiliares, que deverdo ser adequados, orientando o
condutor quanto aos limites do espaco destinado ao rolamento e/ou separando-os em faixas de
circulagdo.

Art. 17. Os servicos de sinalizacdo horizontal previstos contemplam demarcagoes
(marcas longitudinais, marcas transversais, marcas de canalizacdo, marcas de delimitacdo e
controle de parada e/ou estacionamento e inscricdes no pavimento) e dispositivos auxiliares
(tachas e cilindros delimitadores) descritos de forma mais detalhada a seguir. Todos os materiais
empregados, bem como solucdes propostas, deverdo atender as normas técnicas relativas
especificadas no Titulo IV - Dos Normativos e Legislagao.

Art. 18. Para os casos de atualizacdo do Projeto Executivo, a empresa supervisora
deverd analisar o cadastro da sinalizacdo horizontal existente, verificando quais demarcacdes e
dispositivos auxiliares previstos nesta Instru¢gdao Normativa ja se encontram no local, bem como
as caracteristicas e condicdes desses. Também deve-se analisar as demais informacgdes coletadas
no Memorial de Estudos Preliminares, avaliando, o que deve ser mantido, removido, implantado
ou substituido, inclusive propondo melhorias, respeitando-se sempre os normativos técnicos e
defini¢bes desta Instrucdao Normativa.

Art. 19. A inadequac¢do da cadéncia das marcacOes longitudinais existentes em
relagdo ao Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito do CONTRAN ou mesmo da cadéncia,
posicionamento ou caracteristicas das tachas existentes em relacdo as especificacbes devem ser
corrigidas no Projeto Executivo, devendo-se manter a cadéncia existente no trecho até que
ocorra intervengdo no pavimento.

Art. 20. As especificacdes técnicas relativas as demarcacdes e aos dispositivos
auxiliares deverdo ter seus materiais definidos segundo a classificacdo dos trechos do Sistema
Nacional de Viacdo (SNV), consoante os niveis definidos na Tabela 7, abaixo.

Tabela 7: Condi¢des de Solucao por nivel

s Comteoes dosolisao

Mivel O SNVs dentro de dreas urbanizadas acima de 300 mil habitantes
Mivel 1 VIMDa > 7.500, exceto solugdo do Nivel 0
Mivel 2 ViVIDa = 7.500

§ 12 O enquadramento nos niveis apresentados acima, deve ser feito utilizando-
se o VMDa fornecido pelo DNIT.
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§ 29 Poderdo ser utilizados os dados de contagem nos segmentos que possuam
uma atualizacdo posterior a disponibilizada, desde que previamente autorizado pelo DNIT,
devendo observar a necessidade de apresentacdo das classes de veiculos conforme preconiza o
Manual de Estudos de Trafego - Publicacdo Instituto de Pesquisas Rodoviarias - IPR 723, de
15/8/2006.

§ 32 Sera permitida a alteragdo do tipo de solugdo por nivel distinto ao qual se
enquadra o segmento, desde que a necessidade seja justificada tecnicamente, de modo que essa
deve constar no Projeto Executivo. Ademais, ressalta-se que somente serdo admitidas as
solucdes disponiveis nesta Instrucdo Normativa, atendendo-se ao preconizado pelos manuais e
normativos vigentes.

Art. 21. Deve-se prever para as vias marginais, a mesma solucao adotada para a
via principal, salvo quando tecnicamente justificado no Projeto Executivo.

Subsecao |
Das Demarcagoes

Art. 22. Largura, espessura, cores, cadéncias, diagramacao das letras e algarismos,
dimensdes e formas deverdo obedecer aos parametros recomendados pelo Manual Brasileiro de
Sinalizacdo de Transito do CONTRAN - Volume IV - Sinalizagdo Horizontal. Caso seja constatada,
no Memorial de Estudos Preliminares, a inadequacdo dessas caracteristicas nas demarcacdes
existentes ao normativo, a empresa supervisora devera prever sua adequag¢dao no Projeto
Executivo.

Art. 23. As linhas seccionadas devem ter medidas de traco e espacamento
(intervalo entre tracos), definidas em funcdo da velocidade regulamentada na via, conforme
Tabelas 8, 9 e 10 a seguir, constantes no Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito do
CONTRAN - Volume IV - Sinalizacdo Horizontal, abaixo identificadas:

| - linhas de divisao de fluxos opostos: Linha simples seccionada (LFO-2) e Linha
continua/seccionada (LFO-4);

Il - linhas de divisdo de fluxos de mesmo sentido: Linha simples seccionada (LMS-
2):
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Tabela 8: Cadéncia LFO-2, LFO-4 e LMS-2

Velocidade " Cadéncia Espacamento
v (km/h) t:e e (m)
0,10* 1:2* 1* 2*
v < B0 1:2 2 4
0,10
1:3 2 6
1:2 3 (&
1:2 4 8
60<v<80 @ 0,10**
1:3 2 (¥
1:3 3 9
1:32 3 9
v =80 0,15
1:3 4 12

(*) Situacdes restritas as ciclovias.

(**) Pode ser utilizada largura maior em casos que estudos de
engenharia indiquem a necessidade, por questées de seguranca.

Il - linha de continuidade (LCO):

Tabela 9: Cadéncia LCO

Velocidade | Cadéncia | Traco | Espacamento
v (km/h) t:e t [m] e [m]
v < b0
v > B0 1:1 2 2

IV - marcacdo de faixa reversivel no contrafluxo (MFR):

Tabela 10: Cadéncia MFR
Largura

PRI ] e o) T T gl s s I

(m)

Vias urbanas 0,10 2 4
Vias de trinsito rapido 0,15 4 8
Rodovias 0,15 4 3

§ 12 Em casos excepcionais, em que houver necessidade de remocdo das
demarcacdes, essa deverd ser justificada tecnicamente no Projeto Executivo, e usar-se dos
procedimentos adequados, de acordo com a ABNT NBR 15.405, consoante Tabela 11, abaixo.
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Tabela 11: Procedimento de remocgdo de sinalizacdo horizontal de acordo com o material

Termoplastico por aspersdo;
Termoplastico por extrusdo;
Remogdo de sinalizagdo horizontal por | Tinta base acrilica emulsionada em &gua, nos

fresagem casos de pavimentos com macrotextura
fechada;
Plastico a frio bicomponente.
Remocdo de sinalizagdo horizontal Tinta base acrilica emulsionada em agua, nos
tipo pintura acrilica por jateamento casos de pavimentos com macrotextura
abrasivo com vidro aberta.

Remocdo de sinalizacdo horizontal

. Laminado elastoplastico.
com magarico

§ 292 Para efeito desta Instrucio Normativa consideram-se como casos

excepcionais:

| - falhas de sinalizacdo de intersecdes, que geram aumento de pontos de conflito;
Il - pinturas manuais obsoletas, tais como faixas de pedestres, setas e zebrados; e

Il - corre¢des de distancia de ultrapassagem.

Art. 24. Para a realizagdo do movimento de ultrapassagem com seguranga é

necessaria uma distancia minima de visibilidade de ultrapassagem, determinada em func¢do da

velocidade predominante na via.

§ 12 Recomenda-se a marcacao de proibicdo de ultrapassagem, nos trechos da via

gue apresentem curvas horizontais ou verticais, nas quais se verifique insuficiéncia de visibilidade
para ultrapassagem segura, para tanto, deve ser considerado o previsto no Manual Brasileiro de

Sinalizacdo de Transito - VOLUME |V - Sinalizagdo Horizontal.

§ 22 O detalhamento das distancias de visibilidade de ultrapassagem em curva

horizontal e vertical deve ser apresentado conforme Figuras 3 e 4, contendo as informacdes

indicadas na Tabela 12.

Tabela 12: Distancia de visibilidade x velocidade

Velocidade - .
Distéancia minima de
Regulamentada -
(km/h) visibilidade {m])
40 140
S50 160
60 180
7O 210
80 245
90 280
100 320
110 355
I T . www.gov.br/dnit ey J |
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Figura 3: Distancia de visibilidade de ultrapassagem horizontal
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Figura 4: Distancia de visibilidade de ultrapassagem vertical
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§ 32 A distancia de visibilidade prevista no projeto deve ser confirmada "in loco"
durante a execucdo dos servicos e, caso seja necessario realizar adequacdes ao trecho sob
intervencao, deve-se apresentar a justificativa para que seja analisada pelo DNIT. No mais, essa
justificativa deve conter informacdes suficientes para apresentacao do as built pela empresa
supervisora, no caso de concordancia pela adaptacdo.

§ 42 Recomenda-se o atendimento ao relatério do IPR de Estudos dos impactos do
Bitrem nas Rodovias Federais Brasileiras - Volumes 1 e 2:

| - Estudos dos impactos do Bitrem nas Rodovias Federais Brasileiras - Relatdrio
Final - Volume 1 - junho/2009;

Il - Estudos dos impactos do Bitrem nas Rodovias Federais Brasileiras - Relatério
Final - Volume 2 - junho/2009.

Subsecao Il
Da Pintura - 24 meses

Art. 25. Definido o nivel de enquadramento do SNV, a solugdo de pintura - 24 (vinte
e quatro) meses, das Marcas Longitudinais, Transversais, de Canalizacdo, de Delimitagdo e
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Controle de Parada e/ou Estacionamento e inscricbes no pavimento, deverd seguir as
especificacOes da Tabela 13, a seguir.

Tabela 13: Tipo de solugdo por nivel para pintura - 24 (vinte e quatro) meses

m Classificacao Tipo de solugdo

Marcas Longitudinais Plastico a frio tipo | - espessura de 0,6 mm - aspersdo
Nivel 0 ; -
Demais marcas™® Termoplastico por extrusdo - espessura de 3,0 mm
Marcas Longitudinais Termoplastico por aspersdo - espessura de 1,5 mm
Nivel 1
Demais marcas™® Termoplastico por extrusdo - espessura de 3,0 mm
Marcas Longitudinais Tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm
Nivel 2
Demais marcas™® Termoplastico por extrusdo - espessura de 3,0 mm

(*) Marcas Transversais, marcas de Canalizagio, marcas de Delimitacdo e Controle de Parada efou Estacionamento e as inscricdes no pavimento.

§ 12 Nos casos em que a pintura de 24 (vinte e quatro) meses for realizada sobre
pavimento de concreto, devera ser prevista a aplicacao de primer promotor de aderéncia, a fim
de assegurar a devida fixacdo da tinta, de acordo com as ANBT NBR 15.870, ANBT NBR 13.132,
ANBT NBR 13.159, ANBT NBR 15.402, ANBT NBR 13.699 e ANBT NBR 15.405.

§ 22 Quando houver insuficiéncia de contraste entre as cores do pavimento e da
tinta, as faixas de demarcacdo devem receber previamente uma pintura de contraste na cor
preta, proporcionando melhoria da visibilidade diurna. A tinta preta deve ter os requisitos de
tintas de demarcacao de acordo com as ABNT NBR 12.935, ABNT NBR 11.862, ABNT NBR 13.699
e ABNT NBR 15.870. A tinta preta deve ser utilizada exclusivamente como pintura de contraste.

§ 32 As composicOes dos servicos de pintura previstos na Tabela 13 incluem os
servicos de pré-marcacdo. Entretanto, nos casos em que a compatibilidade seja considerada
"Boa" ou "Excelente" de acordo com a Tabela 14, a remoc¢ao da sinalizacdo ndo se faz necessaria
e a nova pintura deve ser realizada sobre a antiga, sem a realizacdo do servigo de pré-marcacdo.
Dessa forma, os custos referentes a mdo de obra e aos materiais a serem utilizados na pré-
marcacdo deverdo ser excluidos das composicées para fins de medicdo pela fiscalizagado.

Tabela 14: Compatibilidade entre aplicagcdo de tintas para sinalizagdao horizontal

Material

existente Plastico a frio
Nova bicomponente

Termoplastico por Tinta base acrilica
extrusdo e por emulsionada em

aspersao agua
aplicagdo

Plastico a frio

. Nula ou Baixa
bicomponente

Termoplastico por
extrusdo e por Nula ou Baixa Excelente Boa
aspersao

Tinta base acrilica
emulsionada em Nula ou Baixa Excelente Excelente
agua
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§ 42 E vedada a aplicacdo de materiais distintos em que a compatibilidade seja
considerada "Nula ou Baixa" de acordo com a Tabela 14. Para os casos em que o nivel de
enquadramento resulte em incompatibilidade com o material existente, sera necessario avaliar
a real necessidade de remocao da solucao atual, priorizando a preservacao do material original
ou a reaplicacdo de material com compatibilidade boa ou excelente.

Art. 26. A Linha de Estimulo de Redugdo de Velocidade (LRV) e sonorizadores,
utilizados na sinalizacdo ostensiva, deverdo ser aplicados com material termopldstico em alto
relevo tipo Il - relevo simples ranhurado com largura de 0,20 m, seguindo o estabelecido na
Resolucdo CONTRAN n2 601, de 24/5/2016, ou outra que a suceda.

Art. 27. As microesferas a serem utilizadas serdo microesferas de vidro refletivas
tipo I-B e lI-A, devendo atender a ABNT NBR 16.184, bem como ABNT NBR 15.405, assegurando
a retrorrefletividade minima, especificada na Tabela 15, a seguir.

Tabela 15: Retrorrefletividade minima para pintura

S e e

Retrorrefletividade inicial* 250 med. bt ? 150 med.lxt.m?
Retrorrefletividade residual® 120 med. b tm? 100 med.betm?

*Valores medidos de acordo com as normas ABNT NBR 16307, NBR 14.723 efou NBR 16.410.

Pardgrafo Unico. Ressalta-se que dentro do prazo de garantia do servico realizado
pela empresa executora, de 24 (vinte e quatro) meses, os valores de retrorrefletividade residual
ndo devem ser inferiores ao estabelecido na Tabela 15, sob pena de refazimento do servico sem
onus a Contratante e sem prejuizo das san¢des cabiveis.

Subsecao lll
Da Pintura - 12 meses

Art. 28. A sinalizacdo horizontal de curta duracdo, pintura - 12 (doze) meses,
devera ser utilizada nas situacdes em que estejam previstas intervencdes no segmento em
periodo inferior a 24 (vinte e quatro) meses, de forma a manter o segmento sinalizado até a
execucdo da intervencdo e posterior aplicacdo da sinalizacdo de longa duragdo - 24 (vinte e
quatro) meses, nos parametros definidos na Subsecdo Il deste Capitulo.

§ 12 No momento da implantacdo, ndo havera servicos como pinturas manuais ou
aplicacdo de dispositivos auxiliares. Portanto, a pintura - 12 (doze) meses refere-se, apenas, a
pintura mecanica de marcas longitudinais no eixo e nos bordos do pavimento, seguindo as
especificacOes da Tabela 16, a seguir.

Tabela 16: Tipo de Solugao para pintura - 12 meses

Marcas Longitudinais | Tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,4 mm
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§ 22 Os valores de retrorrefletividade inicial e residual deverdo permanecer
superiores aos parametros definidos na Tabela 15 dentro do prazo de garantia dos servigos
realizados pela empresa executora, de 12 (doze) meses, sob pena de refazimento do servigo sem
onus a Contratante e sem prejuizo das sancdes cabiveis.

Subsecao IV
Dos Dispositivos Auxiliares — Tachas

Art. 29. A tacha é um dispositivo auxiliar a sinalizacdo horizontal, fixado na
superficie do pavimento. Sua aplicacdo devera ser feita em todo o segmento, nos bordos e no
eixo da rodovia, na cadéncia definida nesta Instrugcdao Normativa.

Art. 30. Em casos excepcionais onde houver necessidade de remocado de tachas,
essa deverd ser justificada tecnicamente no Projeto Executivo e o procedimento ndo deverd
comprometer o pavimento.

Art. 31. A implantagdao de tachas devera seguir o preconizado na Tabela 7,
adequada as solucdes da Tabela 17, a seguir.

Tabela 17: Tipo de tacha por nivel

s | T de oo

Tacha refletiva metélica com um pino - monodirecional/bidirecional - fornecimento e colocagio.

Nivel 0 . . . : : S
Tipo Il ou lll, com refletivo com revestimento antiabrasivo (face de material vitreo)
Tacha refletiva com corpo em plastico injetado com um pino - monodirecional/bidirecional -
Nivel 1 fornecimento e colocacdo. Tipo Il ou lll, com refletivo com revestimento antiabrasivo (face de

material vitreo)

Tacha refletiva com corpo em pléstico injetado com um pino - monodirecional/bidirecional -
Nivel 2 fornecimento e colocacéo. Tipo Il ou lll, com refletivo com revestimento antiabrasivo (face de
material vitreo)

§ 192 As tachas refletivas utilizadas deverdo atender aos requisitos e dimensées
estabelecidos na norma ABNT NBR 14.636. Além disso, o refletivo deve ter no minimo 6,5 cm de
largura e 1,5 cm de altura.

§ 22 A cor do corpo da tacha devera ser compativel com a cor da marca viaria que
complementa, enquanto as cores dos elementos retrorrefletivos deverdo seguir o estabelecido
na Resolugdo CONTRAN n2 160/2004.

§ 32 A tacha deve ser prevista junto a sinalizacdo horizontal que vai realcar, com o
elemento retrorrefletivo perpendicular ao fluxo e voltado para o sentido de circulagdo dos
veiculos, devendo ser monodirecional ou bidirecional, de acordo com o sentido de circulagdo da
pista.
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§ 49 A implantacdo das tachas sempre deve ocorrer em conjunto com as
demarcacgdes de sinalizacdo horizontal de 24 (vinte e quatro) meses, exceto nos casos em que
haja previsao de intervencdo no pavimento em um periodo inferior ao de duracdo da tinta.

§ 52 Quando da implantacao do Projeto Executivo, se houver no trecho tachas que
atendam plenamente aos parametros desta Instrucao Normativa, no que diz respeito as
especificagOes técnicas e desempenho, essas deverdo ser mantidas.

Art. 32. A cadéncia de implantacdo da tacha colocada junto a marca longitudinal
seccionada branca ou amarela devera seguir a cadéncia das marcas, assim sendo, serd
implantada no meio de todos os intervalos entre segmentos de pintura, no eixo da linha simples,
conforme Figuras 5 e 6, ou dupla, conforme Figura 7, abaixo.

Figura 5: Posicdo da tacha junto a marca longitudinal seccionada branca, no eixo da linha simples

Figura 6: Posicdo da tacha junto a marca longitudinal seccionada amarela, no eixo da linha
simples

Figura 7: Posicdo da tacha no eixo da linha dupla

§ 12 No caso de linha dupla continua, a tacha deve ser implantada no eixo da linha
dupla continua, com o critério de espacamento (d) da Tabela 18, conforme Figura 8, abaixo.
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Tabela 18: Espacamento da tacha refletiva e delimitadores em fungdo da velocidade

d (m)
Velocidade —
Regulamentada (km/h) | (a) Situagio normal | (B) Situagdo especial Tre:;g;et::;ﬂehﬂf ¢
V<80 8 ] 2 (até 70m)
a0=V<=50 12 9 4 (gté 100m)
V=90 16 12 6 (até 150m)

Figura 8: Implantagdo da tacha no caso de linha dupla continua

§ 22 No caso de linha continua de divisdo de fluxos, a tacha deve ser implantada
sobre a linha continua, obedecendo ao espacamento (d) da Tabela 18, conforme Figuras 9 e 10,
a seguir.

Figura 9: Implantagdo da tacha no caso de linha continua de divisdao de fluxos branca

Figura 10: Implantacdo da tacha no caso de linha continua de divisdo de fluxos amarela
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§ 32 Tratando-se de linha de bordo continua, a tacha devera ser implantada com
no maximo 0,05 m de afastamento da linha de bordo, do lado do acostamento, com o0 mesmo
espacamento (d) fornecido pela Tabela 18 e como indicado na Figura 11, a seguir.

Figura 11: Implantacdo da tacha no caso de linha de bordo

Acostamento

§ 42 Nos casos em que a rodovia ndo disponha de acostamento suficiente para
execucgao do afastamento proposto na Figura 11, as tachas poderao ser implantadas em cima da
linha de bordo.

§ 52 A tacha prevista junto a linha de continuidade deve ser implantada no meio
do intervalo entre os segmentos de pintura no eixo da linha e em todos os intervalos.

§ 62 A tacha colocada junto a marca de canalizagdo deverd ser implantada nolado
interno da linha de canalizacdo, a uma distdncia maxima de 0,05 m desta, no ponto médio de
todos os intervalos, acompanhando o zebrado da canalizagdo.

§ 79 Para efeito desta Instrucdo Normativa, consideram-se como situagdes
especiais os locais que estdo a 150 m antes dos pontos onde é obrigatdria a utilizagdo das placas
de adverténcia A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-18 e aproximacdo de Obras de Arte Especiais (OAEs).

§ 82 As demais situacdes ndo elencadas no paragrafo anterior sdo enquadradas
como situagdes normais.

Art. 33. Nos casos em que houver mudanca na cadéncia ou na distancia, até os
pontos de situacdes especiais, em relagdao ao programa anterior, as tachas ja implantadas que
atendam as especificagdes técnicas e desempenho desta Instru¢do Normativa ndo precisarao de
substituicdo imediata, exceto nos casos de necessidade de reposicdo das tachas durante a fase
de manutencao.

Art. 34. De acordo com a Resolucdo N2 336/2009 - CONTRAN é proibida a
utilizacdo de tachas e tachdes, aplicados transversalmente a via publica, como redutor de
velocidade ou ondulacgdo transversal.

Subsecao V
Dos Dispositivos Auxiliares — Tachées
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Art. 35. E vedada a utilizacdo de tachdes em qualquer segmento rodoviario. Nos
locais em que houver tachdes implantados devera ser prevista sua remogado e substituicao por
cilindros delimitadores, da forma especificada na Subsecdo seguinte, no eixo da via, com corpo
e elemento retrorrefletivo na mesma cor da faixa da sinalizacdo.

Subsecao VI
Dos Dispositivos Auxiliares - Cilindros Delimitadores

Art. 36. O cilindro delimitador é um dispositivo auxiliar a sinalizacdo horizontal que
proporciona ao condutor melhor percepcao do espaco destinado a circulacdo, inibindo a
transposicdo de marcas vidrias e melhorando a visibilidade de obstaculos na via.

§ 12 Possui forma cilindrica, sendo constituido de material deformavel com
caracteristicas de retornar a forma e posicdo originais, apds impacto e passagem completa de
um veiculo sobre o dispositivo (resiliéncia), ndo podendo as variagdes de temperatura ambiente
ocasionar deformagdes permanentes.

§ 22 N3o poderd representar perigo em caso de choque com veiculos e devera
resistir aos esforcos naturais de servico. Além de que nenhum dos elementos do dispositivo
deverd apresentar partes agressivas ou perigosas aos veiculos e pedestres.

§ 32 Nos trechos em que estd prevista implantacdo de cilindros delimitadores, ndo
devera ser prevista a utilizagdo de tachas.

§ 42 Os cilindros devem ser colocados paralelos ao fluxo veicular, afastados 0,20
m da borda interna. Quando instalado no eixo deve ser colocado no ponto médio das faixas da
via.

§ 52 A pelicula refletiva utilizada deve ser do tipo X e a cor do corpo e do elemento
retrorrefletivo devera sempre acompanhar a cor da marca vidria que o cilindro delimitador
complementa, conforme Figura 12, a seguir.

Figura 12: Corpo e elemento refletivo do cilindro tipo Il

retrorrefletivo retrorrefletivo
branco amaroio
amarelo
branca
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Art. 37. A empresa supervisora devera prever a adogao de cilindros delimitadores
tipo Il no Projeto Executivo, consoante especificacdes da NBR 16.658, nas situacdes contidas na
Tabela 19, a seguir.

Tabela 19: Situag¢Ges de aplicacdo dos cilindros delimitadores

Trechos Trechos com escolas lindeiras a rodovia, com cadéncia de 1 (um) cilindro a cada 6 m nas

escolares linhas de bordo e eixo, 150 m antes e 150 m depois do trecho escolar.
Substitui¢do Em fileira unica, no eixo de simetria da linha dupla continua ou simples continua, na
de tachdes cadéncia especificada na Tabela 17.

Segundo projeto-tipo especifico, adequado ao local de implantag3o, respeitadas as
Sinalizagdo seguintes generalidades: os cilindros devem ser colocados paralelos ao fluxo veicular
ostensiva afastados, quando possivel, de 0,20 m da borda interna da linha de canalizagéo e com
intervalo maximo de 6 m entre si.

Secao lll
Dos Dispositivos de Seguranga

Art. 38. Os dispositivos de seguranca, dispositivos auxiliares a sinalizagao viaria,
deverdo ser adequados de forma a atender critérios que garantam condi¢des de seguranca em
relagdo a contencdo e redirecionamento do movimento de veiculos desgovernados, bem como
aos elementos refletivos ao longo de sua extensao.

Art. 39. A empresa supervisora deverd analisar o cadastro dos dispositivos de
seguranca existentes, verificando quais dispositivos previstos nos projetos disponibilizados ja
foram instalados no local, bem como as caracteristicas e condicdo dos mesmos. Também devera
avaliar as demais informacdes coletadas no Memorial de Estudos Preliminares, como a presenca
de obstdculos fixos e continuos, compatibilizando-as com o projeto. Nessa situacdo, a empresa
supervisora deverd avaliar o que deve ser mantido, removido, implantado ou substituido,
inclusive propondo melhorias, respeitando-se sempre os normativos técnicos e definicdes desta
Instrucao Normativa.

§ 12 Devera ser prevista a substituicdo de todos os dispositivos de seguranca
considerados inadequados no Memorial de Estudos Preliminares, de acordo com os parametros
estabelecidos na ABNT NBR 6.971, cabendo a empresa supervisora identificar quais elementos
do sistema estdo comprometidos e indicar sua readequacdo segundo as solugGes previstas nas
normas.

§ 22 A inadequacdo dos dispositivos de seguranca a ABNT NBR 15.486, no que se
refere ao nivel de contengao, ndo implica na necessidade de previsdao de sua substituicdo de
forma imediata no Projeto Executivo. Somente nos casos de necessidade de reposicdo, durante
a fase de manutencdo, é que devera ser prevista sua adequacdo ao nivel de contencdo.
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Art. 40. Os dispositivos de seguranca que constam nos projetos disponibilizados,
mas que nao foram instalados nos contratos anteriores, deverdo ser avaliados quanto a real
necessidade de instalagdo e adequacdo em relacdo a ABNT NBR 15.486, principalmente no que
se refere ao nivel de contencdo, espaco de trabalho e terminais.

Art. 41. Recomenda-se a utilizacdo das solucdes de dispositivos de seguranca
longitudinais, conforme niveis de contencdo descritos na Tabela 20, a seguir.

Tabela 20: Dispositivos de seguranca longitudinais - Defensas

Classificacd
do nivel d: Nivel de contencio Nivel de contengdo Tino de veiculo Espacode | Classede
= segundo a EN 13172 | sepundo a NCHRP 350 po trabalho | Severidade
contencao
Muito alta H4a, H4db, L4a e L4b TL5 e TLG Caminhdo articulado | W1a W8 A(ASI=1)
Alta H1, H2, H3, L1, 12 e L3 TL4, TL5 e TL6 Onibus/Caminhc ~ Wlawg & A(ASI<1)
Normal N1le N2 TL3 Carro W1lawsg A (ASI£1)

Pardgrafo unico. No dispositivo de contencdo longitudinal o espaco de trabalho
nao pode exceder o espaco fisico disponivel para deflexdo, devendo ser especificado conforme
o nivel de contencdo e o espaco de trabalho.

Art. 42. Recomenda-se a utilizagdo das solucdes de dispositivos de seguranca
pontuais (terminais), conforme especificacdes descritas na Tabela 21, a seguir.

Tabela 21: Dispositivos de seguranga pontuais - Terminais

Classe de Classe de “Exit Descricio
Severidade Box" =

Terminal absorvedor de energia, certificado
segundo a ABNT NBR 15.436, especificado
conforme NCHRP 350 ou EN 1317

X2(Da<ilm) @ 7Z1(Zas4m,

TP AlSIsY) Y1(Dds1m) = Zd<4m)

Terminal absorvedor de energia, certificado
segundo a ABNT NBR 15.486, especificado
conforme NCHRP 350 ou EN 1317

X2(Das=1lm) 7Z1(Zas4me

2| P3| Alnsi<l) vi{Ddsim)  Zd<4m)

Paragrafo Unico. E vedado o uso de terminal abatido em locais com velocidade de
projeto maior ou igual a 60 km/h, conforme disposto na ABNT NBR 15.486, ou a que vier a
substitui-la.

Art. 43. O dimensionamento dos dispositivos devera seguir o item “5.3 Selecdo de
dispositivos de contencgdo viaria por niveis de conten¢do”, presente na norma ABNT NBR 15.486,
ou a que vier a substitui-la.

Art. 44. As demais necessidades de instalacdo, apontadas pela empresa
supervisora, deverdo ser avaliadas conforme as diretrizes da ABNT NBR 15.486. O quantitativo
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total de dispositivos a serem implantados devera corresponder ao somatorio dos elementos
necessarios para adequacdo dos dispositivos existentes classificados como inadequados e
instalacdo de novos elementos, inclusive reposicao dos dispositivos avariados no horizonte do
contrato de execu¢dao do BR-LEGAL.

Art. 45. Devera ser prevista no Projeto Executivo a adequac¢do de todas as
transicdes de defensas metdlicas com barreiras de concreto, com a adocdo de solucdo de
transicdo com defensa tripla onda.

Art. 46. As defensas deverdo ser dotadas de elementos refletivos na totalidade de
sua extensdo, conforme especificacdes abaixo:

| - para trecho em tangente, o refletivo de defensa constitui-se de um suporte
metalico, que deve atender as especificacdes e dimensdes da ABNT NBR 6.971 - Figura B.23 -
Balizador. O elemento refletivo (pelicula) serd do tipo lll, de acordo com a ABNT NBR 14.644. Serd
implantado um a cada 16 m; e

Il - para trecho em curva, o refletivo de defensa constitui-se de uma chapa
metdlica corrugada com espessura média de 1 mm com as dimens&es aproximadas de 10 cm de
largura por 86 cm de comprimento com elemento refletivo (pelicula). O refletivo sera do tipo X,
de acordo com a ABNT NBR 14.644. Serd implantado um a cada 8 m.

Art. 47. A empresa supervisora devera ainda classificar os segmentos que serdo
contemplados com dispositivos de seguranca quanto ao seu grau de criticidade para priorizagdo
da implantagao, conforme Tabela 22, a seguir.

Tabela 22: Classificacdo dos segmentos conforme grau de criticidade

Grau de . e ..
Qua“tltatwo Represe"tallmdade

Locais que contenham perigos que possam
elevar a severidade e as consequéncias de um
sinistro, com risco a terceiros dentro da zona
livre: acesso as dreas populosas (escolares,
habitacionais ou laborais) lindeiras a via; locais
gue propiciem queda em taludes criticos altos;
segmentos proximos a aguas profundas, drea de
mananciais; curvas acentuadas; trechos com alto
indice de sinistros; demais locais indicados pela
Superintendéncia Regional do DNIT.

Quantitativo de
dispositivos de
seguranca (pontuais e
longitudinais) que Ri% = 15%
represente o limite
maximo de 15% do
orgamento global.

Quantitativo de
dispositivos de

Locais que contenham perigos que possam SEETEr e T T

elevar a severidade e as consequéncias de um

2 longitudinais) que 15% < Ry% = 30%
sinistro, exceto os classificados no grau de g ]_ qu *
e represente o limite
) miaximo de 30% do
orgcamento global.
Quantitativo total de
. . . ) dispositivos de
Locais onde nfo existam perigos que possam _
- L seguranca (pontuais e
elevar a severidade e as consequéncias de um I =
3 o ) o i i longitudinais) que ndo Ra% = 30%
sinistro, locais onde sinistros teriam severidade )
. . . . esteja englobado nos
normal, semn consequéncias adicionais. )
demais graus de
criticidade.
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Paragrafo Unico. Para o calculo percentual de representatividade (R%), devera ser
considerado o quantitativo total de dispositivos de seguranca, ou seja, somam-se os valores
relativos aos quantitativos dos dispositivos de seguranca, tanto da manutencdo quanto da
implantagdo, conforme férmula abaixo:

R%=DS/OT

Em que:

R% = Percentual de representatividade do grau de criticidade em relacdo ao
orcamento total;

DS = Somatdrio dos valores dos itens de dispositivo de seguranca previstos em
cada grau de criticidade;

OT = Orcamento total da contratacao.

Art. 48. Todos os terminais de defensas deverdo atender ao disposto na ABNT NBR
15.486, ou a que vier a substitui-la. Caso seja constatado pela empresa supervisora gue 0s
terminais existentes ndo se enquadram nessas especificacdes, o Projeto Executivo devera prever
sua substituicdo.

Secao IV
Da Sinalizagao Ostensiva

Art. 49. A sinalizagdo ostensiva é uma sinalizagdo concebida com o intuito de
aumentar a atencdo do condutor em pontos especificos, onde o risco de sinistros é maior. No
ambito do Programa BR-LEGAL 2, foram desenvolvidos Projetos-tipo de sinalizagdo ostensiva,
constantes do Apéndice | - Projetos-tipo de sinalizacdo ostensiva, que sdo voltados para situagGes
criticas identificadas a partir do banco de dados de sinistros da Policia Rodoviaria Federal (PRF),
considerando os anos de 2013 a 2017, a saber:

| - intersegdo: aplicado em aproximagao em intersegdes, como: cruzamento de
vias, aproximacoes ou confluéncias de vias secundarias a esquerda ou a direita, intersecdes em
“T”, bifurcacdes em “Y”, entroncamentos obliquos juncdes sucessivas contrarias e desrespeito a
sinalizacdo de parada obrigatdria. Visa alertar o usudrio, de forma enfatica, sobre a aproximacao
de uma intersecdo e a necessidade de se reduzir a velocidade, bem como estar mais atento a
possibilidade de fluxos transversais a via, reduzindo, assim, o risco de colisGes transversais,
laterais, frontais e traseiras.

Il - travessia urbana: aplicado em rodovias rurais que atravessam perimetros
urbanos e objetiva induzir uma reducao de velocidade do motorista na aproximagao urbana. A
solucdo visa reduzir colisdes traseiras, transversais, frontais e laterais. Deve ser avaliada a
supressdo do acostamento para utilizacdo do espaco para faixas de aceleracdo e/ou
desaceleragdo em acessos, ou para aumentar a largura da faixa central (Linha de Fluxo Oposto -
LFO) para coibir ultrapassagens proibidas.
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[l - curva: aplicado em aproximagao de curva horizontal, em locais cuja velocidade
de aproximagdo acarrete manobras que possam comprometer a seguranga dos usuarios.

IV - ultrapassagem proibida: indicado para locais onde sdo registrados sinistros
gue acarretem em impactos frontais devido a ultrapassagem em locais proibidos.

Art. 50. As 4 (quatro) plantas constantes do Apéndice | - Projetos-tipo de
sinalizacdo ostensiva, contém notas, referéncias técnicas, cotas fundamentais e informacoes
adicionais que deverdo ser analisadas para maior eficiéncia do projeto. Os materiais previstos
estdo especificados nos itens de sinalizacdo horizontal, sinalizacdo vertical e dispositivos de
seguranga destas especificagdes técnicas, de acordo com a familia do material empregado.

Paragrafo Unico. Os locais e quantitativos para aplicacdo da sinalizacdo ostensiva
deverao constar no Memorial de Estudos Preliminares e deverdo ser definidos em conjunto com
a Superintendéncia Regional do DNIT.

Art. 51. Ndo se deve banalizar aimplantacdo dos projetos de sinalizagdo ostensiva,
isto é, uma vez que eles possuem uma fungdo psicoldgica, é essencial que os condutores passem
a vé-los como alertas para os locais criticos, onde a sinaliza¢do tradicional cldssica pode ndo ser
capaz de mudar o estado de concentragdo. Logo, sua implantacdo deve ser precedida por analise
técnica, tanto de banco de dados de sinistros no local, quanto da geometria e caracteristicas
especificas do local candidato a implantacdo, conforme diretrizes a seguir:

| - gerais:

a) utilizar o banco de dados da PRF ou outro, caso disponivel;

b) filtrar sinistros cujas causas sdo: falta de atencdo, velocidade incompativel,
desobediéncia a sinalizacdo, condutor dormindo, ultrapassagem indevida, sinalizacdo da via
insuficiente ou inadequada e outras;

c) filtrar locais que sé ocorreram sinistros com débitos;

d) apds todas as consideracGes devera ser feita uma analise por imagens de
satélite ou visita ao local para verificar alguma possivel peculiaridade dos locais selecionados que
os descaracterizem como passiveis de implantacdo do projeto tipo;

e) por fim, deve-se cruzar o resultado com a base de SNV e/ou lote do BR-LEGAL 2
para contabilizacdo.

Il - intersegao:

a) filtrar ocorréncias/pontos que constem sinistros em intersecGes em nivel ou
cruzamentos, pista simples e rural;

b) ndo devem ser selecionadas intersecdes do tipo rotatodrias;

c) filtrar intersecdes que apresentem, principalmente, colisGes laterais,
transversais, traseiras, frontais e engavetamento;
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d) apos os filtros anteriores, todas intersecdes rurais restantes devem ser
consideradas.

Il - travessia urbana:

a) filtrar ocorréncias/pontos que constem sinistros em dareas urbanas e pista
simples;

b) identificar qual é a drea urbana em questao;

c) filtrar sinistros que decorram principalmente de velocidade excessiva e ainda
colisdes transversais, laterais, traseiras e atropelamentos, de ciclistas e pedestres. Deve-se
verificar se o total de sinistros é elevado, ao ponto de ser classificado como ponto critico;

d) selecionar aquelas que possuem historico recorrente de sinistros com feridos e
mortos (pelo menos 2 sinistros com mortos nos ultimos 6 anos);

e) importante destacar que este tipo de projeto é para sinalizar o inicio de area
urbana, quando o mesmo ndo ocorre gradativamente. Ao longo da travessia, deve ser
desenvolvido projeto especifico com foco em reducdo da velocidade;

f) também sugere-se avaliar a supressdao do acostamento para utilizacdo do espago
para faixas de acelera¢do e/ou desaceleragdo em acessos, ou até mesmo para aumentar a largura
da faixa central (Linha de Fluxo Oposto - LFO) para coibir ultrapassagens proibidas.

IV - curva:

a) filtrar ocorréncias/pontos que constem sinistros em curvas e pista simples (o
projeto é aplicavel em locais com multiplas faixas, desde que se faca os devidos ajustes);

b) filtrar curvas que apresentem, principalmente, saida de pistas e colisGes
frontais;

c) Selecionar aquelas que possuem histérico recorrente de sinistros com feridos e
mortos (pelo menos 2 sinistros com mortos nos ultimos 6 anos);

d) apds os filtros anteriores, todas curvas rurais restantes devem ser consideradas

V - ultrapassagem proibida:

a) filtrar ocorréncias/pontos que constem sinistros em retas e curvas suaves
(curvas acentuadas devem ser tratadas com outro projeto tipo) em pista simples;

b) a definicdo de curva suave so é possivel visualmente por imagem de satélite ou
cadastro do local. Sdo curvas que ndo demandam reducgao significativa do usuario;

c) para definicdo do nimero de retas a receberem o projeto tipo, o ideal é a andlise
por imagem de satélite. Com isso define-se o km inicial e final. Na impossibilidade sugere-se a
verificagdo dos resultados do filtro, agrupando os segmentos de km a cada 100 metros. Quando
houver interrupcao, considerar que é outra reta;

d) filtrar retas com reincidéncia de colisGes frontais (pelo menos 2 sinistros com
mortos nos ultimos 6 anos);

e) filtrar somente area rural.
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Art. 52. Além dos pontos criticos identificados no momento do levantamento
conforme previsto no artigo anterior, devera ser adicionado um quantitativo minimo de
sinaliza¢do ostensiva, considerando a dinamicidade das rodovias e o surgimento futuro de novos
pontos criticos. Para fins de quantificacdo e orcamentacdo referencial, serdo adotadas as
premissas abaixo:

| - intersecdo - 1 a cada 250 km;

Il - travessia urbana - 1 a cada 250 km;

Il - curva acentuada - 1 a cada 250 km; e

IV - ultrapassagem proibida - 1 a cada 125 km.

Secao V
Da Sinaliza¢ao Viaria Operacional

Art. 53. A sinalizacdo vidria operacional é voltada para a seguranca nos trabalhos
de campo e contempla o treinamento dos trabalhadores, a gestdo da seguranca viaria, acdes de
comunicag¢do ao usuario, e a sinalizagdo dos trechos em obra por meio de Projetos-tipo anexos a
esta Instrucao Normativa, adequados a cada intervencgdo a ser realizada.

Art. 54. Todos os servicos que envolverem intervengdes dentro da Faixa de
Dominio da rodovia deverdo ser executados acompanhados de um controle temporario de
trafego a fim de alertar os usudrios das condicdes atipicas na pista, acostamento ou drea contigua
ao acostamento, garantindo-se a seguranca dos usuarios da rodovia e dos trabalhadores
envolvidos.

Art. 55. No planejamento e execucdo do controle temporario de trafego, a
empresa supervisora devera observar a regulamentacdo existente, em especial os instrumentos
listados no Titulo IV - Dos Normativos e Legislacao.

§ 19 As placas retrorrefletivas de Sinalizacdo de obra deverao seguir a diagramacao
constante no Anexo | - Placas para Sinalizacdo de Obras, e possuir pelicula tipo 11l (ABNT NBR
14.644), conforme descrito no Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito do CONTRAN -
Volume VII: Sinalizagdo Temporaria.

§ 22 Estdo previstos 2 (dois) Projetos-tipo de Sinalizacdo de Obras a serem
utilizados pela empresa supervisora segundo impacto na via, presentes no Anexo |l - Projetos-
tipo de Sinalizagdo de Obras, constante no Manual do CONTRAN - Volume VII, com a
especificacdo dos materiais acostada no Apéndice Il - Especificagdes dos Materiais de Sinalizagdo
de Obra, conforme disposto na Tabela 23, a seguir.
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Tabela 23: Projeto-tipo por obra ou servico segundo impacto na pista para servicos fixos

T

Bloqueio de meia pista | Em servigos cuja execugdo demande a redugdo da pista para apenas uma faixa de
com passagem circulagdo de veiculos, obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de
alternada passagem.

Bloqueio do

Intervengdes em que ndo ha necessidade de interrupgdo do trafego.
acostamento

Art. 56. Serd permitida a adaptacdo dos Projetos-tipo de Sinalizacdo de Obras ao
trecho sob intervengao, para melhor representar a realidade do empreendimento. Contudo, nao
deve ser alterada sua esséncia e nem reduzida a exigéncia minima de solucdo adotada. Qualquer
proposta de adaptacdo devera ser justificada tecnicamente e aprovada junto a fiscalizacao,
sempre respeitando os normativos vigentes.

Art. 57. Na existéncia de um entroncamento com uma via secundaria no trecho da
intervencdo, devera ser prevista uma placa de obras na via secunddria no sentido da via principal,
proximo a intersecao. Acessos irregulares nao serdo sinalizados.

Secao VI
Das Placas Institucionais

Art. 58. As placas institucionais deverao ser previstas de acordo com o modelo
constante no Apéndice Ill - Placas Institucionais, devendo-se seguir, para dimensionamento da
pelicula e do substrato, os parametros descritos nesta Instrucdao Normativa.

Paragrafo unico. As placas institucionais deverdo ser instaladas em ambos
sentidos do fluxo, em divisas (estados ou federac¢Ges) e ap6s intersecdes com rodovia estadual
ou concedida para indicar inicio e término dos trechos sob administracdo do DNIT.

Art. 59. Em nenhuma hipdtese, as placas institucionais poderdo ter seu layout
alterado, devendo seguir obrigatoriamente os espacamentos, mensagem e brasdo especificados
no Apéndice Il - Placas Institucionais, alterando-se apenas a identificacdo da rodovia e do estado
para cada caso.

CAPITULO Il
DA ELABORACAO E ATUALIZACAO DOS PROJETOS

Art. 60. Este Capitulo apresenta definicbes referentes a elaboracdo e/ou
atualizacdo dos projetos, bem como as condi¢cdes de formato de apresentacdo e especificagdes
técnicas exigidas para os Projetos Bésico e Executivo que serdo elaborados e/ou atualizados no
ambito do BR-LEGAL 2, cujo objetivo principal é atender a demanda de seguranca, informacdo,
durabilidade e legalidade no processo dinamico de orientar o comportamento de motoristas e
pedestres.
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Art. 61. O conceito de “elaboracdo” se aplicara quando os segmentos contratados
nao possuirem projetos, fazendo necessdrio elabora-los por completo. Para elaboracdo, a
empresa supervisora deverd desenvolver todos os itens dos Projetos Basico e Executivo
detalhados neste Capitulo.

Paragrafo unico. Serdo ainda considerados como “elaboracdo” de projeto os
segmentos que tenham ocorrido alteracdo de geometria no que consiste as seguintes
intersegoes:

| - intersecdes em niveis diferentes: interconexdo (trevo completo, trevo parcial,
direcional, semidirecional e giratério); e
Il - duplicacao.

Art. 62. O conceito de “atualizacdo” se aplicara quando os segmentos contratados
possuirem projetos, elaborados no programa BR-LEGAL, fazendo necessario apenas atualiza-los.
Na atualizacdo, deverdo constar todos os itens dos Projetos Basico e Executivo detalhados neste
Capitulo, devidamente adaptados a atualidade.

Pardgrafo Unico. Serdo ainda considerados como “atualizacdo” de projeto os
segmentos que tenham ocorrido alteragdo de geometria no que consiste as seguintes
intersegoes:

| - intersecOGes em nivel: trés ramos ou “T”, quatro ramos, ramos multiplos,
minima, gota, canalizada, rétula (rotatdria), rotula vazada, sem sinalizagdo semafdrica e com
sinalizagdo semaférica; e

Il - intersecdes em niveis diferentes: interconexao (“T”, “Y”, trombeta e diamante)
e cruzamento em niveis diferentes sem ramos (passagem superior e passagem inferior).

Secao |
Do Projeto Basico — Elaboragao

Art. 63. O Projeto Basico de sinalizacdo rodovidria fornecera subsidios para
elaboracdo ou, quando existente, para a atualizacdo do Projeto Executivo tendo como principal

objetivo contextualizar o trecho rodoviario em estudo e identificar condi¢cdes especiais do trecho.

Paragrafo Unico. Todas as informacgGes apresentadas deverdo ser segmentadas
por BR.

Art. 64. O Projeto Basico sera composto pelo Memorial de Estudos Preliminares e
Pranchas de Projeto, os quais serdo detalhados a seguir.

VOLUME | - Memorial de Estudos Preliminares:

| - apresentacao;
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Il - mapa de situagao do lote;

[l - diagrama unifilar;

IV - indice de sinistros;

V - polos geradores de trafego;

VI - condi¢bes meteoroldgicas;

VIl - deficiéncias gerais;

VIII - projetos pré-existentes;

IX - Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica;
X - atas de reunido.

VOLUME Il - Memorial de Estudos Preliminares:

| - caracteristicas fisicas e operacionais;

Il - dados de contagem de trafego;

Il - cadastro da sinalizacdo horizontal;

IV - cadastro da sinalizacdo vertical;

V - cadastro dos dispositivos de seguranca;

VI - cadastro dos elementos presentes na faixa de dominio;
VIl - cadastro das obras de artes especiais e obras de artes correntes;
VIII - cadastro de curvas;

IX - cadastro de intersecdes;

X - levantamento dos trechos com incidéncia de neblina;

Xl - levantamento das intervencdes programadas;

XIl - levantamento das retrorrefletancias;

XIIl - planilhas de necessidades da sinalizacdo horizontal;

XIV - planilhas de necessidades da sinalizacdo vertical;

XV - planilhas de necessidades dos dispositivos de seguranca.

VOLUME Il - Pranchas de Projeto:

| - caracteristicas gerais;

Il - sinalizacdo horizontal;

[l - sinalizagdo vertical;

IV - dispositivos de seguranca;

V - sinalizacdo ostensiva;

VI - sinalizagdo vidria operacional.

Art. 65. O Memorial de Estudos Preliminares devera elencar todos os elementos
necessarios coletados preliminarmente em campo, assim como as analises do trecho por meio
da coleta de dados apresentados nas planilhas individuais, visando o estudo do local onde o lote
se insere geograficamente para dimensionamento da sinalizagdo horizontal, vertical e
dispositivos de seguranca, indicacao dos locais onde serao implantadas as solu¢cdes de sinalizacao
ostensiva, planejamento e projetos da sinalizacdo vidria operacional, treinamento utilizado na
seguranca do trabalho e demais informacdes relevantes para a elaboracao do Projeto.
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Art. 66. As pranchas do Projeto Basico deverdo atender as definicGes detalhadas
nesta Instrucdao Normativa, no que diz respeito a representacdo das caracteristicas gerais dos
segmentos, da sinalizagcdo horizontal, da sinalizacdo vertical, dos dispositivos de seguranca, da
sinalizacdo ostensiva, e da sinalizacdo vidria operacional.

Art. 67. Os volumes tratados nesta se¢cdo deverdo ser apresentados conforme
modelo disponibilizado pela CGPERT.

Subsecao |
Da Apresentacao

Art. 68. Deverd conter a apresentacdo sucinta do lote e do conteudo a ser
apresentado nos volumes, bem como a relagdo dos segmentos contemplados pelo contrato.

Subsecao Il
Do Mapa de Situac¢ao do Lote

Art. 69. Deverd ser apresentado o mapa de situacdao do lote, contendo a
identificagdo de todas as rodovias integrantes do contrato.

Subsecao lll
Do Diagrama Unifilar

Art. 70. Devera ser elaborado um esquema geral unifilar da malha rodoviaria a ser
sinalizada, configurada em nos e links, sendo “N&” a intersecao de duas ou mais vias e o ponto
de referéncia para a distribuicdo de viagens e “Link” o trecho da rodovia compreendido entre
dois nés.

Subsecao IV
Dos indices de Sinistros

Art. 71. Os dados sobre os indices de sinistros deverdo ser extraidos de modo a
permitir uma andlise dos fatores causadores dos mesmos, e seu possivel relacionamento com
fatores alusivos a sinalizacdo e seguranca da via.

§12 A analise dos sinistros devera compreender o periodo de no minimo 05 (cinco)
anos, devendo conter a localizacdo e o tipo de sinistro, para aplicacdo do tratamento especifico
mais adequado.

§ 22 Deverd ser apresentado ainda o Mapeamento dos Polos geradores de
sinistros, o Grafico da Unidade Padrdo de Severidade (UPS) do trecho, o comportamento do
motorista, relacionando-o com os sinistros registrados.
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Art. 72. Os dados coletados deverdo ser analisados para subsidiar o diagndstico do
segmento rodoviario e posterior tratamento, com a aplicacdo de sinalizagdo ostensiva ou outras
solugdes diferenciadas para os locais concentradores de sinistros.

Paragrafo Unico. Os dados poderdo ser levantados através da Policia Rodoviaria
Federal, SIOR, SGV ou Policia Militar Rodoviaria.

Subsecao V
Dos Polos Geradores de Trafego

Art. 73. Os Polos Geradores de Trafego sdo aqueles em que as interferéncias se
referem a situacdes ou locais que de alguma forma influenciam o trafego pelas atividades que
exercem, produzindo um contingente significativo de viagens, e promovendo assim, potenciais
impactos sobre a via.

§ 12 O tréfego intenso e de determinado tipo de veiculo combinado com a carga
gue transporta, poderad gerar um numero maior de intervencdo de manutencdo ou mesmo
determinar o tipo de material a ser empregado no trecho, a fim de se garantir um desempenho
adequado da sinaliza¢do, de acordo com o padrado definido nesta Instrugao Normativa.

§ 22 A empresa supervisora deverd identificar e localizar todos os Polos Geradores
de Trafego, tais como: hospitais, escolas, comércios, fazendas, usinas, industrias, mineradoras,
dentre outros, visto que sdao informagdes de grande relevancia para a elaboragdo do Projeto.

Subsecao VI
Das Condi¢6es Meteoroldgicas

Art. 74. As condi¢gGes meteoroldgicas necessarias de serem coletadas sdo, via de
regra, relativas a chuva, neblina e vento.

Paragrafo Unico. A empresa supervisora devera identificar a frequéncia de chuvas,
neblinas e fortes ventos para que os projetos de sinalizacdo possam se adequar as condicées
meteoroldgicas caracteristicas de cada trecho.

Subsecao VII
Das Deficiéncias Gerais

Art. 75. Além dos levantamentos de campo, a empresa supervisora devera
considerar possiveis deficiéncias do trecho em estudo que ndo foram contempladas nos itens
anteriores, devendo ainda observar as considera¢gdes da Unidade Local ou a Superintendéncia,
para que possam ser realizadas adequagdes e melhorias da segurancga viaria do local através da
implantacdo dos projetos de sinalizacao que serdo elaborados, na medida de sua viabilidade.

Subsecao VIII
Dos Projetos Pré-existentes
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Art.76. Além dos levantamentos de campo, a empresa supervisora devera consultar
a Unidade Local ou a Superintendéncia quanto a existéncia de projetos, sejam de sinalizacao,
dispositivos de seguranca, projeto geométrico, dentre outros, para o trecho em estudo. Havendo
a existéncia desses projetos, os mesmos devem ser considerados como elementos basicos para
a elaboragdo ou atualizacdo do projeto, considerando as caracteristicas fisicas e operacionais
atualizadas do trecho em estudo.

Subsecao IX
Da Anotagao ou Registro de Responsabilidade Técnica

Art. 77. A empresa supervisora devera apresentar o registro da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, o qual somente
sera efetivado apds a apresentacdao no CREA ou CAU da comprovacao do vinculo contratual, de
acordo com a Resolucdo CONFEA n2 1.025, de 30/10/2009.

Art. 78. O vinculo entre o profissional e a pessoa juridica pode ser comprovado por
meio de contrato de trabalho anotado na Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS,
contrato de prestagdo de servigo, livro ou ficha de registro de empregado, contrato social, ata de
assembleia ou ato administrativo de nomeacdo ou designacao do qual constem a indica¢do do
cargo ou funcdo técnica, o inicio e a descricdo das atividades a serem desenvolvidas pelo
profissional.

Art. 79. Quando da subcontratacdo dos servicos, caso seja permitido no
instrumento convocatdrio o qual originou a contratacdo da empresa supervisora, devera ser
apresentado o contrato de prestagdao de servigo entre a empresa supervisora e a empresa
subcontratada, bem como a demonstragdo do vinculo entre o profissional e essa subcontratada,
conforme previsto no artigo anterior.

Art. 80. Compete ao profissional cadastrar a ART ou RRT de obra ou servico no
sistema eletronico e efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro no CREA ou CAU em
cuja circunscricao for exercida a atividade, nos seguintes casos:

| - quando o profissional for contratado como autdonomo diretamente por pessoa
fisica ou juridica; ou
Il - guando o profissional for o proprietario do empreendimento ou empresario.

Subsecao X
Das Atas de Reunido

Art. 81. As informagdes do Memorial de Estudos Preliminares deverao ser
validadas através de reunides entre todos os técnicos envolvidos da empresa supervisora e do
DNIT, devendo ser registradas em Atas de Reunido com as assinaturas de todos os presentes, e
que fara parte da documentacdo integrante do Projeto Basico.
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Subsecao XI
Das Caracteristicas Fisicas e Operacionais

Art. 82. Deverdo ser caracterizados todos os segmentos homogéneos para
elaboracdo de inventdrio, conforme planilhas modelo disponibilizadas pela CGPERT, devendo
subdividi-los em caracteristicas da pista, uso do solo lindeiro e perfil da rodovia, utilizando os
intervalos entre 0,2 km e 3 km, de acordo com a Tabela 24, a seguir.

Tabela 24: Caracterizacdo de segmentos homogéneos

- - Caracteristica Uso do solo Perfil da
Cédigo - a . .
da pista lindeiro rodovia

SUP Simples Urbano Plano
SUO Simples Urbano Ondulado
SUM Simples Urbano Montanhoso
SRP Simples Rural Plano
SRO Simples Rural Ondulado
SRM Simples Rural Montanhoso
DUP Dupla Urbano Plano
DUO Dupla Urbano Ondulado
DUM Dupla Urbano Montanhoso
DRP Dupla Rural Plano
DRO Dupla Rural Ondulado
DRM Dupla Rural Montanhoso

Paragrafo Unico. A identificacdo das caracteristicas fisicas e operacionais do trecho
rodoviario devera ser realizada contendo as seguintes informacdes:

| - BR;

Il -SNV;

[l - km inicial;

IV - km final;

V - tipo de pista;

VI - uso do solo;

VIl - perfil do segmento;

VIII - codigo;

IX - largura de pista (m);

X - largura do canteiro central (m);

Xl - largura do acostamento direito (m);
XIl - largura do acostamento esquerdo (m);
Xl - tipo de pavimento;

XIV - velocidade (km/h);

XV - VMD (veic./dia); e

XVI - % veiculos pesados.
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Subsecao XlI
Dos Dados de Contagem de Trafego

Art. 83. Os dados de contagem de trafego fornecidos serdo oriundos da Pesquisa
Nacional de Trafego (PNT) e do Plano Nacional de Contagem de Trafego (PNCT), e referem-se ao
Volume Médio Didrio Anual (VMDa) de veiculos, dada uma secdo perpendicular ao eixo da
rodovia que contempla todas as faixas de rolamento nos dois sentidos de trafego.

§ 12 Para os segmentos que possuam dados de contagem mais atualizados que os
disponibilizados, esses poderao ser utilizados desde que previamente autorizado pelo DNIT.

§ 22 Para o SNV que nao possuir dados de contagem de trafego, deverdo ser
realizadas as seguintes acoes:

| - apds a identificacdo das classes homogéneas dos segmentos em estudo, a
empresa supervisora devera realizar os servicos de contagem volumétrica de trafego desses
trechos;

Il - a determina¢do do volume de trafego da rodovia deve ser realizada seguindo
o preconizado na Resolugdo n? 10, de 5/5/2021, por intermédio de contagens de trafego
volumétricas e classificatdrias, com dura¢cdo minima de 24 (vinte e quatro) horas, durante um
periodo de 7 (sete) dias corridos, devendo a classificacdo dos veiculos seguir o preconizado no
Manual de Estudos de Trafego - Publicacdo Instituto de Pesquisas Rodoviarias - IPR 723, de
15/8/2006.

Subsecao XllI
Do Cadastro da Sinalizagcao Horizontal

Art. 84. O cadastro dos elementos existentes consistird na coleta, identificacdo e
armazenamento das informacdes de sinalizacdo horizontal, devendo essas informacdes seguirem
os padrdes estabelecidos nas planilhas modelo disponibilizadas pela CGPERT, de forma que
possam ser introduzidas no Sistema de Supervisdo Rodovidria Avancada (SUPRA) ou outro
sistema/modelo disponibilizado pelo DNIT.

Art. 85. Devera ser realizado o cadastro georreferenciado da sinalizacao horizontal
existente com precisdo de 5 m, compreendendo as demarcacdes e os dispositivos auxiliares,
contendo as seguintes informagdes:

| - classificacao de todos os elementos quanto a funcionalidade;

Il - informagdes quantitativas, qualitativas e suas localizagdes; e

lll - dados de retrorrefletancia residual a cada quilébmetro das linhas de bordo e
daslinhas de eixo, conforme procedimento estabelecido na ABNT NBR 16.410, ABNT NBR 16.307,
ABNT NBR 14.723, DNIT 409/2017 - PRO e definicGes desta Instrucdo Normativa.
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§ 12 Os dispositivos auxiliares que estiverem fora dos padrdes estabelecidos nesta
Instrucao Normativa, deverao ser cadastrados, conforme definido nesta se¢dao e com previsao de
substituicdo.

§ 22 O cadastro da sinalizagao horizontal longitudinal deve ser caracterizado com
as seguintes informacoes:

| - BR;

Il -SNV;

Il - codigo;

IV - posicao;

V - largura da faixa (m);
VI - km inicial;

VIl - latitude inicial;
VIII - longitude inicial;
IX - km final;

X - latitude final;

Xl- longitude final;

Xll - trago (m);

XIll - espagamento (m);
XIV - material;

XV - outros materiais;
XVI - extensdo (km); e
XVII - drea (m?).

§ 32 O cadastro da sinalizacdo horizontal das tachas/tachdes deve conter:

|- BR;

II-SNV;

Il - descricdo;

IV - corpo;

V - refletivo;

VI - cor refletivo;

VIl - km inicial;

VIII - latitude inicial;

IX - longitude inicial;

X - km final;

Xl - latitude final;

Xl - longitude final;

Xlll - extensao;

XIV - local implantacgao;
XV - espacamento (m); e
XVI - quantidade (und).
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§ 42 O cadastro da sinalizacdo horizontal das demais marcas, deve ser descrito
com:

|- BR;

I1-SNV;

Il - sigla;

IV - descricao;

V -cor;

VI - km;

VIl - latitude;

VIl - longitude;

IX - material;

X - outros materiais; e

XI - area (m?).

§ 52 O cadastro da sinalizacdo horizontal dos cilindros delimitadores precisa
apresentar:

|- BR;

Il -SNV;

Il - cor (corpo);

IV - cor (refletivo);

V - tipo refletivo;

VI - km Inicial;

VIl - latitude Inicial;

VIII - longitude Inicial;

IX - km Final;

X - latitude Final;

Xl - longitude Final;

XIl - extensdo (km);

XIlI - local de implantacédo;
XIV - espagamento (m); e
XV - guantidade (und).

Subsecgao XIV
Do Cadastro da Sinalizagao Vertical

Art. 86. O cadastro dos elementos existentes consistirad na coleta, identificacao e
armazenamento das informagdes de sinalizacdo vertical, devendo essas informac¢des seguirem
os padrbes estabelecidos nas planilhas modelo disponibilizadas pela CGPERT, de forma que
possam ser introduzidas no Sistema de Supervisdo Rodovidria Avancada (SUPRA) ou outro
sistema/modelo disponibilizado pelo DNIT.
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Art. 87. Devera ser realizado o cadastro georreferenciado da sinalizacdo vertical
existente com precisdo de 5 m, compreendendo pérticos, semipdrticos e bracos projetados,
contendo as seguintes informacgdes:

| - dados das condi¢des funcionais dos seguintes elementos: suporte, parafusos de
fixacdo, substrato e pelicula;

Il - classificacdo de todos os elementos quanto a funcionalidade;

Il - informacgdes quantitativas, qualitativas e suas localizacdes.

IV - dados das condi¢des funcionais de seguranca e analise estrutural dos pérticos,
semiporticos e bracos projetados, indicando a possibilidade de manté-los, substitui-los ou
removeé-los, assim como a justificativa. Quando a classificacdo indicar que o elemento deve ser
mantido na rodovia, deverao ser previstos servicos de manutencao na estrutura durante todo o
ciclo devida do Programa BR-LEGAL 2; e

V - dados da retrorrefletancia residual de cada placa, conforme procedimento
estabelecido na ABNT NBR 15.426 e definidos nesta Instrucdo Normativa.

§ 192 Os elementos da sinalizacdo vertical que estiverem fora dos padrGes
estabelecidos nesta Instrugdo Normativa, deverao ser cadastrados com previsao de substituicao.

§ 292 O cadastro de todas as placas aéreas e terrestres da sinalizacdo vertical devem
ser apresentadas contendo as seguintes informacdes:

| - BR;

Il -SNV;

Il - tipo de placa;

IV - codigo da placa;
V - velocidade (km/h);

VI - lado;

VIl - posicao;
VI - km;

IX - latitude;

X - longitude;

Xl - detalhamento (pagina);

XII - tipo de suporte;

XIll - quantidade de suporte;

XIV - tipo de se¢ao de suporte;
XV - secdo do suporte (mm);

XVI - tipo de substrato;

XVII - Sl (sinal impresso);

XVIII - tipo (pelicula fundo);

XIX - cor (pelicula fundo);

XX - retrorrefletancia (pelicula fundo) (cd.lux/m-2);
XXI - tipo (pelicula legenda/orla);
XXII - cor (pelicula/orla);
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XXIII - retrorrefletancia (pelicula legenda/orla) (cd.lux/m-2);
XXIV - largura (m);

XXV - altura (m);

XXVI - area (m?); e

XXVII - link da fotografia.

§ 32 O cadastro dos pérticos, semipodrticos e bragos projetados da sinalizacdo
vertical precisa especificar os itens abaixo:

|- BR;

Il -SNV;

Il - Tipo;

IV - Altura livre (m);

V - Vao Horizontal (m);

VI - Lado;
VIl - Km;
VIII - Latitude;

IX - Longitude; e
X - Link da Fotografia.

Subsecao XV
Do Cadastro dos Dispositivos de Seguranga

Art. 88. O cadastro dos elementos existentes consistira na coleta, identificacdo e
armazenamento das informacdes de dispositivos de seguranca, devendo essas informacdes
seguirem os padrdes estabelecidos nas planilhas modelo disponibilizadas pela CGPERT, de forma
gue possam ser introduzidas no Sistema de Supervisdao Rodovidria Avancada (SUPRA) ou outro
sistema/modelo disponibilizado pelo DNIT.

Art. 89. Devera ser realizado o cadastro georreferenciado dos dispositivos de
seguranca vidria existentes com precisdo de 5 m, incluindo defensas, terminais e transicdes,
contendo as seguintes informacdes:

| - classificacdo de todos os elementos quanto a funcionalidade;

Il - dados das condicdes funcionais dos dispositivos de seguranca com a seguinte
classificacdo: remover, substituir ou manter; e

Il - informagdes quantitativas, qualitativas, drea de escape e suas localiza¢des.

§ 12 Os dispositivos de seguranca que estiverem fora dos padrdes estabelecidos
nesta Instrucdo Normativa, deverdo ser cadastrados com previsao de substituicao.

§ 22 O cadastro dos dispositivos de seguranca deve ser apresentado contendo as
informacdes abaixo:
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| - BR;

I1-SNV;

Il - tramo;

IV - km inicial;

V - latitude inicial;

VI - longitude inicial;

VII - km final;

VIII - latitude final;

IX - longitude final;

X - lado;

Xl - quantidade laminas;
XIl - comprimento total do tramo (m);

Xl - fungado;

XIV - especificagao do obstdaculo fixo;

XV - ID;

XVI - distancia da pista ao obstaculo (m);
XVII - risco;

XVIII - velocidade (km/h);

XIX - VMD (veic./dia);

XX - % veiculos pesados;

XXI - geometria;

XXII - classificacdo do nivel de contencao;

XXIII - nivel de contengdao EN 1317-2;

XXIV - nivel de conten¢do NCHRP 350;

XXV - espaco de trabalho;

XXVI - terminal de entrada;

XXVII - terminal de saida;

XXVIII - adequacdo a funcionalidade - [damina;

XXIX - adequacao a funcionalidade - laminas inadequadas;
XXX - adequagao a funcionalidade - terminais;

XXXI - adequacao a funcionalidade - terminais inadequados;
XXXII - distancia da face da defensa ao obstaculo (m);

XXXIII - distancia da linha de bordo da pista a face da defensa (m); e
XXXIV - link da fotografia.

Subsecao XVI
Do Cadastro da Faixa de Dominio

Art. 90. O cadastro dos elementos existentes consistira na coleta, identificacdo e
armazenamento das informacdes relacionadas a Faixa de Dominio, devendo essas informacoes
seguirem os padrdes estabelecidos nas planilhas modelo disponibilizadas pela CGPERT, de forma
gue possam ser introduzidas no Sistema de Supervisdao Rodovidria Avancada (SUPRA) ou outro
sistema/modelo disponibilizado pelo DNIT.
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Art. 91. Devera ser realizado o cadastro georreferenciado dos elementos
presentes na Faixa de Dominio com precisdo de 5 m, compreendendo todos os itens que afetem
a seguranca viaria, contendo as seguintes informacdes:

§ 12 Todos os elementos identificados e cadastrados deverdo constar nos
desenhos das pranchas de Projeto para visualizacao.

§ 22 Devem ser relacionados elementos como posto de servico (abastecimento,
alojamento e alimentagdo), acesso (fazenda, industria, etc.), obstaculo fixo, conforme a ABNT
NBR 15.486 (outdoor, placasirregulares, corpo hidrico, taludes, etc.) e ponto de parada de 6nibus
contendo as seguintes informacdes:

|- 1D;

Il - BR;

- SNV;

IV - tipo;

V - descricao;
VI - lado;

VIl - km;

VIII - latitude;
IX - longitude; e
X - situacao.

Subsec¢ao XVII
Do Cadastro das Obras de Arte Especiais e Obras de Arte Correntes

Art. 92. O cadastro dos elementos existentes consistird na coleta, identificacdo e
armazenamento das informacdes de Obras de Arte Especiais e Obras de Arte Correntes, devendo
essas informacgGes seguirem os padrdes estabelecidos nas planilhas modelo disponibilizadas pela
CGPERT, de forma que possam ser introduzidas no Sistema de Supervisdao Rodoviaria Avancada
(SUPRA) ou outro sistema/modelo disponibilizado pelo DNIT.

Art. 93. Devera ser realizado o cadastro georreferenciado das Obras de Arte
Especiais e Obras de Arte Correntes com precisdo de 5 m, compreendendo pontes, viadutos,
passarelas, tuneis e elementos de drenagem existentes na rodovia, contendo as seguintes
informacodes:

|- ID;

Il - BR;

Il - SNV;

IV - tipo;

V - nome;

VI - km inicial;
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VIl - latitude inicial;

VIII - longitude inicial;

IX - km final;

X - latitude final;

Xl - longitude final;

Xl - extensdo (m);

Xl - largura plataforma (m);
XIV - vao livre vertical - inferior;
XV - vao livre vertical - superior;
XVI - dispositivo de seguranca existente;
XVII - passeio lateral (m);

XVIII - guarda-corpo - gradil; e
XIX - guarda-corpo - new Jersey.

Subsecao XVIII
Do Cadastro das Curvas

Art. 94. O cadastro dos elementos existentes consistird na coleta, identificacao e
armazenamento das informacgdes de curvas, devendo essas informagdes seguirem os padrdes
estabelecidos nas planilhas modelo disponibilizadas pela CGPERT, de forma que possam ser
introduzidas no Sistema de Supervisdo Rodoviaria Avancada (SUPRA) ou outro sistema/modelo
disponibilizado pelo DNIT.

Art. 95. Deverd ser realizado o cadastro georreferenciado com precisdo de 5,0 m
de todas mudancas de alinhamento horizontal (curvas) existentes na rodovia, que estiverem em
consonancia com o preconizado no Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito - Volume I,
utilizando-se as classificagdes conforme Tabela 25 a seguir.

Tabela 25: Classificacdo de curvas

Angulo central

Tipo Raio da curva (R
P (R) (a)
60m<R<120m 30° < a<45°
Curva
120m <R <450 m a =45
Cuma R bt ED m o= 3{]°
acentuada 60m<R<120m a =457

Paragrafo Unico. O cadastro de curvas devera ser apresentado com as seguintes
informacodes:

[-1D;
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Il - BR;

Il - SNV;

IV - classificacdo;

V - raio (m);

VI - angulo (2);

VIl - km inicial;

VIII - latitude inicial;
IX - longitude inicial;
X - km final;

Xl - latitude final;
XIl - longitude final; e
Xl - extensdo (km).

Subsecao XIX
Do Cadastro das Intersegdes

Art. 96. O cadastro dos elementos existentes consistira na coleta, identificacdo e
armazenamento das informagdes de interse¢bes, devendo essas informacdes seguirem os
padrdes estabelecidos nas planilhas modelo disponibilizadas pela CGPERT, de forma que possam
ser introduzidas no Sistema de Supervisdo Rodovidria Avangada (SUPRA) ou outro
sistema/modelo disponibilizado pelo DNIT.

Art. 97. Devera ser realizado o cadastro georreferenciado com precisdo de 5 m de
todas as intersecdes existentes na rodovia, de acordo com os critérios de classificacdo e
nomenclaturas do Manual de Projeto de Interse¢Ges (DNIT, 2005), contendo as seguintes
informacodes:

|- BR;

Il -SNV;

[l - km inicial;

IV - latitude inicial;

V - longitude inicial;
VI - km final;

VIl - latitude final;

VIII - longitude final;
IX - extensao (km);

X - velocidade (km/h);

Xl - grupo;
XIl - subdivisao; e
XIII - tipo.

Subsecao XX
Do Levantamento dos Trechos com Incidéncia de Neblina
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Art. 98. O cadastro dos elementos existentes consistira na coleta, identificacdo e
armazenamento das informagdes de trecho com incidéncia de neblina, devendo essas
informacdes seguirem os padrdes estabelecidos nas planilhas modelo disponibilizadas pela
CGPERT, de forma que possam ser introduzidas no Sistema de Supervisdo Rodoviaria Avancada
(SUPRA) ou outro sistema/modelo disponibilizado pelo DNIT.

Art. 99. Devera ser realizado o cadastro georreferenciado com precisdo de 5 m de
todos os trechos com incidéncia de neblina, devendo ser indicada, no Memorial de Estudos
Preliminares, a pertinéncia de adogao de solugao mitigadora para um risco potencial.

Paragrafo Unico. Deve ser analisada a ocorréncia de neblinas, para que os projetos
de sinalizacdo possam se adequar as condicdes meteoroldgicas caracteristicas de cada trecho,
contendo as seguintes informacdes:

|- BR;

II-SNV;

Il - km inicial;

IV - km final;

V - extensdo (km);

VI - periodo inicial;

VIl - periodo final; e

VIII - duragdo média (més).

Subsecao XXI
Do Levantamento das Intervengdes Programadas

Art. 100. Devera ser realizado, junto a Superintendéncia Regional do DNIT e
Unidade Local responsavel pela malha contratada, o levantamento das intervencdes
programadas pelo DNIT nos segmentos constantes do contrato, identificando os momentos em
gue essas ocorrerao, tais como: duplicac¢des, restauracdes, reabilitacdes, CREMA, adequacdo de
capacidade, dentre outros, que afetem diretamente os servigos de sinalizacdo e implantacdo de
dispositivos de seguranca no horizonte do contrato.

§ 12 As informacodes levantadas servirdo de referéncia para a elaboracdo do Plano
de Execucdo do Projeto e deverdo ser apresentadas conforme planilhas modelo disponibilizadas
pela CGPERT, contendo as seguintes informacdes:

|- BR;

I1-SNV;

Il - km inicial;

IV - km final;

V - extensdo (km);

VI - tipo de intervencao;
VIl - data de inicio;
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VIII - data de término; e
IX - duracdo média (dias).

§ 22 E imprescindivel que a reunido com a Superintendéncia e Unidade Local seja
registrada em Ata, que por sua vez deverad ser inserida no Memorial de Estudos Preliminares.

Subsecao XXII
Do Levantamento da Retrorrefletancia

Art. 101. Deverd ser verificada, em todos os segmentos pertencentes ao contrato,
a adequagao das sinalizagdes horizontal e vertical quanto aos parametros de retrorrefletancia
exigidos no BR-LEGAL 2.

Art. 102. A medicdo do desempenho da sinalizacdo horizontal se dara por meio da
avaliacdo da retrorrefletancia, conforme procedimentos das normas ABNT NBR 16.410, ABNT
NBR 16.307, ABNT NBR 14.723, DNIT 409/2017 - PRO ou as que vierem a substitui-las.

§ 12 Caso seja constatado pela fiscalizagdo que o volume de trafego onde serao
realizadas as leituras inviabilize a realizacdo do servigo, cabera a empresa supervisora programar-
se para realizar estas leituras fora do horario de pico, ou ainda com intervengdes do tipo “Pare e
Siga”.

§ 292 Os resultados obtidos deverdo ser apresentados em diagrama unifilar,
anexado ao Memorial de Estudos Preliminares e elaborado conforme planilhas modelo
disponibilizadas pela CGPERT, contendo as seguintes informacdes:

| - BR;

Il - SNV;

Il - geometria do equipamento (m);
IV - local;

V - tipo de marcacao;

VI - cor;

VIl - material;

VIl - km inicial;

IX - latitude inicial;

X - longitude inicial;

XI - km final;

XII - latitude final;

XIII - longitude final;

XIV - extensdo (km);

XV - retrorrefletividade (mcd/m?.Ix); e
XVI - data de medicao.
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Art. 103. A medicdo do desempenho da sinalizacdo vertical se dara por meio da
avaliacdo da retrorrefletdncia, conforme procedimentos da norma ABNT NBR 15.426 e as
peliculas refletivas das placas deverdo apresentar os valores minimos de coeficiente de
retrorrefletividade constantes na ABNT NBR 14.644 para cada tipo de pelicula e cor.

Subsecao XXIII
Das Planilhas de Necessidades da Sinalizagao Horizontal

Art. 104. Consistira no dimensionamento das necessidades de cada segmento,
com as adequadas solucdes para a sinalizacdo horizontal, diante dos estudos realizados no
Memorial de Estudos Preliminares, devendo essas informacbes seguirem os padrées
estabelecidos nas planilhas modelo disponibilizadas pela CGPERT, de forma que possam ser
introduzidas no Sistema de Supervisdo Rodoviaria Avancada (SUPRA) ou outro sistema/modelo
disponibilizado pelo DNIT.

Art. 105. Deverdao ser apresentadas as solucdes adotadas de forma
georreferenciada com precisdo de 5 m, para as demarcacgGes e os dispositivos auxiliares a serem
implementados em cada segmento contratado, bem como as demais informacgdes basilares ao
projeto.

§ 12 A planilha de necessidades da sinalizagcdo horizontal longitudinal devera ser
caracterizada com as seguintes informacgdes:

| - BR;

II-SNV;

Il - codigo;

IV - posicao;

V - largura da faixa (m);
VI - km inicial;

VIl - latitude inicial;

VIII - longitude inicial;
IX - km final;

X - latitude final;

Xl - longitude final;

XIl - trago (m);

XIlI - espagamento (m);
XIV - material;

XV - espessura (mm);
XVI - extensdo (km); e
XVII - drea (m?).

§ 22 A planilha de necessidades da sinalizagdo horizontal das tachas deve conter:

[ - BR;
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Il -SNV;

Il - descricao;

IV - corpo;

V - refletivo;

VI - cor refletivo;

VIl - km inicial;

VIII - latitude inicial;

IX - longitude inicial;

X - km final;

Xl - latitude final;

XII - longitude final;

Xlll - extensao;

XIV - local implantacao;
XV - espacamento (m); e
XVI - quantidade (und).

§ 32 A planilha de necessidades da sinaliza¢do horizontal das demais marcas, deve
ser descrita com:

| - BR;

Il - SNV;

Il - sigla;

IV - descricao;
V - cor;

VI - km;

VII - latitude;
VIII - longitude;
IX - material;

X - espessura (mm); e
XI - area (m?).

§ 42 A planilha de necessidades da sinalizacdo horizontal dos cilindros
delimitadores precisa apresentar:

|- BR;

Il - SNV;

1l - cor (corpo);

IV - cor (refletivo);

V - tipo refletivo;

VI - km inicial;

VIl - latitude inicial;
VIII - longitude inicial;
IX - km final;

X - latitude final;
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Xl - longitude final;

Xl - extensdo (km);

Xl - local de implantacao;
XIV - espagamento (m);
XV - quantidade (und);
XVI - situagao; e

XIl - motivo.

Subsecao XXIV
Das Planilhas de Necessidades da Sinalizacao Vertical

Art. 106. Consistird no dimensionamento das necessidades de cada segmento,
com as adequadas solucdes para a sinalizacdo vertical, diante dos estudos realizados no
Memorial de Estudos Preliminares, devendo essas informacbes seguirem os padrées
estabelecidos nas planilhas modelo disponibilizadas pela CGPERT, de forma que possam ser
introduzidas no Sistema de Supervisdo Rodoviaria Avancada (SUPRA) ou outro sistema/modelo
disponibilizado pelo DNIT.

Art. 107. Deverao ser apresentados os dimensionamentos adotados de forma
georreferenciada com precisdo de 5 m, para as placas e seus suportes, a serem implementados
nos segmentos contratados, bem como as demais informacdes basilares ao projeto.

§ 12 A planilha de necessidades das placas aéreas e terrestres da sinalizacdo
vertical deve ser apresentada contendo as seguintes informacdes:

| - BR;

Il -SNV;

Il - tipo de placa;

IV - céddigo da placa;
V - velocidade (km/h);

VI - lado;

VIl - posicao;
VIII - km;

IX - latitude;

X - longitude;

Xl - detalhamento (pagina);

XIl - tipo de suporte;

Xl - quantidade de suporte;
XIV - tipo de se¢do de suporte;
XV - secdo do suporte (mm);
XVI - tipo de substrato;

XVII - Sl (sinal impresso);

XVIII - tipo (pelicula fundo);
XIX - cor (pelicula fundo);
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XX - retrorrefletancia (pelicula fundo) (cd.lux/m-2);

XXI - tipo (pelicula legenda/orla);

XXII - cor (pelicula/orla);

XXIII - retrorrefletancia (pelicula legenda/orla) (cd.lux/m-2);
XXIV - largura (m);

XXV - altura (m);

XXVI - area (m?);

XXVII - solucao; e

XXVIII - motivo.

§ 22 A planilha de necessidades dos porticos, semipdrticos e bracos projetados da
sinalizacdo vertical precisa especificar os itens abaixo:

| - BR;

II-SNV;

Il - tipo;

IV - altura livre (m);

V -védo horizontal (m);

VI - lado;

VIl - km;

VIII - latitude;
IX - longitude;
X-solugao; e
Xl - motivo.

Subsec¢ao XXV
Das Planilhas de Necessidades dos Dispositivos de Seguranca

Art. 108. Consistira no dimensionamento das necessidades de cada segmento,
com as adequadas solucdes para os dispositivos de seguranca, diante dos estudos realizados no
Memorial de Estudos Preliminares, devendo essas informacdes seguirem os padrdes
estabelecidos nas planilhas modelo disponibilizadas pela CGPERT, de forma que possam ser
introduzidas no Sistema de Supervisdo Rodoviaria Avancada (SUPRA) ou outro sistema/modelo
disponibilizado pelo DNIT.

Art. 109. Deverdao ser apresentadas as solugdes adotados de forma
georreferenciada com precisdo de 5 m, para os dispositivos de segurangca a serem
implementados nos segmentos contratados, bem como as demais informagdes basilares ao
projeto.

Paragrafo uUnico. A planilha de necessidades dos dispositivos de seguranca deve
ser apresentada contendo as informacdes abaixo:
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| - BR;

I1-SNV;

Il - tramo;

IV - km inicial;

V - latitude inicial;

VI - longitude inicial;

VII - km final;

VIII - latitude final;

IX - longitude final;

X - lado;

Xl - quantidade laminas;
XIl - comprimento total do tramo (m);

Xl - fungado;

XIV - especificagao do obstdaculo fixo;

XV - ID;

XVI - distancia da pista ao obstaculo (m);
XVII - risco;

XVIII - velocidade (km/h);

XIX - VMD (veic./dia);

XX - % veiculos pesados;

XXI - geometria;

XXII - classificacdo do nivel de contencao;

XXIII - nivel de contengdao EN 1317-2;

XXIV - nivel de conten¢do NCHRP 350;

XXV - espaco de trabalho;

XXVI - terminal de entrada;

XXVII - terminal de saida;

XXVIII - adequacdo a funcionalidade - [damina;

XXIX - adequacdo a funcionalidade - ldminas inadequadas/substituidas;
XXX - adequagao a funcionalidade - terminais;

XXXI - adequacdo a funcionalidade - terminais inadequados/substituidos;
XXXII - distancia da face da defensa ao obstaculo (m);

XXXIII - distancia da linha de bordo da pista a face da defensa (m);
XXXIV - solugdo; e

XXXV - motivo.

Subsec¢ao XXVI
Das Caracteristicas Gerais

Art. 110. As pranchas do Projeto deverdo ser elaboradas considerando a realidade
encontrada no Memorial de Estudos Preliminares quanto aos elementos existentes. Sua
representacdo serd em diagrama linear e a sinalizagdo horizontal podera ser representada em
escala distorcida para facilitar a visualizagdo das marcas longitudinais, assim como as placas de
sinalizacdo vertical, acompanhando o tracado em planta da rodovia.
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Art. 111. Deverao ser especificados e justificados todos os locais previstos para
implantacdo das solu¢des de sinalizacdo ostensiva, cuja representacdo devera ser entregue
juntamente com as pranchas do projeto executivo, compatibilizando-as com a sinalizacao
comum projetada.

Art. 112. E imprescindivel a apresentacdo das pranchas em arquivo editdvel
compativel com o software AutoCad versdo 2018 ou inferior, bem como em formato PDF, com
layers diferenciadas para cada forma de sinalizacdo, modelo de prancha e arquivo para plotagem,
em consonancia com o disponibilizado na Biblioteca DNIT, além da indicacdo georreferenciada
de todos os elementos projetados.

§ 12 O layout de apresentacdo dos desenhos devera ser representado na escala de
1:1000 em pranchas de tamanho A3, salvo em casos de segmentos com interferéncias, conforme
descrito no artigo 113.

§ 22 O modelo de carimbo a ser utilizado nas pranchas deverd seguir
rigorosamente o apresentado na Biblioteca DNIT. Caso seja necessario acrescentar algum tipo de
legenda, essa deverd ser inserida na area de desenho e nunca no carimbo padrdo do DNIT.

§ 32 As informagdes sobre Velocidade Regulamentada e VMD deverdao ser
indicadas nas legendas de todas as pranchas.

§ 42 O sentido do km deve ser crescente da esquerda para a direita nas pranchas.

§ 52 O desenho esquematico das placas devera ser apresentado na prancha com
linha de chamada a partir do local de implantagdo/remog¢do/manutencdo, sendo que, aquelas
com previsao de remocao deverdo ser em escala de cinza e as que serdo mantidas ou implantadas
deverdo ser coloridas.

§ 62 Deverao ser indicados os taludes utilizando a convencao conforme Biblioteca
DNIT, bem como outras interferéncias na rodovia que justifiguem a utilizacdo de defensas.

§ 72 Nos projetos devera ser indicada a sequéncia de pranchas, conforme Figura
13, em que a cor vermelha é utilizada para indicar a prancha sequencial e preta para a prancha
assinalada.
Figura 13: Sequéncia de pranchas

W &

km inicial Kin final
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§ 82 Caso haja necessidade de criar um novo bloco, esse devera conter os mesmos
atributos e configuracdes dos existentes na Biblioteca DNIT.

Art. 113. O segmento com interferéncias explicita todo o tipo de interferéncia no
segmento rodovidrio analisado, englobando entroncamentos, interse¢des, acessos, retornos,
saidas, travessias ou as situacdes que exigirem tal detalhamento. O desenho deverd oferecer
visdo dos acessos e retornos oficiais e suas ramificagdes.

Paragrafo Unico. Todas as pranchas dos segmentos com interferéncias deverdo ser
apresentadas na escala de 1:500 e poderao ser entregues em tamanho A0, Al e A2, conforme a
necessidade.

Art. 114. No caso do segmento sem interferéncias, o desenho ndo possui nenhum
tipo de obstaculo que possa demandar transposicdes tempordrias. Sd0 compostos somente do
leito reto da rodovia.

Paragrafo Unico. As pranchas dos segmentos sem interferéncias deverdo ser
apresentadas na escala de 1:1000 e deverdo ser entregues em tamanho A3.

Art. 115. Deverd obrigatoriamente ser apresentado o estagueamento do projeto
(20 em 20 m) apresentando as quilometragens a cada 100 m, a qual devera conter apenas
ndmeros com duas casas decimais, com a utilizacdo de virgula para separacao das casas decimais,
nao devendo utilizar espacos ou outros tipos de caracteres.

Art. 116. Para georreferenciamento das informacdes descritas nas pranchas,
deverad ser utilizado Datum: SIRGAS 2000, com 6 (seis) casas decimais. Onde houver indicacdo de
quilometragem, deverad ser utilizado duas casas decimais e separacdo por virgula.

Art. 117. A sinalizacdo dos postos de pesagem e dos radares ficard ao encargo das
respectivas empresas que operam esses servigos, portanto nao sofrerao intervengbes pelo
Programa BR-LEGAL 2. Ressalta-se, porém, que essa sinalizacdo devera constar das planilhas de
cadastro da sinalizacdo horizontal e vertical.

Art. 118. A empresa supervisora deverd apresentar a nomenclatura das placas
conforme a Tabela 26 abaixo:
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Tabela 26: Nomenclatura das placas

Codigo da
_

Simples Conforme Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito - Volume |

Regulamentagéo Corresponde ao valor crescente de implantagdo. O primeiro &

Composta RIM-X RM-1, o segundo RM-2 e assim sucessivamente.

Conforme Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito - Volume

Simples A-X "

Corresponde ao valor crescente de implantagdo. O primeiro &

Composta AMX AM-1, o segundo AM-2 e assim sucessivamente.

Marcador de . " L,
Corresponde ao valor crescente de implantagao. O primeiro &

Adverténcia alinhamento MA-X
. MA-1, o segundo MA-2 e assim sucessivamente.
(delineador)
Marcador de MOX Corresponde ao valor crescente de implantagdo. O primeiro é
obstaculo MO-1, o segundo MO-2 e assim sucessivamente.
Marcador de MP-X Corresponde ao valor crescente de implantagdo. O primeiro é
perigo IMP-1, o segundo MP-2 e assim sucessivamente.
Disténcia, X Corresponde ao valor crescente de implantagdo. O primeiro & |-
sentido 1, o segundo |-2 e assim sucessivamente.
Servicos S-X Corresponde ao valor crescente de implantagdo. O primeiro é 5-
auxiliares 1, 0 segundo 5-2 e assim sucessivamente.
, Corresponde ao valor crescente de implantacdo. O primeiro é T-
Turistica T-X & . 5 . : s
1, o segundo T-2 e assim sucessivamente.
Corresponde ao valor crescente de implantacao. O primeiro & E-
o Educativa E-X P . P . i P
Indicagdo 1, 0 segundo E-2 e assim sucessivamente.
M Corresponde ao valor crescente de implantagdo. O km 0 &
arco

MQ-XX MQ-000, o km 50 & MQ-050, o km 100 é MQ-100 e assim

quilométrico .
sucessivamente.

Placa PIX Corresponde ao valor crescente de implantacéo. O primeiro € Pl-
institucional 1, o segundo PI-2 e assim sucessivamente.

Brasdo de BX Corresponde ao valor crescente de implantagdo. O primeiro & B-
rodovia 1, o segundo B-2 e assim sucessivamente.

Art. 119. No caso de sinalizacdo horizontal, os dispositivos auxiliares (tachas e

cilindros delimitadores) deverdo ser apresentados com a coloracdo condizente com o
preconizado no Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito do CONTRAN - Volume IV -
Sinalizagao Horizontal e no Cddigo de Transito Brasileiro - CTB.

Art. 120. O Apéndice IV - Exemplo de prancha de projeto ilustra como devem ser

apresentadas as pranchas do projeto elaborado ou atualizado pela empresa supervisora,
contendo todos os elementos da sinalizacdo horizontal, vertical e dispositivos de seguranca.

Subsecao XXVII
Da Sinaliza¢do Horizontal

Art. 121. Para elaboracdao das pranchas de projeto, todas as faixas deverdo ser

apresentadas conforme Biblioteca DNIT, utilizando o tipo de layer adequado ao projeto, e
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nomenclatura disponivel no dicionario das planilhas modelo disponibilizadas pela CGPERT, tanto
nas pranchas quanto nas planilhas de projeto.

§ 12 Nas pranchas de projeto, as Linhas de Divisdo de Fluxos Opostos (LFO)
deverdo ser caracterizadas (Cddigo da linha, largura, traco, espacamento e material) a cada
mudanca de tipo (LFO-1, LFO-2, LFO-3, LFO-4 e MFR) e em cada extremidade.

§ 22 Quando houver Linhas de Divisdo de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS), essas
também deverdo ser caracterizadas (Cddigo da linha, largura, traco, espacamento e material) a
cada mudanca de tipo (LMS-1 e LMS-2) e em cada extremidade.

§ 32 As Linhas de Bordo (LBO), Linhas de Continuidade (LCO) e Marcas
Longitudinais Especificas (MFE, MFP, MFR e MCI) deverdo ser caracterizadas (Codigo da linha,
largura, traco, espacamento e material) em cada extremidade.

§ 42 Quando houver cilindros delimitadores de trafego, esses deverdao ser
representados conforme Biblioteca DNIT com sua respectiva cadéncia.

§ 52 Quando houver inscricdes no pavimento, essas deverdo ser representadas
conforme modelo da Biblioteca DNIT, fazendo as adaptacGes necessarias ao projeto.

§ 62 As tachas que acompanham a sinalizacdo horizontal deverdo ser
representadas junto aos tipos de layer das marcas longitudinais e marcas de canalizacao da
Biblioteca DNIT.

Subsecao XXVIII
Da Sinalizagao Vertical

Art. 122. Para elaboracado das pranchas de projeto, todas as placas apresentadas
deverdo conter os atributos devidamente preenchidos, conforme Biblioteca DNIT.

§ 12 As placas deverdao ser nomeadas conforme diciondrio das planilhas modelo
disponibilizadas pela CGPERT, tanto nas pranchas quanto nas planilhas de projeto.

§ 22 No projeto, a representacdo dos simbolos das placas a serem mantidas,
substituidas, implantadas ou removidas deverd ser respectivamente nas cores azul, vermelho,
verde ou cinza, conforme modelo constante da Biblioteca DNIT.

§ 32 O detalhamento das placas devera ter diagramacdo e cores reproduzidas de
acordo com o Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito do CONTRAN (Volumes |, Il e 1), com
excecdo das placas a "remover" ou "substituir" que deverdo ser exibidas em escala de cinza
(grayscale).
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§ 42 Nas pranchas de projeto, nos casos de substituicdo, a placa a ser retirada
deverad ser representada ao lado da que serd inserida.

Subsecao XXIX
Dos Dispositivos de Segurancga

Art. 123. Nos trechos em que houver dispositivos de seguranca, ou previsdo de
instalacdo desses, os taludes existentes deverdo ser representados, bem como os elementos
presentes na Faixa de Dominio que afetem a seguranca viaria.

§ 12 Os terminais deverdo ser especificados quanto ao tipo, de acordo com
Biblioteca DNIT e conforme diciondrio das planilhas modelo disponibilizadas pela CGPERT, tanto
nas pranchas quanto nas planilhas de projeto.

§ 292 Todos os dispositivos longitudinais devem ser representados conforme
Biblioteca DNIT, utilizando o tipo de layer adequado ao projeto, e conforme diciondrio das
planilhas modelo disponibilizadas pela CGPERT, tanto nas pranchas quanto nas planilhas de
projeto.

Subsecao XXX
Da Sinalizagao Ostensiva

Art. 124. Os Projetos-tipo de sinalizacdo ostensiva deverdo ser adaptados a cada
local especifico de implantacdo, e compatibilizados com as demais solu¢cdes de sinalizacdo
vertical, horizontal e dispositivos de seguranca, previstas nesta Instrucdo Normativa e
apresentados no Projeto Basico e Executivo.

Pardgrafo Unico. Serd permitida a alteracdo dos elementos previstos nos Projetos-
tipo de sinalizacdo ostensiva, respeitando os materiais disponiveis nesta Instrucdo Normativa,
desde que a necessidade seja justificada tecnicamente, e que se atenda ao preconizado pelos
manuais e normas de sinalizagao vigentes, sendo que essas justificativas deverdao constar no
Projeto Basico e Executivo.

Subsec¢ao XXXI
Da Sinaliza¢ao Viaria Operacional

Art. 125. Os Projetos-tipo de Sinalizacdo de Obra a serem utilizados pela empresa
supervisora segundo impacto na via, poderdo ser adaptados ao trecho sob intervencdo para
melhor representar a realidade do empreendimento. Contudo, ndo podera ser alterada sua
esséncia e nem reduzida a exigéncia minima de solucdo adotada. Qualquer proposta de
adaptacdo deverd ser justificada tecnicamente e aprovada junto a fiscalizagdo, sempre
respeitando os normativos vigentes.

Secao ll
Do Projeto Executivo - Elaboragao e Atualizagao

Art. 126. Para o caso de elaboracdo, o Projeto Executivo a ser apresentado pela
empresa supervisora devera ser composto pelos itens discriminados abaixo:
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VOLUME IV - Detalhamentos, planilhas de quantitativos e plano de execugdo

| - projeto bdsico aprovado;

Il - detalhamentos;

Il - planilhas de quantitativos;
IV - plano de execucgdo.

VOLUME V - Orgamento e cronograma

| - orcamento referencial ou adequacao de quantitativos;
Il - cronograma fisico-financeiro.

Art. 127. Para o caso de atualizacdo, o Projeto Executivo a ser apresentado pela
empresa supervisora devera ser composto pelos itens discriminados abaixo:

VOLUME IV - Detalhamentos, planilhas de quantitativos e plano de execucao

| - memorial de estudos preliminares atualizado;
Il - pranchas de projeto atualizadas;

[l - detalhamentos;

IV - planilhas de quantitativos;

V - plano de execucao.

VOLUME V - Orgamento e Cronograma

| - orcamento referencial ou adequacao de quantitativos;
Il - cronograma fisico-financeiro.

§ 12 O Memorial de Estudos Preliminares, pranchas dos projetos, planilhas e
demais documentos disponibilizados pelo DNIT deverao ser atualizados, conforme detalhado no
Titulo |, Capitulo I, Secao | - Do Projeto Basico - Elaboracao desta Instrucdo, com as informacdes
e condicdes dos segmentos em analise, de modo que reflitam a realidade da via.

§ 22 Todas as informacodes apresentadas deverdo ser subdivididas por BR.

Art. 128. A empresa supervisora devera analisar a sinalizagao e dispositivos de
segurancga existentes, verificando-se quais elementos previstos nos Projetos disponibilizados ja
foram instalados em contratos anteriores, bem como suas caracteristicas e condi¢des. Também
deve-se avaliar as demais informag¢Ges coletadas no Memorial de Estudos Preliminares, bem
como as solucdes dos Projetos-Tipo de sinalizagao ostensiva, compatibilizando-as com o Projeto
disponibilizado.

Pardgrafo uUnico. Quando da andlise dos elementos existentes, a empresa

supervisora devera avaliar o que deve ser mantido, substituido, removido ou implantado,
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inclusive propondo melhorias, respeitando-se sempre os normativos técnicos vigentes, e
defini¢bes contidas nesta Instrucdo Normativa

Art. 129. Os volumes tratados nesta secdo deverdo ser apresentados conforme
modelo disponibilizado pela CGPERT.

Subsecao |
Do Padrdao de Apresentagao

Art. 130. Todos os itens do Projeto Executivo possuem um modelo conforme
Biblioteca DNIT e planilhas modelo disponibilizadas pela CGPERT, devidamente acompanhadas
de diciondrio descrevendo como devera ser preenchido cada campo.

Art. 131. N3do serdo admitidas quaisquer modificacdes em relacdo aos modelos
apresentados, inclusive as definicdes constantes nos dicionarios, principalmente no que se refere
as planilhas, as quais ndo poderdao apresentar colunas adicionais, supressdo de colunas,
mesclagem de células, ou outras modificagGes.

Art. 132. O produto a ser enviado pela empresa supervisora nao deverd ser
considerado como entregue caso esteja em desacordo com os modelos disponibilizados nesta
Instrugcao Normativa.

Subsecao Il
Das Pranchas de Projeto

Art. 133. As pranchas do Projeto Executivo deverdo atender as defini¢cOes
detalhadas nos artigos 110 a 125 desta Instrucdo, no que diz respeito a representacao:

| - de caracteristicas gerais;

Il - da sinalizagdo horizontal;

Il - da sinalizacdo vertical;

IV - dos dispositivos de seguranca;

V - da sinalizacdo ostensiva;

VI - da sinalizacdo vidria operacional.

§ 12 No caso de atualizacdo, as pranchas do Projeto disponibilizado deverdo ser
ajustadas a realidade encontrada no Memorial de Estudos Preliminares quanto aos elementos
existentes. Também deverdao ser inseridas as solu¢des de sinalizacdo ostensiva previstas,
compatibilizando-as com a sinalizacdo comum apresentada no projeto disponibilizado.

§ 22 Para atualiza¢do e/ou elaboragdo do Projeto Executivo, deverdo ser utilizados
os arquivos disponibilizados através da Biblioteca DNIT, onde estardo os blocos com atributos,
layers (para os tipos de linha), modelo de prancha e arquivo para plotagem.
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Subsecao lll
Dos Detalhamentos e Diagramacgao das Placas

Art. 134. Os Detalhamentos e Diagramacao das Placas do Projeto Executivo
deverdo detalhar todas as solu¢des de sinalizagdo horizontal, sinalizacao vertical e dispositivos
de seguranca segundo os itens descritos neste artigo, apresentadas preferencialmente na escala
de 1:250 e podendo ser entregues em tamanho A3 e A4, conforme a necessidade:

| - sinalizagdo horizontal:

a) detalhamento das marcas longitudinais, marcas transversais, marcas de
canalizacdo, marcas de delimitacdo e controle de parada e/ou estacionamento, das inscricdes no
pavimento e dos dispositivos auxiliares.

Il - sinalizacdo vertical:

a) detalhamento das fundagBes para cada tipo de suporte, inclusive pérticos,
semiporticos e bracos projetados;

b) detalhamento de todas as fixagcGes e modulagdes para cada conjunto de
substrato/suporte;

c) detalhamento das estruturas dos porticos, semipoérticos e bracos projetados; e

d) detalhamento do posicionamento dos elementos na via (alturas, distancias,
angulos, etc.).

e) diagramacdo das placas presentes no projeto/trecho de acordo com o
estabelecido no Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito - Volumes |, II, lll, VI e VII.

Il - dispositivos de seguranca:

a) detalhamentos para cada nivel de contencdo especificado em projeto,
contemplando os postes (inclusive fundacgdes, fura¢des e elementos de fixa¢do), os terminais, a
montagem e posicdo na via (para cada tipo de utilizacdo);

b) memorial de calculo para cada tramo de defensa em conformidade com item
“5.3 Selecdo de dispositivos de contencdo viaria por niveis de contencdao” da ABNT NBR 15.486,
contendo:

1. memoria de calculo da zona livre;

2. memoria de calculo e descritivo, com registro fotografico, verificando a
necessidade de dispositivos de contencao conforme capitulo “4. Necessidade de Dispositivos de
Contencao” da ABNT NBR 15.486;

3. justificativa para determinacdo do risco (alto ou normal) existente no local em
analise, com registro fotografico;

4. descritivo da verificacdo da rodovia quanto a sua classe, segundo Manual de
Projeto Geométrico de Rodovias Rurais (DNER, 1999), e velocidade;
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5. descritivo da consideracdo do VMD e da porcentagem de veiculos pesados,
onde deverad ser utilizado o VMD fornecido pelo DNIT, ou dados mais atualizados observando o
contido no art. 83; e

6. descritivo das condigOes geométricas da via atravessando terrenos suaves,
ondulados ou montanhosos.

Subsecao IV
Da Planilha de Quantitativos

Art. 135. A planilha de quantitativos devera representar com fidelidade todas as
solucbes previstas no Projeto e especificagdbes do Termo de Referéncia, devendo ser
apresentadas detalhando os quantitativos por item de servico, consoante modelo de planilha
apresentado no Apéndice V - Modelo de Planilha de Quantitativos.

Paragrafo Unico. Deve-se apresentar as quantidades levantadas na atualizacdo e
elaboracdo do projeto, utilizando o modelo disponibilizado, de modo a manter os itens de servico
de acordo com o SICRO mais recente ou, a depender do caso, a versao utilizada na contratacdo.

Subsecao V
Do Plano de Execugao

Art. 136. Na elaboracdo do Plano de Execugdo, a empresa supervisora devera
considerar as intervencgGes futuras previstas para o trecho, levantadas na fase de elaboracdo do
Projeto Basico e Executivo ou atualizacao do Projeto Executivo, compatibilizando os servicos com
os demais contratos do DNIT, bem como prever a implantacdo das solugdes, respeitando a
priorizacdo dos seguintes trechos, na ordem apresentada na Tabela 27 abaixo.

Tabela 27: Plano de Execucdo

Nivel de
prioridade
I 5NVs sem sinalizacdo vertical e/ou horizontal

5NVs gue contenham segmentos criticos de sinistros de transito,

I conforme planilha disponibilizada pela CGMRR

SNVs com retrorrefletividade da sinalizagdo horizontal baixa, de
1 acordo com os pardmetros desta Instrucio Normativa

SNVs com placas semirrefletivas ou ndo refletivas

§ 12 O Plano de Execugao devera seguir o modelo do Apéndice VI - Modelo de
Plano de Execuc¢do, contendo o planejamento detalhado dos ciclos de manutencdo, de acordo
com o Cronograma Fisico-Financeiro, para os segmentos de cada rodovia que serdo atendidos
em cada més.
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§ 22 O Plano de Execucdo podera ser alterado a qualquer tempo, desde que
solicitado e autorizado pela fiscalizacao, devendo-se sempre respeitar a ordem de prioridade
definida na
Tabela 27.

Secao lll
Do Orgamento, Adequagdo de Quantitativos e Cronograma Fisico-financeiro

Art. 137. Tanto para a elaboragao de projetos como para a atualizagao, a
empresa supervisora deverd apresentar o Volume V que trata respectivamente do Orgamento
da contratacao e do Cronograma Fisico-financeiro, conforme detalhado nas subsegdes a seguir.

Art. 138. O prazo para elaboracao do Volume V sera de 30 dias consecutivos apds
aceite estrutural e aprovacdo técnica dos Volumes | a IV, e deverdo ser apresentados em conjunto
pela empresa supervisora.

Subsecao |
Do Or¢gamento

Art. 139. O Orcamento a ser apresentado pela empresa supervisora devera
detalhar o prego global de referéncia que expressa a descri¢cdo, quantidades e custos unitarios
de todos os servicos, incluidas as respectivas composi¢cdes de custos unitdrios necessarios a
execucdo do contrato, de acordo com o Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) e
Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT, nos moldes do Apéndice VII -
Modelo de Or¢camento Referencial.

§ 12 Quando da concepg¢do do Orcamento, objetivando a contratacdo do BR-LEGAL
2, deve-se atentar a todas as premissas do escopo do Programa, utilizando a data-base mais
recente, sempre que possivel.

§ 22 Os servicos listados nos modelos do Apéndice VIII - Fator de interferéncia de
trafego - FIT, tem por finalidade de exemplificar a aplicacdo do FIT. Ainda, as indicacdes de
aplicacdo do FIT sdo orientativas, cabendo avaliacdo do responsavel pela elaboracdo do
or¢camento.

§ 32 Apods a elaboracdo do Orcamento, esse devera ser utilizado para subsidiar a
elaborag¢do do Cronograma Fisico-financeiro.

Subsecao Il
Da Adequacao de Quantitativos

Art. 140. A adequacdo de quantitativos devera ser apresentada nos casos em que
a elaboracdo ou atualizacdo do projeto ocorra apds a contratacao do BR-LEGAL 2, de modo a
refletir as alteracdes identificadas nessa fase em relacdo ao orcamento licitado pela
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Administracdo. Nesses casos, ndo serd necessario seguir o rito de Revisdo de Projeto em Fase de
Obras (RPFQ) para a formalizacdo de Termo Aditivo.

§ 12 Nos casos em que houver necessidade de alteracdo no Projeto Executivo
aprovado no ambito do BR-LEGAL 2, devera ser seguido o rito de Revisao de Projeto em Fase de
Obras (RPFO), conforme estabelecido pela Instru¢do Normativa N2 12/DNIT SEDE, de 8/6/2022,
ou a que vier a substitui-la.

§ 292 Deve-se utilizar a data-base do orcamento da contratacdo, bem como
observar todas as premissas do escopo do Programa.

§ 32 Devem ser respeitados os quantitativos previstos e limites legais de
acréscimos e supressdes antevistos na Lei n? 8.666, de 21/6/1993, ou na Lei n? 14.133, de
12/4/2021, conforme o caso.

Subsecao lll
Do Cronograma Fisico-financeiro

Art. 141. O Cronograma Fisico-financeiro a ser apresentado pela empresa
supervisora consistira na representacao do planejamento da execugao dos servigos em campo,
prevendo os gastos envolvidos mensalmente no contrato, bem como os quantitativos a serem
realizados na execuc¢do do contrato, devendo ser elaborado nos moldes do Apéndice IX - Modelo
de Cronograma Fisico-financeiro.

Art. 142. O Cronograma Fisico-financeiro devera ser compatibilizado com o
Cronograma aprovado pela Administracdao quando da contratacao, com distribuicdo mensal dos
valores, respeitando o desembolso maximo previsto para cada més, bem como para cada ano,
ndo sendo permitidas antecipacdes de etapas, sem autorizacdo expressa do DNIT.

CAPITULO Il
DA ORGANIZACAO DOS PRODUTOS

Art. 143. Os arquivos deverdo ser organizados em uma pasta principal cujo titulo
devera conter informacdes relativas ao lote do Programa BR-LEGAL 2, conforme a seguinte
sistemdtica: UF - Lote XX - Nome da empresa supervisora. Em seguida, as subpastas deverado ser
divididas em “Projeto Basico” e abaixo as subpastas “Volume I”, “Volume II” e “Volume IlI” e em
“Projeto Executivo” contendo as subpastas “Volume IV” e “Volume V”, conforme demonstrado
na Figura 14.

§ 12 Caso a elaboragdo e/ou atualizacdo de projeto contemple mais de uma
rodovia, as subpastas dos Volumes Il e Ill deverdo ser subdividas em pastas por rodovia,
nomeadas conforme padrdo a seguir: BR-XXX, conforme demonstrado na Figura 14.
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§ 22 Os arquivos que compdem os Projetos Bdasico e Executivo deverdo ser
disponibilizados dentro de cada Volume em subpastas que serdo nomeadas como “Arquivos
Editaveis” e “PDF”, cujo conteldo editavel devera ser compativel com os softwares Word, Excel

e AutoCad na versdo 2018 ou inferior, conforme exemplificado na Figura 15.

§ 32 No que se refere ao Projeto Basico, a pasta “Volume II” devera conter uma
subpasta com o nome “Fotos” para abrigar as fotos dos cadastros das rodovias, conforme
demonstrado na Figura 14, de modo a subsidiar os hyperlinks disponibilizados nas planilhas,

podendo a organizacdo interna ficar a cargo da empresa supervisora.

Figura 14: Exemplo de drvore de pastas para o Lote 01 do AC

AC - Lote 01 - COMCREMAT

Projeto Basico
Volume |
Arquivos Editaveis
POF
Volume |l
BR-317
Arquivos Editaveis
Fotos
PDF
BR-364
Arquivos Editaveis
Fotos
PDF
Volume I
BR-317
Arquivos Editaveis
POF
BR-364
Arquivos Editaveis
POF
Projeto Executivo
WVolume IV
Arquivos Editaveis
PDF
Volume V
Arquivos Editaveis

PDF
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Figura 15: Exemplo de arquivos editdveis para o Lote 01 do AC

AC - Lote 01 - CONCREMAT
Projeto Basico

Volume |
Arquivos Editaveis
@% Memorial de Estudos Preliminares.docx
PDF

Volume Il
BR-317

Arquivos Editaveis

B 1_Caracteristicas Fisicas e Operacionais.xlsx

£7] 2_Dados de Contagem de Trafego.xlsx

| 3_Cadastro da Sinalizacao Horizontal.xlsx

"1 4_Cadastro da Sinalizacao Vertical.xlsx

| 5_Cadastro dos Dispositivos de Seguranca.xlsx
6_Cadastro da Faixa de Dominio.xlsx
7_Cadastro de OAEs e OACs.xlsx
8_Cadastro de Curvas.xlsx
9_Cadastro de Intersecoes.xlsx

‘| 10_Trechos com Neblina.xlsx

| 11_IntervengGes Programadas.xlsx

‘| 12_Retrorrefletancias.xlsx

"] 13_Necessidades de Sinalizacao Horizontal.xlsx

"| 14_Necessidades de Dispositivos de Seguranca.xlsx

cosoooooooan

‘| 15_Necessidades de Sinalizacao Vertical xlsx
Fotos
PDF
Volume lll
BR-317
Arquivos Editaveis
B Lote 01 - BR-317 - km 0,00 ao km 407,50.dwg
PDF
BR-364
Arquivos Editaveis
PDF
Projeto Executivo
Volume IV
Arquivos Editaveis
S Lote 01-BR-317- Detalhamentos.dwg
S Lote 01 - BR-317 - km 0,00 a0 km 407,50.dwg
@5 Memorial de Estudos Preliminares.docx
@' Planilhas de Quantitativos.xlsx
B’ Plano de Execugado.xlsx
PDF
Volume V
Arquivos Editaveis

B Orcamento Referencial e Cronograma Fisico-financeiro.xlsx
PDF

Art. 144. Caso haja a necessidade de fazer a subdivisdo das planilhas de
guantitativos em rodovias, esta devera ser feita através de abas internas e nao por criagao de
novos arquivos, conforme demonstrada na Figura 16.

Figura 16: Exemplo de planilha de levantamento de quantitativos com subdivisdao de abas por

rodovia
. Gt .
B

5 102 402BCE0230 ENTR CE-1731313 (MARCO] ENTR ER-403(4]
i 102 402BCE030 ENTRER-403(A) ENTR ER-403(E) (PIMORRINHCE)
7 102 402BCE0330 ENTF: BR-403(E) [PIMORRINHCS) ENTF; CE-44 [NASCENTE]
" 102 402BCE0340 ENTR, CE-434 [NASCENTE] ENTR CE-T6 [(AMONTADA)

ang RCFNAE FNTE CFA7F (b MOAT A0k \Mif‘lﬂn 1T

-

b M o 8
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Art. 145. Os projetos deverdo ser disponibilizados em formato editdvel compativel
com a versao AutoCad 2018 ou inferior. A divisdo de cada arquivo devera ser feita por rodovia e

deverd obedecer a seguinte nomenclatura: Lote XX - BR-XXX - km XX,XX ao km XX,XX, conforme
exemplificado na Figura 15.

Art. 146. Os arquivos em PDF deverdo ser divididos nos cinco volumes definidos
nesta Instru¢gdo Normativa e nomeados de acordo com as prescricdes a seguir, conforme
ilustrado na Figura 17:

|- Volume | - Apresentacao - Lote XX;

Il - Volume Il - Caracteristicas, Dados, Cadastro e Necessidades - Lote XX - BR-XXX
- km XX, XX ao km XX,XX;

Il - Volume Il - Pranchas - Lote XX - BR-XXX - km XX,XX ao km XX,XX;
IV - Volume IV - Detalhamentos, Quantitativos e Plano de Execucdo - Lote XX;
V - Volume V - Orcamento e Cronograma fisico-financeiro - Lote XX.

Figura 17: Exemplo de arquivos PDF para o Lote 01 do AC

AC - Lote 01 - CONCREMAT
Projeto Basico
Volume |
Arquivos Editaveis
PDF
[+ volumel - Apresentacao - Lote 01.pdf
Volume I
BR-317
Arquivos Editaveis
Fotos
PDF
E] Volume Il - Caracteristicas, Dados, Cadastro e Necessidades - Lote 01 - BR-317 - km 0,00 ao km 407,50.pdf
BR-364
Arquivos Editaveis
Fotos
PDF
Volume il
BR-317
Arquivos Editaveis
PDF
[#) Volume Il - Pranchas - Lote 01 - BR-317 - km 0,00 ao km 407,50. pdf
BR-364
Arquivos Editaveis
PDF
Projeto Executivo
Veolume IV
Arquivos Editaveis
PDF

[=] Volume IV - Detalhamentos, Quantitativos e Plano de Execucao - Lote 01.pdf
Volume V

Arquivos Editaveis
PDF

[#) volumeV - Orgamento e Cronograma fisico-financeiro - Lote 01.pdf
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CAPITULO IV
DO PROCESSO DE ENTREGA DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO

Art. 147. A entrega dos projetos devera ser realizada somente por meio digital,
nos sistemas SEI e SUPRA ou, excepcionalmente na auséncia desses, em outros tipos
disponibilizados pelo DNIT, como sistema de compartilhamento de arquivos "em nuvem".

§ 12 Os arquivos entregues por meio do sistema SEl deverdo estar compactados
em extensdao compativel com esse sistema, observando a organizacdo dos produtos descritas no
Capitulo Il deste Titulo.

§ 22 O compartilhamento em nuvem ndo isenta a entrega dos arquivos nos
sistemas SEI e SUPRA citados no caput deste artigo.

Art. 148. Quando da entrega dos Projetos Basico e Executivo, no sistema SEl, os
mesmos deverdo vir acompanhados do Protocolo de Entrega de Projetos, onde deverdo constar
as informacdes detalhadas do material entregue, seguindo o modelo apresentado na Figura 18,
a seguir.

Figura 18: Modelo de protocolo de entrega

-— LOGOTIPO DA EMPRESA SUPERVISORA

Nome da Cidade, XX de xoouooon de 20xx,

Ao Senhor (a),

NOME DO (A) SUPERINTENDENTE REGIONAL

Superintendente Regional do DNIT no Estado NOME DO ESTADO
ENDERECO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL

Senhor Superintendente,

Pelo presente encaminhamos a esta Superintendente Regional do DNIT no Estado NOME DO
ESTADO, a Elaboragio Projeto Basico E/Ou Atualizagdo De Projeto Executive (NOME DO PROJETO)
de Sinalizagdo e Seguranga Rodovidria — BR-LEGAL 2, parte integrante do Contrato TT-
XXX /200K, Lote XX, referente aos segmentos listados a seguir:

BR-XXX/UF: km XX,X a0 km XX,X;

BR-XXX/UF: km XX, X a0 km XX,X;

BR-X0/UF: km XX, X a0 km XX, X e km XXX ao km XX, X
Extensdo Total: XXX, XX km.

0Os documentos ora apresentados sdo compostos pelos seguintes volumes:

Volume | — Apresentagdo textual;

Volume Il — Caracteristicas Fisicas e Operacionais, SNV e Dados de contagem de trafego,
Planilhas de Cadastro, Planilhas de Necessidades e consolidagtes de dados;

Volume 11l — Elaboracio do Projeto Basico;

Volume 11l — Atualizagio do Projeto Executivo;

Volume IV — Detalhamentos e diagramagio das Placas;

Volume V — Planilhas de Quantitativos;

Volume VI — Orcamento, Cronograma fisico-financeiro e Plano de Execugdo.

No aguardo das analises estruturais e técnicas pertinentes a concepgdo do presente
projeto, nos colocamoes & disposigo para dirimir quaisquer esclarecimentos adicionais
ao assunto.

Nome do Representante Legal da Supervisora
Nome da Empresa Supervisora

NOTA: 05 TEXTOS EM VERMELHO DEVEM SER SUBSTITUIDOS PELOS DADOS DA ENTREGA
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Secao |
Dos Prazos de Entrega e Anadlise

Art. 149. Os prazos maximos para elaboragao, atualizacao e corre¢des dos projetos
de sinalizacdo e seguranca viaria deverao seguir o disposto na Tabela 28, a seguir.

Tabela 28: Prazos de entrega de projetos

Prazos (dias)

Corregao
Estrutural

boragdo do
Trechos sem Projeto Basico

projeto Ela boragio do
Projeto Executivo™

Trechos com Atualizagdo do

ro'eto Projeto Executivo™
* Volume V — 30 dias conseQutivos apos a aprovacao téanica do Volume la IV

§ 12 Trechos com projeto referem-se aos trechos que possuem projetos do
Programa antecessor, BR-LEGAL, para atualizacdo e adequacao das solugdes técnicas atendendo
as novas premissas de sinalizacdo e seguranca no programa BR-LEGAL 2.

§ 22 Trechos sem projeto referem-se aos trechos que ndo possuem projetos do
Programa antecessor, BR-LEGAL. Deverdo ser executados de acordo com novas premissas de
sinalizacdo e seguranca no programa BR-LEGAL 2 desde a sua concepcao.

§ 32 A Ordem de Servico referente a elaboracdo e atualizacdo dos projetos podera
ser emitida por lote ou rodovia, a critério da Superintendéncia do DNIT. A entrega parcial do
produto ndo interrompe os prazos estabelecidos na Tabela 28 para a entrega de toda extensdo
demandada na Ordem de Servigo.

§ 42 O prazo total para atualizacdo do Projeto Executivo é de 135 dias e para
elabora¢do do Projeto Basico e Executivo 270 dias, sendo 195 dias para a conclusdao da
elaboracdo do Projeto Basico e 75 dias para a conclusdo do Projeto Executivo, em condi¢Ges de
aceitacdo, conforme Tabela 28.

§ 52 O prazo para entrega do Volume V ndo estd incluido nos prazos da Tabela 28,
sendo 30 dias consecutivos contados a partir da aprovacgado técnica dos Volumes | a IV, conforme
art. 138.
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§ 62 Os prazos da Tabela 28 tratam-se do numero de dias somados no qual o
projeto esteve com a concepg¢ao ou correcdes atribuidas a empresa supervisora. Tal prazo tem
inicio a partir da Ordem de Servico demandada pela Superintendéncia.

§ 72 Os prazos designados para andlise estrutural (15 dias) da Coordenacdo de
Engenharia de Transito e analise técnica (30 dias) da Superintendéncia Regional se reinicia a cada
necessidade de correcao.

§ 82 Os prazos apresentados neste artigo independem da extensdo da malha
solicitada para elaboracdo e atualizacdo de projetos, cabendo a Superintendéncia Regional
conciliar essas demandas junto a empresa supervisora, priorizando conforme conveniéncia e
necessidade.

Art. 150. Apds a entrega, a andlise e aceite estrutural serd realizado pela
Coordenacdao de Engenharia de Transito, subordinada a Coordenacdo-Geral de Operacdes
Rodovidrias, no prazo de 15 dias consecutivos, prorrogaveis por igual periodo com manifestacao
formal do analista e deferimento do Coordenador de Engenharia de Transito.

Art. 151. Apds o aceite estrutural, deve-se proceder com a andlise técnica dos
projetos pela fiscalizacdo, no ambito da Superintendéncia Regional do DNIT e a aprovacdo do
projeto pelo Superintendente, conforme art. 144 do Regimento Interno do DNIT e Portaria n2
769, de 31/1/2025, ou outra que a suceda.

Art. 152. A fiscalizacdo do contrato devera observar o prazo maximo de 30 dias
consecutivos para analise técnica do projeto, prorrogaveis por igual periodo com manifestacdo
formal do fiscal e deferimento do Superintendente Regional.

Paragrafo Unico. O prazo definido neste artigo para analise e aprovacao técnica,
passara a ser contado apds o aceite estrutural do projeto.

CAPITULO V
DO CRITERIO DE MEDICAO

Art. 153. A elaboracao e atualizacdo de Projeto Basico e Executivo serdo medidos
por quildmetro (km) de Projeto do Programa BR-LEGAL atualizado ou elaborado pela empresa
supervisora, e somente serd passivel de pagamento mediante apresentacdo de relatério que
contenha relagdo dos projetos elaborados em conformidade com esta Instru¢do Normativa, com
a aprovacao pela fiscalizacdao do contrato.

§ 12 Em casos excepcionais em que ndo seja concluida a elaboragdo e/ou analise
de um determinado projeto, por determinacdo da Superintendéncia Regional ou da
Coordenacgdao-Geral de OperacGes Rodoviarias, cabera a fiscalizacdo do contrato e
Superintendéncia Regional decidirem pelo percentual, em quildmetro, passivel de ser medido.
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§ 22 O valor total da elaboracdo de projeto correspondera a seguinte proporgao:

| - Projeto Basico - Volumes |, Il e Il representa 60% da unidade (igual a 0,6

unidade);
Il - Projeto Executivo - Volume IV representa 20% da unidade (igual a 0,2 unidade);
Il - Projeto Executivo - Volume V representa 20% da unidade (igual a 0,2 unidade).
§ 32 O valor total da atualizacdo de projeto correspondera a seguinte proporcao:
| - Projeto Executivo - Volumes |, II, Ill, e IV representa 80% da unidade (igual a 0,8
unidade)

Il - Projeto Executivo - Volume V representa 20% da unidade (igual a 0,2 unidade);

§ 42 O valor total da elaboracdo e atualizacdo de projeto serd igual ao produto
correspondente ao prego unitario previsto na contratacdo, multiplicado pela extensdo (km) de
Projetos Basicos e Executivos do Programa BR-LEGAL 2 efetivamente elaborados e/ou
atualizados, aceitos e aprovados pelo DNIT.

TiTULO Il
DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

Art. 154. A contratacdo de servicos no ambito do novo Programa Nacional de
Seguranca e Sinalizacdo Rodoviaria - BR-LEGAL 2 sera realizada observando as trés fases abaixo
identificadas:

| - planejamento da contratacao;
Il - selecdo do fornecedor; e
Il - gestdo do contrato.

Paragrafo unico. O procedimento descrito neste Titulo cinge-se a fase de
Planejamento da Contratagdo (I), devendo a fase de Sele¢do do Fornecedor (ll) seguir o que
estabelece o normativo proprio do DNIT e a legislacdo vigente. A fase de Gestdo do Contrato (ll1)
serd abordada no Titulo Il — Da Execugdo do Programa BR-LEGAL 2.

CAPITULO |
DO PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

Art. 155. Na fase de Planejamento da Contratacdo, o objeto da licitacdo tera de
ser claramente definido, devendo ser indicada a justificativa e a finalidade da contratacdo, a
modalidade e o tipo de licitagdo adotados, o regime de execug¢do, o publico-alvo licitante, a
previsdao dos recursos orgamentarios necessarios e outras condigdes que sejam relevantes para
a elaboracdo e condugdo dos atos processuais preparatérios da contratacao.
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§ 12 O Planejamento da Contratacdo deve ser realizado observando as seguintes
etapas:

| - Estudos Preliminares;
Il - Gerenciamento de Riscos; e
Il - Termo de Referéncia.

§ 22 Poderdo ser elaborados Estudos Preliminares e Gerenciamento de Riscos
comuns para servicos da mesma natureza, semelhanga ou afinidade, considerando a divisao
formal do Programa em lotes.

§ 32 A fase de Planejamento da Contratacdo devera contar com avaliacdo de
conformidade de suas etapas, preferencialmente seguindo a Lista de Verificacdo contida na
Recomendacdo DAF N2 02/2020, ou a que vier a substitui-la, que dispde dos requisitos
indispensdaveis a fase de Planejamento da Contratacao.

Secao |
Da Divisdao de Lotes

Art. 156. Sera admitida a adjudicacdo por item e ndo por preco global nos editais
das licitagdes para a contratagdo cujo objeto seja divisivel em grupos (lotes), desde que ndo haja
prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, objetivando a ampla
participacao de licitantes.

Paragrafo Unico. A Superintendéncia Regional podera optar pelo parcelamento
formal do objeto do Programa BR-LEGAL 2, dividindo-o em lotes conforme analise de
conveniéncia, preferencialmente utilizando a premissa de que um lote ndo englobe mais de uma
Unidade Local e tenha extensdo de aproximadamente 650 km, como forma de facilitar a
fiscalizacdo dos contratos.

Secao ll
Da Versao do Sistema Nacional de Viagao

Art. 157. A Superintendéncia Regional devera definir a versdao SNV a ser utilizada
para a contratacdo, conferindo prioridade a versao vigente. Essa versdo deve ser compatibilizada
em todos os documentos do processo licitatdrio, além de corresponder com os contratos de
supervisdao do BR-LEGAL.

Secao lll
Dos Documentos Preparatorios

Art. 158. Apds realizadas as definicdes pertinentes, deverdo ser elaborados os
seguintes documentos que virdo a subsidiar o procedimento licitatério e a contratacdo:
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| - planilha de levantamento de quantitativos;
Il - orcamento referencial; e
Il - cronograma fisico-financeiro referencial.

Art. 159. Apds a elaboracdo dos documentos iniciais, o procedimento licitatério
terd de ser iniciado com a abertura de processo administrativo devidamente registrado,
contemplando os seguintes documentos:

| - documento de formalizagao da demanda;

Il - estudo técnico preliminar;

[l - mapa de riscos;

IV - declaracdo de existéncia de recursos orcamentarios;
V - declaracdo exigida na lei de responsabilidade fiscal;
VI - termo de referéncia com apéndices e anexos;

VIl - nota técnica de licitacao;

VIII - lista de verificacdo - termo de referéncia;

IX - lista de verificacdo pregdo - antes da publicacdo do edital;
X - minuta de edital; e

Xl - minuta de contrato.

Art. 160. Os documentos relacionados nesta Secdao deverdo ser elaborados dentro
do padrdao do DNIT, a partir de modelos disponibilizados pela Coordenacdao-Geral de Operagdes
Rodoviarias no site do DNIT.

Subsecao |
Da Planilha de Levantamento de Quantitativos

Art.161. Cada lote do Programa deverd contar com uma planilha de Levantamento
de Quantitativos, que deverd ser elaborada a partir dos projetos existentes do BR-LEGAL,
conforme detalhado no Capitulo Il do Titulo I, e nos moldes do Apéndice V - Modelo de Planilha
de Quantitativos. Posteriormente, esse levantamento devera subsidiar a elaboracdo do
Orcamento Referencial.

Paragrafo Unico. Para os segmentos que ndo possuirem projetos elaborados pelo
Programa BR-LEGAL estes levantamentos deverdo ser elaborados pela Superintendéncia
Regional, podendo contar com o apoio da empresa supervisora, conforme descrito no Titulo .

Subsecao Il
Do Or¢amento Referencial

Art. 162. A partir da planilha de Levantamento de Quantitativos, deverd ser
elaborado um Orcamento Referencial por lote, conforme detalhado no Capitulo Il do Titulo I, nos
moldes do Apéndice VIl - Modelo de Orcamento Referencial, de acordo com o preconizado no
Decreto n? 7.983, de 8/4/2013, ou instrumentos que o sucedam.
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§ 12 Caso seja necessaria a utilizagao de insumos nao constantes no SICRO, devera
ser realizada pesquisa mercadoldgica seguindo a metodologia estabelecida no Manual de Custos
de Infraestrutura de Transportes e da Instrucdo de Normativa n2 44/DNIT SEDE, de 16/8/2021,
podendo ser submetida a aprovac¢ao da Coordenacdo-Geral de Custos de Infraestrutura de
Transportes do DNIT, conforme estabelecido na citada Instrugao Normativa.

§ 22 De posse do Orcamento Referencial finalizado e aprovado, se for o caso, esse
devera ser utilizado para subsidiar a elaboracdo do Cronograma Fisico-financeiro Referencial.

Art. 163. A Planilha de Levantamento de Quantitativos, Orcamento Referencial e
Cronograma Fisico-financeiro Referencial, constantes das Subsecdes I, Il e Il desta Secdo,
deverdo constar de processo SEl distinto ao processo da contratacdo, devendo ainda relaciond-
los no sistema.

Art. 164. O Orcamento Referencial deve contar com Nota Técnica especifica,
contemplando as premissas utilizadas, as composi¢cdes que sofreram alteracdes devido a
especificidade do projeto, a composicdo do BDI - Bonificacdo e Despesas Indiretas e demais
informacdes pertinentes a devida compreensao do documento.

Subsecao lll
Do Cronograma Fisico-Financeiro Referencial

Art. 165. A elaboracdo do Cronograma Fisico-financeiro devera ser subsidiada pela
Planilha de Levantamentos e Quantitativos e pelo Orcamento Referencial anteriormente
elaborados, devendo seguir o preconizado no Capitulo Il do Titulo |, nos moldes do Apéndice IX -
Modelo de Cronograma Fisico-financeiro.

Paragrafo Unico. Caso ocorram contratacdes cujos projetos do BR-LEGAL nao
tenham sido previamente atualizados, a empresa supervisora devera elaborar os itens referentes
a Planilha de Quantitativos, Orgamento Referencial e Cronograma Fisico-financeiro, conforme
defini¢cdes contidas neste Capitulo e no Capitulo Il do Titulo I.

Secao IV
Dos Atos Processuais Preparatdrios

Art. 166. Os documentos abordados nesta Secdo determinam o inicio do processo
administrativo e sdo compostos pelos atos que conduzirdo a contratacao do Programa Nacional
de Seguranca e Sinalizagdo Rodovidria - BR-LEGAL 2.

Subsecao |
Do Documento de Formalizagao da Demanda

Art. 167. O processo administrativo devera ser iniciado com o Documento de
Formalizacdo da Demanda, que abordara a justificativa da necessidade da contratacgdo,

I T www.gov.br/dnit Y
79



IDNIT:::: BOLETIM ADMINISTRATIVO

DE TRANSPORTES

EDICAO N2 052 Brasilia-DF, terca-feira, 18 de margo de 2025

considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso. Além disso, deverd apresentar
informacdes do setor requisitante, dados do responsavel pela demanda, quantidade do servico
a ser contratado, previsdo do inicio da prestacdo de servicos e indicacdo da equipe de
planejamento.

Subsecao Il
Do Estudo Técnico Preliminar

Art. 168. O Estudo Técnico Preliminar (ETP) é o documento da primeira etapa do
Planejamento da Contratagao. Seu conteudo consiste na caracterizagdo da necessidade da
contratacdo, descricdo das analises realizadas em termos de requisitos, levantamento de
mercado, estimativa de quantidades a serem contratadas, valor estimado da contratacao,
panorama dos resultados pretendidos e providéncias a serem adotadas pelo érgao.

Paragrafo Unico. Com base no Documento de Formalizacdo da Demanda, essas
informacgdes deverdo ser produzidas e registradas no Sistema ETP digital, conforme preconizado
na Instrucao Normativa n2 40, de 22/5/2020, ou a que vier a substitui-la, assim como no processo
administrativo.

Subsecao lll
Do Mapa de Riscos

Art. 169. O Mapa de Riscos é a materializacao da segunda etapa do Planejamento
da Contratagcdo. Seu conteudo consiste na identificacdo dos principais riscos que possam
comprometer a efetividade da contratacdo, avaliacdo e mensuracdao da probabilidade de
ocorréncia e do impacto de cada risco, definicdo de a¢bes para reduzir a probabilidade ou suas
consequéncias, além da designacdo dos responsaveis pelas acOes de tratamento e de
contingéncia.

Paragrafo Unico. O Mapa de Riscos devera ser produzido com base no modelo
disposto na Instrucdo Normativa n2 42, de 4/8/2021, ou a que vier a substitui-la.

Subsecao IV
Da Declaragao de Existéncia de Recursos Or¢camentdrios e da Declaragao Exigida na Lei de
Responsabilidade Fiscal

Art. 170. Em observancia as leis n2 8.666, de 1993, e n? 14.133, de 2021, ou outras
gue as sucedam, ndo devera ser realizada nenhuma contratacdo sem a adequada caracterizacdo
de seu objeto e indicacdo dos recursos orgamentarios para seu pagamento, sob pena de nulidade
do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.

Pardgrafo Unico. A Superintendéncia Regional deverd, durante a instrugcdo do
procedimento licitatdrio, solicitar a Diretoria de Infraestrutura Rodoviaria - DIR a emissdo de
declaracdo de Existéncia de Recursos Orcamentario. Apds a publicacdo dessa, a DIR providenciard
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junto a Diretoria-Geral a expedicdo da declaracdo exigida na Lei de Responsabilidade Fiscal (Art.
15 a 17).

Subsecao V
Do Termo de Referéncia

Art. 171. O Termo de Referéncia refere-se a terceira etapa do Planejamento da
Contratacdo. Seu conteudo deve contemplar os elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdao adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados e os bens a serem
fornecidos. Posteriormente, as informacdes do Termo de Referéncia serdo utilizadas para a
construcdo do instrumento convocatdrio (Edital).

§ 120 Termo de Referéncia deverd conter a declaracao do objeto, fundamentacao
da contratacdo, descricdo das solucdes, requisitos da contratacdo, modelo de execucdo do
objeto, modelo de gestdo do contrato, critérios de medicdo e pagamento, forma e critérios de
selecdo do fornecedor, estimativa dos precos e adequacdo orcamentdria.

§ 22 O Termo de Referéncia devera ser elaborado dentro do modelo padrdo do
DNIT, disponibilizado pela CGPERT, com ateng¢dao aos itens que fazem referéncia as
especificidades de cada lote e estado, os quais devem ser adequados conforme necessario.

§ 32 O periodo de vigéncia previsto no Termo de Referéncia para execugdo
contrato deve ser compativel com o periodo de duracdo das solugbes definido no Projeto
Executivo, ou seja, 5 (cinco) anos.

§ 42 Deverdo constar como apéndices e anexos do Termo de Referéncia os
seguintes documentos:

| - orcamento referencial;

Il - modelo de proposta de preco;

Il - projetos-tipo de sinalizacdo ostensiva;

IV - cronograma fisico-financeiro referencial;

V - priorizagdo de segmentos criticos;

VI - especificacdes dos materiais de sinalizacdo de obra;

VIl - placas institucionais;

VIII - minuta de treinamento;

IX - Didlogo Diario de Seguranca (DDS);

X - Registro de Sinistros e Incidentes sem danos de Transito em Intervengdes (RAT);
Xl - plano de atendimento de emergéncia;

XIl - ficha de fiscalizacdo da gestdo da segurancga viaria operacional;
Xl - minuta de contrato;

XIV - projeto-tipo de sinalizacao de obras; e

XV - placas para sinalizacdo de obras.
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Subsecao VI
Da Nota Técnica de Licitagao

Art. 172. A Nota Técnica de licitacdo deve contemplar o embasamento legal e os
pressupostos técnicos que culminaram nas definicdes da contratacdo. Deverdo ser explanados
aspectos como o planejamento da contratacdo, publico-alvo licitante, tipo e modalidade de
licitacdo, regime de execucdo, propostas de preco, documentos de habilitacdo, solucdes
adotadas e especificidades dos servicos a serem prestados.

Subsecao VII
Das Listas de Verificagao

Art. 173. Devera ser realizada avaliacdo da conformidade legal do procedimento
administrativo da contratacdo, preferencialmente com base nas disposi¢cdes previstas no Anexo
| da Orientacdo Normativa/SEGES N2 02, de 6/6/2016, ou a que vier a substitui-la.

Art. 174. Apd6s a elaboracdo do Termo de Referéncia, deverd ser realizada
avaliacdo da conformidade do conteldo, preferencialmente com base na Lista de Verificagdo
disposta na Instru¢do Normativa n2 42, de 4/8/2021, ou a que vier a substitui-la.

Art. 175. As listas de verificagdo deverdo ser preenchidas pela Superintendéncia
Regional e, caso atenda a todos os itens aplicdveis ao procedimento licitatério, deverdao ser
anexadas ao processo administrativo previamente a publicagdo do Edital.

Subsecao VIl
Da Minuta de Contrato

Art. 176. O Contrato consiste no ajuste que o érgao firmara com o licitante
vencedor do certame. Deverd conter com clareza e precisdo as condicdes para sua execucao,
expressas em cldusulas que definam os direitos, obrigacGes e responsabilidades das partes.

Paragrafo Unico. Deverd ser elaborada minuta de Contrato, dentro do modelo
padrdo do DNIT, conforme Ata da 452 Reunido Ordinaria da Diretoria Colegiada de 2019, ou
alteracdes posteriores que vierem a substitui-la, com atencdo aos itens que fazem referéncia as
especificidades de cada lote e estado, os quais devem ser adequados conforme necessario.

Subsecao IX
Da Minuta de Edital

Art. 177. O Edital refere-se ao ato convocatério da licitacdo e devera estabelecer
todas as regras do processo licitatério para as empresas interessadas. Deverd conter
especificacOes das exigéncias de habilitacdo, os meios de julgamento das propostas, o modo de
disputa, o intervalo entre lances, as sangoes, as condicdes de participacdo, os prazos e demais
especificacOes relevantes para o certame.
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§ 12 A minuta do Edital devera ser elaborada dentro do modelo padrao do DNIT,
conforme Ata da 452 Reunido Ordindria da Diretoria Colegiada de 2019, ou alteracdes posteriores
gue vierem a substitui-la, com atencdo aos itens que fazem referéncia as especificidades de cada
lote e estado, os quais devem ser adequados conforme necessario.

§ 22 Anexo ao Edital, devera constar o Termo de Referéncia, concomitante com
seus apéndices e anexos listados no § 32 do art. 171, assim como a minuta do contrato.

§ 39 Finalizada a minuta do Edital, e seus anexos, essa devera ser submetida a
aprovagdo da Procuradoria Federal Especializada do DNIT junto a Superintendéncia Regional,
objetivando a consecucdo do Edital em sua versao final para publicacao.

CAPITULO II
DA SELECAO DO FORNECEDOR

Art. 178. A fase de Selecdo do Fornecedor inicia-se com o encaminhamento do
Termo de Referéncia ao setor de licitagdes e encerra-se com a publicagdo do resultado de
julgamento apds adjudicacdo e homologacao.

Art. 179. A instrucdo da fase de Selecdo do Fornecedor deverd observar a
legislacao vigente, bem como o estabelecido pelo DNIT por meio das publicacdes e demais
normativos elencados no art. 250 desta Instrucao.

Secao |
Da Lavratura e Assinatura do Contrato

Art. 180. O instrumento de Contrato serd obrigatdrio, devendo a Superintendéncia
Regional, apds adjudicacdo do objeto e homologacdo do procedimento licitatério, convocar a
empresa ou o consorcio de empresa para assinatura do contrato no prazo estabelecido no Edital.

Paragrafo Unico. No momento da assinatura do Contrato, deverdo constar no
instrumento apenas os trechos que estdo sob administracdo do DNIT, em conformidade com o
disposto na Instrugcdo Normativa n2 15/DNIT SEDE, de 14/6/2022.

Secao Il
Da Publicagao do Extrato do Contrato

Art. 181. Posteriormente a assinatura do Contrato pelas partes, a
Superintendéncia Regional devera providenciar a publicacdo do extrato no Diario Oficial da Unido
(DOU), contendo informagdes como o numero do contrato, a Contratante e empresa executora
contratada, objeto e valor total do contrato.
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TITULO 1Nl
DA EXECUCAO DO PROGRAMA BR-LEGAL 2

Art. 182. A execucdo dos servicos no ambito do novo Programa Nacional de
Seguranga e Sinalizacdo Rodoviaria - BR-LEGAL 2 serd realizada observando as atividades listadas
abaixo, detalhadas nos Capitulos que seguem:

| - servicos preliminares:

a) mobilizacdo e desmobilizacdo;

b) placas de identificacdo de obra;

c) canteiro de obras;

d) administracdo local; e

e) equipe de gestdo da seguranca vidria operacional.

Il -implantacdo do projeto executivo:

a) sinalizacdo horizontal;

b) sinalizacdo vertical;

c) dispositivos de seguranca;

d) sinalizacdo ostensiva; e

e) sinalizacdo viaria operacional.

lll - manutengao:

a) manutencdo e conservagdo preliminar;
b) manutencdo e conservacdo periddica; e
¢) manutencdo e conservacgdo adicionais.

IV - condi¢Ges de aprovacao:

a) canteiro de obras;

b) administracdo local;

c) sinalizacdo viaria operacional; e

d) sinalizacdo horizontal, sinalizacdo vertical e dispositivos de seguranca.

V - dos critérios de medicao:

a) canteiro de obras;

b) administracdo local;

c) sinalizacdo viaria operacional; e

d) sinalizacdo horizontal, sinalizacdo vertical e dispositivos de seguranca.
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Art. 183. O preposto da empresa ou consércio devera ser formalmente designado
pela empresa executora antes do inicio da prestacdo dos servicos, em cujo instrumento deverd
constar expressamente os poderes e deveres em relacdao a execucdo do objeto.

Paragrafo Unico. A empresa executora devera indicar 1 (um) Engenheiro Civil ou
Arquiteto como responsavel pela execucdo dos servigos do contrato, que sera identificado como
P1, comprovando a execugdo, manutencdao ou conducdo dos servicos de sinalizagdo viaria e de
dispositivos de seguranca, e a comprovacao da experiéncia profissional devera ser feita mediante
apresentacdo de atestado(s) de boa execucdo, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico
ou privado, em que conste os servicos requeridos, devidamente acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico - CAT, emitida(s) pelo conselho profissional
competente em nome do profissional indicado, comprovando que este tenha exercido a funcao
de responsavel técnico pelos servicos.

Art. 184. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada por um
representante da Administracdo especialmente designado pela Superintendéncia Regional,
sendo permitida a contratacdo de empresa supervisora para assisti-la e subsidia-la de
informacdes pertinentes a essa atribuicao.

CAPITULO |
DEFINICOES

Secao |
Dos Servigos Preliminares

Art. 185. Os servicos preliminares contemplam os servicos referentes a instalacdo
e manutencdo do canteiro de obras, mobilizacdo e desmobilizagdo, Administracdo Local e a
instalacdo das placas de identificacdo de obra, conforme detalhado nas Subsec¢des seguintes.

Subsecao |
Da Mobilizagao e Desmobilizagao

Art. 186. A empresa executora devera providenciar a mobilizacdo e a
desmobilizacdo da obra, com intuito de transportar seus recursos, pessoal e equipamentos, até
o local da obra, e fazé-los retornar ao seu ponto de origem ao término dos trabalhos.

Subsecao Il
Das Placas de Identificacao de Obra

Art. 187. As placas de identificacdo de obras serdo implantadas ao final da
mobilizagdo, antes do inicio dos trabalhos em campo e retiradas ao final da obra.
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§ 192 Deverdo ser instaladas duas placas, no inicio e no fim da extensdo
contemplada, com dimensdes de 2,5 m x 4,0 m.

§ 29 As placas deverdo seguir os padrdes, conforme normativos do Governo
Federal, no que diz respeito, as cores, formas, marcas e agentes, regulamentadas de acordo com
a Instrucdo Normativa SECOM/PR n2 5, de 26 de fevereiro de 2024, ou outra que venha a
substitui-la, e com o Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras.

Subsecao lll
Do Canteiro de Obras

Art. 188. Para o canteiro de obras de conservacao rodovidria rotineira, devera ser
considerado projeto-tipo adotando-se contéineres como padrdo de construcdo, conforme
previsto no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume VII - Canteiro de Obras
e Tabela 29. Os custos associados as instala¢des hidrdulicas, hidrossanitarias, pluviais, elétricas e
telefonicas de todas as edificacdes deverao ser incorporados ao orcamento do canteiro.

Tabela 29: Detalhamento do canteiro tipo

"t Tpdecombeer |

Escritério e secdo Contéiner de 2 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1
técnica 1 lavabo
. , Contéiner de 1 TEU duplo (6,0 m x 4,88 m) com janela 1
Refeitério e cozinha ) i

Contéiner de 1 TEU duplo (6,0 m x 4,88 m) com janela e 2 lavabos 1

: Contéiner de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e
Alojamentos . 2

1 banheiro

Banheiros e vestidrio Contéiner de 1 TEU com 2 banheiros 1
Almoxarifado Contéiner de 1 TEU duplo (6,0 m x 4,88 m) com janela 1
Depdsito de materiais Contéiner de 1 TEU duplo (6,0 m x 4,88 m) com janela 1

(placas, defensas, etc.)

Art. 189. Independentemente das premissas adotadas na elaboracdo do
Orcamento Referencial e na definicdo das estruturas de canteiro, as solugdes particulares
propostas pela empresa executora sdo de foro exclusivo e retratam condi¢des financeiras,
logisticas e operacionais particulares.

Art. 190. Cada empresa possuira a prerrogativa de apresentar solugdes diferentes
de Canteiro de Obras. Contudo, mesmo que ndo haja correspondéncia fidedigna as estruturas e
guantitativos de referéncia disponibilizados e previstos pela Administracdao Publica, deverao ser
atendidos todos os normativos técnicos e trabalhistas vigentes, garantindo-se condi¢cdes de
higiene e seguranca do trabalho, tratamento ambiental adequado, seguranga vidria e eficiente
controle sobre a execugao dos servicos.
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Art. 191. Na implantacdo do canteiro de obras e durante toda a execu¢do dos
servicos, é obrigatdrio o atendimento as normas regulamentadoras de seguranga e medicina do
trabalho, as normas da ABNT, bem como as normas do DNIT, listadas no art. 250, ou outras que
a sucedam.

Pardgrafo Unico. O rol de normativos listados no art. 250 ndo é exaustivo, e ndo
desobriga a empresa executora ao cumprimento de outras disposicdes, como as da Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitdria (ANVISA), ou que estejam incluidas em cédigos de obras ou
regulamentos sanitdrios do estado ou municipio onde ocorre a obra, e outras, oriundas de
convencgdes e acordos coletivos de trabalho.

Subsecao IV
Da Administragao Local

Art. 192. A Administracdo Local consiste no conjunto de gastos com pessoal,
materiais e equipamentos incorridos pela empresa executora no local do empreendimento e
indispensaveis ao apoio e a conducdo da obra, integrando os custos como item de planilha,
tornando-se passivel de detalhamento e medicdo, mediante aplicagdo da metodologia e dos
critérios preconizados no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT.

Art. 193. A Administracao Local devera ser composta de parcela fixa, parcela
vinculada, parcela varidvel e manutencdo do canteiro de obras. Essas parcelas incluem mao de
obra, veiculos, equipamentos e despesas diversas.

§ 12 A parcela fixa devera ser constituida pela mao de obra responsavel pelo
gerenciamento da obra (técnico e administrativo), dos canteiros e dos acampamentos, além dos
veiculos, equipamentos e despesas diversas associadas a estas atividades, sendo dimensionada
por més, da forma especificada na Tabela 30, abaixo.

Tabela 30: Parcela fixa para obras de conservagao rodovidria

| Descrighodositens Q. Unidade

Engenheiro Supervisor 1 homem/més
o Técnico Especializado 1 homem/més

Geréncia Técnica . )
Secretdria 1 homem/més

Veiculo Leve 1 h/més

Auxiliar Administrativo 1 homem/més
Geréncia Administrativa Vigia 2 homem/més
Faxineiro 1 homem/més

§ 22 A parcela vinculada deverd ser formada por equipes dedicadas
exclusivamente a atividades especificas no ambito da obra, associadas a manutencdo, a
seguranca do trabalho e gestdo da seguranca vidria operacional. O dimensionamento da parcela
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vinculada sera efetuado por més e sofre influéncia direta do cronograma fisico, conforme Tabela
31, a seguir.

Tabela 31: parcela vinculada para obras de conservacao rodovidria

| Descrighodositens | _Qud.__Unidade _

Equipe de Encarregado de manutengdo/ 1 homem/més
manutencgdo/ conservagdo
conservagao Veiculo Leve 1 h/més

Equipe de Gesto da Engenheiro de Seguranca do Trabalho | 0,38  homem/més
Seguranca Viaria Técnico em Seguranca do Trabalho 1 homem/més

Operacional Veiculo Leve 1 h/més

§ 32 A parcela varidvel deverd ser constituida por profissionais ligados diretamente
a execugao dos servigos em campo, que serao incumbidos das tarefas de coordenar as frentes
de servigos e realizar o controle tecnolégico da obra. O dimensionamento das equipes devera ser
realizado por més, comum para todas as atividades de servicos de sinalizagdo e dispositivos de
seguranca, atendendo as especificacbes descritas na Tabela 32, a seguir.

Tabela 32: Parcela variavel por frentes de servico

 Deigodsiens Uil

Equipes de acompanhamento das frentes de Encarregado de Turma 1 homem/més

servico de sinalizagdo/dispositivos de seguranca Apontador 05  homem/més

§ 42 A equipe de manutencdo do canteiro de obras devera ser constituida de
pessoal e equipamentos necessarios para o devido mantimento das condicdes de trabalho do
canteiro de obras, conforme Tabela 33, abaixo.

Tabela 33: Parcela de manutengdo do canteiro de obras

_ Descrigfodositens | Qul.__Unidade _

Eletricista 0,10  homem/més

Manutenc3o do Servente 0,10 | homem/més
Canteiro de Obras Caminhdo guindauto 1 h/més
Caminhdo pipa de 8.000L 1 h/més

§ 52 Apesar das premissas adotadas pela Administracdo Local do Orgcamento
Referencial, acima detalhadas, as condi¢des financeiras, logisticas e operacionais da empresa
executora também deverdo ser retratadas. A empresa executora possuird a prerrogativa de
apresentar solucdes diferentes, com exce¢do dos profissionais listados abaixo, que deverdo
apresentar-se em campo consoante carga horaria citada nas Tabelas 30, 31, e 32:
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| - engenheiro supervisor;

Il - técnico especializado;

Il - encarregado de manutenc¢do/conservacao;
IV - engenheiro de segurancga do trabalho;

V - técnico de seguranca do trabalho; e

VI - encarregado de turma e apontador.

§ 62 Deverdo ser atendidos todos os normativos técnicos e trabalhistas vigentes,
garantindo-se condicdes de higiene e seguranca do trabalho, tratamento ambiental adequado,
seguranga viaria e a adequada e eficiente execug¢ao dos servigos, mesmo que ndo haja
correspondéncia fidedigna as estruturas e quantitativos disponibilizados e previstos pela
Administracdo Publica.

Subsecao V
Da Equipe de Gestdo da Seguranga Viaria Operacional

Art. 194. A Equipe de Gestdo da Seguranca Vidria Operacional devera ser
composta por 1 (um) Engenheiro de Seguranca do Trabalho e 1 (um) Técnico em Seguranga do
Trabalho, previstos na parcela vinculada, devendo os nomes dos responsaveis serem informados
a fiscalizagdo antes do inicio dos trabalhos em campo, com o devido registro da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) no conselho profissional competente, devendo-se informar
sempre que houver alteracao.

Paragrafo Unico. Caberd a Equipe de Gestdo da Seguranca Viaria Operacional a
gestdo e controle de todos os processos relacionados a segurancga nas areas de intervencao.

Art. 195. Devera ser realizado treinamento com a equipe envolvida no
desenvolvimento dos trabalhos antes do inicio das atividades no trecho. Apds o primeiro
treinamento, esse deverd ser reaplicado as novas contrata¢cdes que trabalhardo na Faixa de
Dominio da rodovia.

§ 12 Antes do inicio dos trabalhos em campo, a empresa executora deverd
apresentar a fiscalizacdo documento com o conteldo programatico, lista de presenca com todos
os participantes e comprovacao fotografica do curso, Plano de Atendimento de Emergéncia,
segundo orientacdes do Apéndice X - Plano de Atendimento de Emergéncia, o qual deverd ser
entregue apos 60 (sessenta) dias da Ordem de Inicio dos Servigos.

§ 22 Ndo serd admitida presenca de trabalhador na area de obras que ndo esteja
inscrito nas listas de presenca de posse da fiscalizacdo. O conteldo minimo a ser abordado no
treinamento devera seguir o especificado no Apéndice XI - Minuta de Treinamento.
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§ 32 Todos os trabalhadores em campo deverdo carregar consigo documento de
identificacdo funcional, de material impermeavel, devendo ficar visivel, sendo mandatédria sua
apresentacao a fiscalizagdo para continuidade da presenca do trabalhador em campo.

§ 49 Havendo irregularidade ou desacordo nas exigéncias de treinamento de
Equipe de Gestdo da Seguranca Viaria Operacional, os servicos deverdao ser suspensos, sem
prejuizo para a Contratante.

Art. 196. Cabera a Equipe de Gestao da Seguranga Viaria Operacional a realizagao
de Didlogo Didrio de Seguranca (DDS), no inicio da jornada de trabalho, onde deverdo ser
abordados os temas pertinentes aos procedimentos que serdo adotados no dia, consoante as
diretrizes apontadas no Apéndice XlI - Didlogo Diario de Seguranca (DDS).

Paragrafo unico. Na eventualidade de um sinistro no dia anterior, devera ser
prevista um DDS especial, abrangendo as falhas ocorridas e os procedimentos corretivos a serem
adotados.

Art. 197. Cabera a Equipe de Gestao da Seguranca Vidria Operacional fiscalizar as
frentes de servico para que cumpram corretamente a instalagdao dos equipamentos de seguranca
no comeco dos trabalhos e o correto recolhimento ao final do dia. Caso a equipe perceba algum
elemento (cone, sinalizacdo, etc.) danificado ou ausente, ficard responsdvel pela correcdo da
falha observada, devendo possuir elementos sobressalentes no veiculo.

Art. 198. A equipe devera realizar o Registro de Sinistros, quando em invasdes ao
canteiro de obras ou saidas de pista e de Incidentes sem Danos de Transito em intervencoes
(RAT), em casos fortuitos em que o motorista conseguiu evitar o sinistro no ultimo momento por
meio de freadas bruscas, breve saida de pista, etc., conforme apresentado no Apéndice Xl -
Registro de Sinistros e Incidentes sem danos de Transito em Intervencdes (RAT).

Paragrafo Unico. Os dados compilados por meio do RAT deverdo ser analisados
pela equipe e medidas deverdao ser tomadas para evitar a ocorréncia de novos sinistros e
incidentes de mesma natureza.

Art. 199. Nas intervencdes que exigem desvios de trafego ou causam grandes
transtornos aos usuarios, a empresa executora deverd realizar acdes de comunicacdo com as
comunidades afetadas e demais usudrios da via, com no minimo 48 (quarenta e oito) horas de
antecedéncia. A comunicagdo deverd ser feita utilizando a midia, como jornais, emissoras de
radio e televisdo, e redes sociais.

§ 12 Deverdo ser divulgados: objetivo, local e tipo de intervencgao, data de inicio e
duracdo, horario, alteracgdo prevista (circulagdo do trafego, nova localizacdo de pontos de Onibus,
fechamento de vias, etc.), recomendacdes para os usuarios sobre atitudes e cuidados a tomar,
indicacdo de caminhos alternativos a serem utilizados, telefone para informacdo ou reclamacao,
e dos responsaveis pela intervencao (DNIT e empresa executora).
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§ 22 O texto devera ser objetivo e conciso, abordando o assunto de forma direta,
com linguagem simples e frases curtas e claras. Deverdo ser evitados termos técnicos, expressoes
ndo usuais da populacdo e frases excessivamente extensas. Deverdo estar destacadas as
principais informagdes, como vias afetadas, datas e recomendacdes.

Art. 200. Sempre que forem utilizadas as logomarcas do DNIT, Ministério da
Infraestrutura, bem como do Governo Federal, deverdo ser respeitadas as definicdes presentes
nos Manuais de Identidade Visual de cada instituigdo.

Art. 201. A empresa executora deverd compilar as informacdes referentes a
Gestdo da Seguranca Vidria Operacional em relatdrio a ser apresentado ao final de cada més a
fiscalizacdo, conforme estrutura a seguir:

| - introducao;
Il - didrio de seguranca:

a) localizagdo das frentes de servigos;

b) croquis as built das solugdes utilizadas;

c) registro fotografico da solug¢do implantada;

d) registro fotografico da qualidade dos dispositivos; e

e) acdes de midia efetuadas (impressdo de tela de postagem em midias sociais,
cOpia da publicacdo em jornal e releases para radio e televisdo).

Il - treinamentos ofertados:

a) conteudo programatico;
b) lista de presenca; e
c) comprovacdo fotografica da realizagdo do curso e presenca.

IV - atas dos Didlogos Diarios de Seguranca; e
V - Registro de Sinistros e Incidentes sem danos de Transito em Intervencdes.

Secao ll
Da Implantag¢ao do Projeto Executivo

Art. 202. Qualquer servico de campo previsto no Projeto Executivo, a ser realizado
pela empresa executora, deverd ser acompanhado de gestdo da seguranca vidria operacional,
consoante especificacdes e Projetos tipo definidos na Se¢do IV - Da Administracdo Local e Secdo
VIl - Da Sinalizacdo Vidria Operacional deste Capitulo, e Secdo V - Da Sinalizagdo Viaria
Operacional, Capitulo | do Titulo I.

Art. 203. Em caso de neblina ou precipitacdo eminente, ndo deverao ser iniciados
os trabalhos planejados para o dia, devido a diminuicdo da visibilidade e riscos associados. Caso
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aobra ja esteja ocorrendo, os trabalhos deverdo ser suspensos e, caso haja condi¢des suficientes
de segurancga, a sinaliza¢cdo temporaria devera ser retirada.

Art. 204. Antes da implantacdo de cada elemento de sinalizagao e seguranca, a
empresa executora devera verificar a existéncia de interferéncias enterradas e aéreas nos locais
determinados para a instalagdao. Havendo qualquer interferéncia, a fiscalizacdo do DNIT devera
ser comunicada imediatamente e esta, por sua vez, devera indicar o reposicionamento da
sinalizacdo.

Art. 205. As perfuracdes executadas e ndo aproveitadas pelo aparecimento de
interferéncias, deverdo ser aterradas e o piso original recomposto as expensas da empresa
executora. Além de tudo, durante a execucao dos servicos, todos os danos causados as redes de
concessiondrias ou a qualquer bem publico ou de terceiros, serdo de exclusiva responsabilidade
da empresa executora, que arcard com todos os 6nus e reparos decorrentes.

Paragrafo unico. Qualquer avaria causada no pavimento devido a execu¢do dos
servicos desta contratagdo deverd ser corrigida pela empresa executora, com as mesmas
especificagdes técnicas do pavimento danificado, sem 6nus a Contratante.

Art. 206. Os servicos de remocdo de elementos de sinalizag
3o e seguranca existentes serdao executados sempre na data determinada pela fiscalizacdo. Os
locais em que forem retirados os elementos devem ser reenterrados, o piso original recomposto
e o entulho recolhido, imediatamente, as expensas da empresa executora. Placas, suportes,
dispositivos auxiliares e de seguranca removidos deverdo ser transportados para o local indicado
pela fiscalizacao.

Art. 207. Toda implantacao de elementos de sinalizacdo horizontal e vertical, bem
como de dispositivos de seguranca pela empresa executora, devera ser registrada no SUPRA ou
outro sistema/modelo disponibilizado pelo DNIT, por meio do cadastro dos elementos
implantados.

Paragrafo Unico. O preenchimento de todas as informacdes necessdrias ensejara
a geracao de um Relatério de Execugdo que serd parte constituinte da medicdo dos servigos.

Art. 208. A execucdo dos servicos previstos no Plano de Execuc¢do para cada més
somente poderd ser iniciada apds autorizacdo expressa da fiscalizacdo, contemplando a
totalidade dos servigos previstos para o més em questdo para cada familia de servicos. Nesse ato
da fiscalizacdo, deverdo ser respeitadas a priorizacdo e programacado definidas no Cronograma
Fisico-Financeiro e Plano de Execucdo.

Art. 209. O Cronograma Fisico-financeiro sera a representacdo fiel da realizacdo
dos servicos em campo. Deste modo, qualquer necessidade de altera¢cdo do cronograma devera
ser justificada, formalizada através de Termo Aditivo ao contrato e posterior inclusdo do
cronograma atualizado no sistema disponibilizado em até 10 (dez) dias apds a assinatura.

I T www.gov.br/dnit Y
92



IDNIT:::: BOLETIM ADMINISTRATIVO

DE TRANSPORTES

EDICAO N2 052 Brasilia-DF, terca-feira, 18 de margo de 2025

§ 12 Durante a implantacdo do Projeto Executivo, o segmento deverd ser
integralmente sinalizado, seguindo o estabelecido no Cronograma Fisico-financeiro. Nos casos
em que ndo seja possivel a implantacdo das trés familias de sinalizacdo e seguranca
simultaneamente, a seguinte ordem de prioridade devera ser observada:

| - sinalizacdo horizontal;
Il - sinalizacdo vertical;
Il - dispositivos de seguranca.

§ 22 Em situagdes excepcionais, com a devida justificativa técnica, podera ser
implantada a familia subsequente, mesmo que nao se tenha implantado ou concluido a anterior,
respeitando a ordem de prioridade estabelecida. Essa flexibilizacdo serd permitida desde que
garantidas a seguranca e a funcionalidade do segmento.

§ 320 ndo cumprimento dos prazos definidos no Cronograma Fisico-financeiro em
vigor, quando decorrente de ato da empresa executora, ensejard nas sancdes previstas no
contrato.

Art. 210. Durante a implantacdo do projeto, ndo serd permitida a alteracdo das
solugBes previstas no Projeto Executivo atualizado e/ou elaborado. Caso seja identificada
qgualquer inconformidade técnica no momento da intervencdo, deverd ser comunicado a
fiscalizacdo, com a apresentac¢do da devida justificativa técnica, para que adote as providéncias
necessarias junto a empresa responsavel pelo projeto para alteragdo e/ou corregio.

Secao lll
Da Sinalizagao Horizontal

Art. 211. A aplicacdo da sinalizacdo horizontal deverd seguir estritamente os
procedimentos da norma ABNT NBR 15.405 no caso de demarcacdo, bem como as especificacdes
do fabricante, ficando a cargo da empresa executora todos os procedimentos de preparacao do
material, preparacdo do pavimento, limpeza, pré-marcacao, execucao das demarcacgdes, furacao,
e assentamento dos dispositivos auxiliares.

Art. 212. Antes da aplicacdo das demarcacdes, sera essencial a avaliacdo do ponto
de orvalho, de acordo com a norma ABNT NBR 15.405, bem como a utilizacdo de cola para as
tachas de acordo com as recomendages do fabricante. Na eventual necessidade de retirada de
tachas, nenhuma parte do sistema, pino de fixa¢do, ou outros, poderao ficar expostos, devendo
o mesmo ser retirado ou enterrado totalmente, possibilitando a reposi¢cdao da nova peca no local.

Art.213. A empresa executora devera elaborar Relatério de Controle de Qualidade
contendo os resultados dos ensaios de todos os lotes de tinta, microesferas de vidro, tachas
refletivas e cilindros delimitadores antes de serem empregados nos servicos. Ainda, o relatdrio
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deve conter as medicGes de retrorrefletdncia e de espessura, em conformidade com os
normativos vigentes, devidamente interpretados, atestando a qualidade dos materiais.

Art. 214. Todo produto quimico utilizado no local de trabalho devera ser
classificado quanto aos perigos para a seguranca e a saude dos trabalhadores de acordo com os
critérios estabelecidos pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Classificacao e Rotulagem de
Produtos Quimicos (GHS), que devera ser baseada em lista de classificagdo harmonizada ou com
a realizacdo de ensaios exigidos pelo processo de classificacdo e deverd ser rotulado
preventivamente de acordo com o perigo a saude.

Paragrafo unico. A rotulagem preventiva devera conter informagbes escritas,
impressas ou graficas, relativas ao produto quimico, fixada, impressa ou anexada a embalagem
que contém o produto, ndo podendo utiliza-lo na execucdo de servico, caso seja constatado a
auséncia da rotulagem preventiva.

Art. 215. Para as medicoes de retrorrefletancia apresentadas pela empresa
executora devera ser exigido que o retrorrefletdmetro esteja calibrado, com certificado valido.
No entanto, ndo excluird a necessidade e validade das leituras realizadas pela fiscaliza¢do e/ou
pela supervisora na verificacdo da conformidade dos servicos.

§ 12 Todas as leituras deverdo ser realizadas em consonancia com as normas ABNT
NBR 16.307 utilizando equipamento manual com geometria de 30 m - Método, ABNT NBR
14.723, utilizando equipamento manual com geometria de 15 m - Método de ensaio, DNIT
409/2017 - PRO, ou as que vierem a substitui-las.

§ 22 Apds o 309 (trigésimo) més de contrato devera ser medido o desempenho da
sinalizacdo horizontal, a pedido da fiscalizacdo, em todos os segmentos pertencentes ao contrato
por meio de uma avaliacado da retrorrefletancia, conforme procedimentos da norma ABNT NBR
16.410, utilizando equipamento dindmico com geometria de 15 m ou 30 m e obrigatoriamente
com os mesmos parametros utilizados e presentes no Memorial de Estudos Preliminares.

Art. 216. Deverao ser removidos todos os tachdes presentes na rodovia através do
item de servico Remocdo de tachas e tachdes. Ndo obstante, verificada a existéncia de tachas
danificadas e fora dos padrdes definidas nesta Instrucdo Normativa, antes da primeira
intervencao de sinalizacdo horizontal, essas deverdao ser removidas através do mesmo item de
servigo.

Pardgrafo Unico. A remocgao dos tachdes previstas no caput deste artigo somente
deverd ser executada no momento de implantagdo do cilindro delimitador. Ainda, quando
houver necessidade de manutencao de tachdes, devera ser feita a substituicio de todos os
elementos conforme previsto no Projeto Executivo naquele segmento.

Secao IV

Da Sinalizagao Vertical
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Art. 217. Na implantagdao da sinalizagdao vertical, a empresa executora deverd
observar a norma ABNT NBR 14.891 atentando-se aos angulos com o eixo da via, com o objetivo
de ndo prejudicar a legibilidade do sinal e reduzir o efeito da reflexdao especular, inclusive em
curvas e placas aéreas.

Art. 218. Todas as peliculas de placas a serem implantadas e/ou substituidas pela
empresa executora deverdo possuir identificagdo do seu tipo na propria pelicula, em
conformidade com a ABNT NBR 14.644, ou outra que a suceda, além do lote de fabricacdo. No
verso de cada uma das placas, devera constar a logo do DNIT, rodovia, més e ano de fabricacdo,
nome do fabricante e cédigo sequencial, conforme exemplificado na Figura 19, a seguir.

Figura 19: Inscricdo do verso das placas

DON/IT

BR-163/MT
P ABROCACAS
< MAR/2017
C,P‘““ CODNGO SECUENCIAL
Q!
ot 00000001

Paragrafo Unico. Concomitante aos dados do contrato devera constar em todas as
placas, independentemente do tipo do substrato, inscricdo com dizeres “Material ndo reciclavel
- sem valor comercial”, conforme Figura 20, abaixo.

Figura 20: Inscricdo de material

MATERIAL NAO RECICLAVEL
SEM VALOR COMERCIAL

Art. 219. Para as medicdes de retrorrefletancia é exigido que o retrorrefletémetro
esteja calibrado (com certificado valido). As leituras de retrorrefletdncia apresentadas pela
empresa executora ndo excluem a necessidade e validade das leituras realizadas pela fiscalizacdo
e/ou pela supervisora na verificagdo da conformidade dos servicos.

Paragrafo Unico. A empresa executora devera elaborar Relatério de Controle de
Qualidade contendo os resultados dos ensaios de todos os lotes das peliculas e comprovagao da
gualidade do substrato e do suporte utilizados, antes de serem empregados nos servigos, em
conformidade com os normativos da ABNT, devidamente interpretados, atestando a qualidade
dos materiais.

Secao V
Dos Dispositivos de Segurancga
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Art. 220. No verso de cada uma das laminas implantadas e/ou substituidas pela
empresa executora, devera constar logo do DNIT, rodovia, més e ano de fabricacdo, nome do
fabricante e cédigo sequencial da lamina, conforme Figura 19.

Art.221. A empresa executora deverd elaborar Relatério de Controle de Qualidade
contendo os resultados dos ensaios dos dispositivos de seguranca, em conformidade com a ABNT
NBR 15.486, devidamente interpretados, atestando a qualidade dos materiais.

Secao VI
Da Sinalizagao Ostensiva

Art. 222. A implantacdo da sinalizacdo ostensiva sera precedida de andlise técnica
do trecho sob intervencdo, de acordo com os parametros descritos nesta Instrucdo Normativa,
devendo ocorrer conforme previsdo e justificativa técnica contida no Projeto Executivo.

Secao VIl
Da Sinalizagao Viaria Operacional

Art. 223. Todos os elementos de sinalizacdo dispostos em campo deverdo atender
aos normativos listados no art. 250, mantidos em boas condi¢des de limpeza e qualidade, sem
defeitos graves que comprometam a fungdo do elemento, tais como: rasgos, perda da
retrorrefletancia, deformacgdes graves, entre outros identificaveis.

Art. 224. A comprovacdo da qualidade das peliculas retrorrefletivas devera ser
feita por meio de ensaios utilizando um retrorrefletometro portatil de acordo com a ABNT NBR
15.426. As peliculas que ndo atenderem aos parametros minimos de qualidade deverdo ser
substituidas.

Art. 225. A empresa executora deverd garantir que a fluidez do trafego seja
minimamente mantida, aumentando a extensado da area de pré-sinalizacdo e garantindo que os
operadores de bandeira, quando houver, estejam posicionados corretamente antes da fila de
veiculos, ou seja, ao menos 100 (cem) metros antes do ultimo veiculo retido.

Art. 226. Caso seja necessdria a interrupcao continua do fluxo de veiculos, em
determinado sentido, é recomendada o prolongamento deste por no maximo 10 (dez) minutos
ou manter a fila gerada ndo superior a 1000 (mil) metros. A distancia de pré-sinalizacdo devera
ser determinada de acordo com as caracteristicas do trafego, as curvas horizontais e verticais
(garantia de visibilidade), sendo a distancia minima aceitavel apontada nos projetos-tipo,
devendo ser aumentada no caso de condig¢des de visibilidade desfavoraveis.

Art.227. As placas para sinalizagao de obras deverdo ser instaladas antes do inicio
das obras no trecho e retiradas ao final dos servicos, devendo ser realizada sua manutencdo
durante todo o periodo em que permanecerem instaladas em campo.

I T www.gov.br/dnit Y
96



IDNIT:::: BOLETIM ADMINISTRATIVO

DE TRANSPORTES

EDICAO N2 052 Brasilia-DF, terca-feira, 18 de margo de 2025

Art. 228. Serda de responsabilidade da empresa executora a guarda e manutengdo
de todos os dispositivos de sinalizagdo. Em caso de perda, furto ou destruicdo dos elementos em
guantidade que torne invidvel a aplicacdo dos Projetos-tipo de Sinalizagdo de Obra esses deverao
ser repostos sem 6nus a Contratante.

Secao VIII
Da Manutencao e Conservagao

Art. 229. A empresa executora serd responsavel pelos servicos de manutencdo e
conservacdo, mantendo os parametros de desempenho ao longo do tempo, durante toda a
execucdo do contrato, seguindo as normas e especificacées técnicas contidas nesta Instrucdo
Normativa.

Paragrafo Unico. Os servicos de manutengdo e conservacdo serdo realizados em
trés frentes: Preliminar, Periddica e Adicional, descritas de forma detalhada a seguir.

Subsecao |
Da Manutengao e Conservagao Preliminar

Art. 230. Os servicos de Manutencdo e Conservacdo Preliminar deverdo ser
realizados a partir da mobilizacdo da empresa executora, com autorizacao da fiscalizacdo, para
realizacdo de servicos especificos que deverdao ser executados durante a elaboragcdo ou
atualizacdo do Projeto Executivo, estendendo-se até o fim da aprovacao deste.

Paragrafo unico. A Manutencdo e Conservagdo Preliminar serd utilizada para
corrigir os problemas nas rodovias que ndao necessitam do Projeto Executivo aprovado, mas que
se fazem necessarios para a manutencdo da seguranga em situacées ja tratadas por contratos ou
programas anteriores. Tais servicos sdao especificados de forma exaustiva na Tabela 34, a seguir.

Tabela 34: Servigos de manutengdo e conservagao preliminar

Reparar placas de sinalizacdo ja existentes no local, em func¢do de

Recomposicao da sinalizacdo i )
posis ¢ vandalismo, abalroamento, dentre outros, de acordo com o defeito

vertical existente

apresentado.
Substitui¢cdo da sinalizag3o Reimplantar placas convencionais* de sinalizag8o ja existentes no local, em
vertical existente funcdo de roubo, destruicdo, entre outros.

Reparar, substituir e/ou reinstalar partes do sistema de defensa metélica
(laminas, elementos de fixagdo, terminais e amortecedores) que se
encontrem danificadas.

Manutencio das defensas
metalicas existentes

Manutengdo da sinalizacdo Reparar e/ou repintar a sinalizagdo horizontal onde houver necessidade de
horizontal existente intervengdes pontuais no pavimento.

* Placas convencionais sdo aquelas com diagramacdes constantes nos Volumes | e Il do Manual Brasileiro de Sinalizag8o de Trénsito
do CONTRAN

Subsecao Il
Da Manutengao e Conservagao Periddica
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Art. 231. Na Manutencdo e Conservacgao Periddica, apds a mobilizacdo da empresa
executora, deverdo ser realizados servicos de capina e limpeza de placas em todos os trechos do
SNV do contrato, estendendo-se até o fim do periodo contratual, de forma ininterrupta, em
sucessivos periodos de 4 (quatro) meses, ou conforme a necessidade da fiscalizacdo, e conforme
servicos especificados na Tabela 35, a seguir.

Tabela 35: Servigos de manutencdo e conservacao perioddicos

Erradicacdo (arrancamento das raizes) da vegetacdo, de modo a evitar que ocorra

invasdo sobre a sinalizagdo vertical. Devera ser executada na totalidade das placas,

num raio de 3 metros contados a partir do eixo do suporte da placa para evitar que
a placa seja danificada, em caso de incéndio as margens da rodovia.

Capina

Limpeza das placas presentes na rodovia. Todos os elementos da sinalizagdo vertical
deverdo estar visiveis e legiveis, sem vestigios de poeira, barro e/ou pichag¢des.

Para este item de servico, também serd considerada a limpeza dos refletivos dos

. dispositivos de contencdo longitudinal, da seguinte forma:
Limpeza de Placas ) ; . . o )
- Refletivos para dispositivos de contengdo longitudinal em tangente, considerar a

area 0,55 m? por dispositivo;
- Painel de delineamento refletivo para dispositivos de contencdo longitudinal em
curva, considerar a drea 0,09 m? por dispositivo.

§ 12 N3o sera necessaria a autorizacao da fiscalizacdo para execug¢do dos servicos
de manutengdo e conservacdo periddica, desde que referentes ao ciclo, sendo essa atividade
responsabilidade permanente da empresa executora.

§ 22 A critério da fiscalizagdo, os ciclos citados no art. 231 poderdo ser ajustados
conforme a necessidade de cada Estado.

§ 39 As avaliacdes referentes ao ciclo da manutencdo e conservacdao serao
medidas mensalmente através dos fatores definidos na Tabela 36, abaixo.

Tabela 36: Modelo de medicdo de manutencdo e conservacao periédicos

Quantidade Analisada Quantidade Conforme

Capina
limpeza de Placas

§ 42 No caso de ocorréncia de duas avaliagdes consecutivas com percentual de
conformidade inferior a 80% para qualquer um dos tipos de servico contidos na Tabela 35 serd
aplicado desconto no pagamento da Administracdo Local, proporcional a conformidade
identificada.
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§ 52 No caso de ocorréncia de trés avaliagbes consecutivas com percentual de
conformidade inferior a 80% para qualquer um dos tipos de servigo contidos na Tabela 35, serd
configurada inexecucdo parcial, sujeitando a empresa executora as sang¢des contratuais
previstas.

Subsecao lll
Da Manutenc¢ao e Conservagao Adicionais

Art. 232. Os servicos adicionais de manutencdo e conservacdo serdo realizados
apenas em caso de necessidade constatada e apds a aprovacdo do Projeto Executivo, mediante
solicitacdo expressa da fiscalizacdo, especificando claramente os servicos e trechos a serem
executados.

§ 12 Caso necessario, além da execucdo da manutencdo e conservagao periddicas,
podera ser feita execugdo adicional dos servigos de capina e limpeza, desde que solicitada pela
fiscalizagao.

§ 292 Quando solicitado pela fiscalizacdo, a empresa executora deverd
prontamente executar os servi¢os adicionais descritos na Tabela 37, a seguir.

Tabela 37: Servigos de manutencdo e conservacdo adicionais

| sevio Especificagdo

Recomposicdo da sinalizacdo ~ Reparar as placas de sinalizagdo em funcdo de vandalismo, abalroamento,

vertical dentre outros, de acordo com o defeito apresentado.
Substitui¢do da sinalizacdo Reimplantar placas de sinalizacdo em funcdo de roubo, destruicdo, entre
vertical outros.
Remogdo de placa de Remover placas de sinalizagdo instaladas ndo condizentes com a
sinalizagdo vertical necessidade da via ou implantadas sem a devida aprovagéo do DNIT.

Manutencdo da sinalizacdo | Reparar e/ou repintar a sinalizacdo horizontal onde houver necessidade de
horizontal intervencgGes pontuais no pavimento.

Repor tachas que forem arrancadas ou substituir as que estiverem

Manutencio das tachas i
§ danificadas.

Manutencdo dos cilindros Repor os cilindros delimitadores que forem arrancados ou substituir os que
delimitadores estiverem danificados.

. Reparar, substituir e/ou reinstalar partes do sistema de defensa metilica
Manutencdo das defensas

T (ldminas, elementos de fixagdo, terminais e amortecedores) que se
metalicas

encontrem danificadas.

Limpar as tachas e tachdes presentes na rodovia. Os elementos refletivos

Limpeza de tachas e tachdes . .
deverdo estar visiveis.

§ 32 Apods notificacdo por parte da fiscalizacdo, a empresa executora deverd
atender a solicitagdo dentro do prazo maximo, em dias Uteis, conforme estabelecido na Tabela
38 abaixo, para cada servico.
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Tabela 38: Periodo maximo de execucdo (dias Uteis) apds notificacdo da fiscalizacdo

Prazo maximo para atendimento (dias

uteis)

Recomposicdo, substituicdo ou remocdo de placas

convencionais® 02

Recomposicdo, substituicdo ou remogdo das demais placas 20
Manutencdo das defensas metalicas 10

Demais servicos 05

* Placas convencionais sdo aquelas com diagramacoes constantes nos Volumes | e Il do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito
do CONTRAN.

§ 42 Em caso de ndo atendimento da solicitacdo da fiscalizacdo dentro do prazo
estabelecido na Tabela 38, a empresa executora tera 48 horas, contados do fim do referido prazo
para encaminhar a previsdo de execug¢dao da demanda e justificativa do ndo atendimento, a ser
avaliada e validada pela fiscalizagao.

§ 52 A verificacdo da inexecucdo do servico ou ndo apresentacao da justificativa
adequada no prazo estipulado implicara em desconto proporcional, considerando assim o valor
proporcional do servico ndo executado em relacao a parcela total da manutencao e aplicar este
percentual redutor sobre o pagamento da parcela relativa a Administracdao Local, além do ndo
recebimento pelo servigo, uma vez que esse ndo fora executado.

§ 62 A reincidéncia relativa a inexecucdo da manutencdo e conservacao adicional
sujeitara a empresa as sang¢des contratuais previstas.

Secao IX
Das Condi¢Oes de Aprovagao

Art. 233. A aprovagdo do servico estara condicionada a sua correta execugao, em
consonancia com as especificagbes técnicas desta Instrugdo Normativa, manuais e
determinacdes do DNIT, normativos ABNT, normativos ambientais e Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho e Emprego. Nenhuma medicao serd processada sem o atendimento
dessas condicionantes.

Subsecao |
Do Canteiro de Obras

Art. 234. A aprovacdo do canteiro de obras estara condicionada ao atendimento
das premissas definidas na Secao lll, do Capitulo | deste Titulo.
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§ 12 Sendo detectado que a empresa adotou solucdo distinta da definida no
Orgamento Referencial, conforme definicdes desta Instrucdo Normativa, caberd a fiscalizacdo do
contrato avaliar se a solugdo proposta atende aos requisitos minimos para a execuc¢do dos
Servigos.

§ 22 Caso seja identificado que a solugdo do canteiro para empresa executora ndo
atende aos requisitos minimos desta Instrucdo Normativa, essa deverd ser adequada aos padrdes
estabelecidos, sem 6nus para o DNIT, e sem prejuizo das sang¢des cabiveis.

Subsecao Il
Da Administragao Local

Art. 235. A aprovacdao dos servicos referentes a Administracdo Local estard
condicionada:

| - a entrega e conformidade do Relatério de Gestdo da Seguranca Viaria
Operacional;

Il - 3 entrega e conformidade do Plano de Atendimento de Emergéncia, no caso da
primeira parcela de Administracao Local;

lll - ao acompanhamento e atestado dos servicos pela fiscalizagdo; e

IV - a sua correta execug¢dao, em consonancia com os manuais do DNIT, normativos
ABNT e do CONTRAN, Termo de Referéncia, determinacdes do DNIT e especificacbes desta
Instrugcao Normativa.

§ 12 Nenhuma medicdo poderd ser processada sem o atendimento das
condicionantes listadas nesta subsecao.

§ 22 Nenhum trabalho de campo podera ser iniciado sem a entrega e aprovagdo
do Plano de Atendimento de Emergéncia e do Relatério de Gestdo da Seguranga Viaria
Operacional a fiscalizacdo, comprovando a realizacdo de treinamento dos funcionarios.

§ 32 Sendo detectado que a manutencdo do canteiro de obras ou outro item
previsto na Administracdo Local estd em desacordo com qualquer especificacdo desta Instrucdo
Normativa, esse deverd ser adequado aos padrdes estabelecidos, sem 6nus para a Contratante
e sem prejuizo das sancdes cabiveis.

Subsecao lll
Da Sinalizagao Vidria Operacional

Art. 236. A aprovacgao dos servigos da sinalizacdo viaria operacional deverd ser
feita pela fiscalizagdo de forma amostral, considerando o nimero de dias do periodo de medicdo.
Afiscalizacdo deverd fazer a verificacdo em 8 (oito) dias aleatérios, ndo consecutivos e ndo saltar
mais de 1 (uma) semana, avaliando o percentual de conformidade da sinalizacdo na execugao
dos servigos com base nos parametros da Tabela 39, a seguir.
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Tabela 39: Parametros para avaliacdo do percentual de conformidade da sinalizacdo viaria
operacional

Ha

trabalhadores

Os elementos . s.em . Nao houve. actes Nﬁol ha presenca do
N3o A solucgio aplicada | dispostos em |dent|ﬂca|;ao de comunicacdo | Técnico de Seguranca
Conforme no foi adequada campo ndo funmonal,l CDI’T'.I as do Trabalhlo ou do
(0%-10%) ou foi insuficiente. atendem As ausentes da lista cor{]ulnldades Engenheiro de
normas. de presenca ou proximas ao Seguranca do
sem longo da via. Trabalho no local.
treinamento
adequado.
A solugéo
implantada ndo Elementos Ha
possui todos 0s sujos a ponto | trabalhadores A comunicaciio Hé presenca do
Parcialmente | . -elementos o de que_receberam nao esta ,Engenheiro ou do
Conforme indicados e estdo EGF!’IPFF).I'T‘Ieter trelnaminto, e e Técnico de Seguranca
i ausentes a visibilidade, mas nao iolacio do do Trabalho, mas ha
(10%-90%) dispositivos deformados | aplicam no local violageo auséncia de
necessarios ou fora da da obra. espago de obras. documentagao.
segundo projeto norma.
ou manual.
Todos os Os
A guantidade total elementos Hé presenca do
Totalmente de elementos foi estdo limpos, trribalhac.iores A comunicacdo Engenheiro e do
Conforme instalada em sem estao n.eallzando foi realizada Técnico de Seguranca
(90%-100%) | campo e a solugdo | deformacdo e © servico com adequadamente. | do Trabalho com toda

& adequada.

de acordo
com a norma.

treinamento a
contento.

a documentacdo.

§ 12 Sendo detectado que algum item da sinaliza¢do viaria operacional esteja em
desacordo com as especificagdes desta Instrucdo Normativa, a parcela devera ser abatida do
pagamento na propor¢dao dos itens ndo atendidos, consoante percentual de conformidade
calculado. Caso a parcela de atendimento esteja abaixo de 80% durante 3 (trés) meses
consecutivos, ou 4 (quatro) meses ndao consecutivos no mesmo ano, configura-se como
inexecucdo parcial, sujeitando a empresa executora as sangdes contratuais previstas.

§ 22 A Ficha de Fiscalizagdao devera ser preenchida por ocasido da fiscalizagdo em
campo, conforme Apéndice XIV - Ficha de Fiscalizagdo.

§ 32 A aprovacdao dos servicos de sinalizacdo vidria operacional estard

condicionada:

| - ao acompanhamento e atestado de conformidade da fiscalizacgdo mediante
apresentacao de Ficha de Fiscalizacdo preenchida indicando o percentual de conformidade;

Il - a sua correta execug¢ao, em consonancia com os manuais e determinacdes do
DNIT, normativos ABNT e do CONTRAN e esta Instrucdao Normativa; e
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Il - a entrega e conformidade dos Relatérios de Controle de Qualidade relativos
aos servicos executados no periodo.

§ 42 Caso o fabricante possua Certificacdo 1SO, a comprovacdo da qualidade de
seus materiais podera ser feita mediante envio do ensaio do respectivo lote de fabricacdo. Caso
o fabricante ndo possua Certificacdo ISO, a comprovacdo da qualidade devera ser feita mediante
apresentacdo de certificados emitidos por laboratodrios de reputagdo ilibada ou centros de
pesquisa, ambos pertencentes da Associacdo Brasileira de Institutos de Pesquisa Tecnoldgicas
(ABIPT).

§ 52 Nenhuma medicdo devera processada sem o atendimento das condicionantes
dispostas nesta Subsecao.

§ 62 Sendo detectado que os servigos executados ou que os materiais empregados
pela empresa executora apresentam qualquer tipo de patologia, desempenho inferior ao
determinado, ou estdo em desacordo com os Projetos-tipo, com as Normas Técnicas ou com
qualquer especificacdo desta Instrucdao Normativa, esses deverdo ser adequados ou substituidos,
considerando as especificacdes e padrdes estabelecidos, sem O6nus e sem prejuizo, para a
Contratante, das sangdes cabiveis.

Subsecao IV
Da Sinalizagao Horizontal, Sinalizagdao Vertical e Dispositivos de Seguranca

Art. 237. A aprovacgao dos servicos de sinalizagcdo horizontal, sinalizagdo vertical e
dispositivos de seguranca estara condicionada:

| - a apresentacdo do Relatério de Execugdo, por parte da empresa executora ou a
extracdo desse relatdrio, pela fiscalizacdo, gerado no sistema disponibilizado;

Il - a0 acompanhamento e atestado dos servicos pela fiscalizacao;

Il - 3 sua correta execugcdo, em consonancia com os manuais e determinagdes do
DNIT, normativos ABNT e do CONTRAN e esta Instrucdao Normativa; e

IV - a entrega e conformidade dos Relatérios de Controle de Qualidade relativos
aos servicos executados no periodo.

§ 19 Caso o fabricante possua Certificacdo 1SO, a comprovacao da qualidade de
seus materiais podera ser feita mediante envio do ensaio do respectivo lote de fabricacdo. Caso
o fabricante ndo possua Certificacdo ISO, a comprovagdo da qualidade devera ser feita mediante
apresentacdo de certificados emitidos por laboratérios de reputagdo ilibada ou centros de
pesquisa, ambos pertencentes da ABIPT.

§ 292 Para os dispositivos de seguranca deverd ser apresentado certificado de
aprovacdo emitida por érgdo competente, em portugués ou lingua estrangeira, mediante
resultados de ensaios de impacto, definidos de acordo com as EN 1317, NCHRP 350 ou MASH
conforme previsto na ABNT NBR 15.486, ou as que vierem a substitui-las.
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§ 32 Nenhuma medicdo devera ser processada sem o atendimento das
condicionantes dispostas nesta Subsecao.

§ 42 Sendo detectado que os servigos executados ou que os materiais empregados
pela empresa executora estdo em desacordo com o Projeto Executivo, com as Normas Técnicas
ou com qualquer especificacdo desta Instrucdo Normativa, esses deverdo ser adequados ou
substituidos, considerando as especificacGes e padrdes estabelecidos, sem 6nus e sem prejuizo,
para a Contratante, das sancdes cabiveis.

Art. 238. Caso seja constatado que a retrorrefletancia, mesmo apds a limpeza da
placa ou da sinalizacdo horizontal, encontra-se abaixo dos limites estabelecidos, essas deverao
ser substituidas ou refeitas. Se os servicos tiverem sido realizados pela prdpria empresa
executora, no ambito desta contratacdo, deverdo ser refeitos sem 6nus a Contratante.

Secao X
Dos Critérios de Medicao

Art. 239. A medicao do servigo estard condicionada a sua correta execugao e
aprovacgdo, em consonancia com as especificagdes técnicas desta Instrucdo Normativa, manuais
e determinagcbes do DNIT, normativos ABNT, normativos ambientais e Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

Subsecao |
Do Canteiro de Obras

Art. 240. Atendidas todas as condicGes de aprovacdo, e apds aceitacdo da
fiscalizacdo, a medicao do servico de instalacdo do canteiro de obras sera realizada em funcao
da unidade instalada, em medicdo Unica. Este item refere-se somente a instalacdo do canteiro
de obras, nao incluindo sua manutengao, que esta prevista como componente da Administragdo
Local.

Subsecao Il
Da Administragao Local

Art. 241. Atendidas todas as condi¢cGes de aprovacdo, e apds aceitacdo da
fiscalizacdo, a medicdo do servico de Administracdo Local serd realizada em fungao de percentual
sobre os demais servicos executados no referido més. Esse percentual podera ser reduzido
guando a prestacdo de servicos de manutencdo estiver em desconformidade com o definido
nesta Instrucdo Normativa, consoante especificado na Secdo VIII - Da Manutencdo e
conservacao, do Capitulo | deste Titulo.

Subsecao lll

Da Sinalizagdo Viaria Operacional
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Art. 242. Atendidas todas as condicGes de aprovacdo, e apds aceitacdo da
fiscalizacdo, a medicdo do servigo de fornecimento dos elementos necessarios para implantacao
da sinalizagdo viaria operacional serd realizada aplicando-se o percentual de conformidade
calculado, conforme Tabela 39, consoante Ficha de Fiscalizacdo constante do Apéndice XIV,
referente aquele més, na forma abaixo especificada:

| - Fornecimento Cavalete Retratil em polietileno de alta resisténcia, cor laranja,
zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a LED com bateria - H = 1,14 m, expressa em
unidade (un);

Il - Fornecimento de placa de adverténcia em aco, lado de 0,80 m - pelicula
retrorrefletiva tipo Ill+Ill - montada em suporte metalico mével, expressa em unidade (un);

lll - Fornecimento de placa de regulamentacdo em aco D = 0,80 m - pelicula
retrorrefletiva tipo I+l - montada em suporte metalico mdvel, expressa em unidade (un);

IV - Fornecimento de placa em aco - 1,25 x 0,40 m - pelicula retrorrefletiva tipo
I+l - montada em suporte metalico movel, expressa em unidade (un);

V - Fornecimento de placa em aco - 1,20 x 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo
I+l - montada em suporte metalico movel, expressa em unidade (un);

VI - Fornecimento de placa em ag¢o - 1,50 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo
11411l - montada em suporte metalico mével, expressa em unidade (un);

VIl - Fornecimento de Cone de Sinalizagdo 75 cm, ABNT NBR 15.071 Flexivel 2
Faixas Refletivas tipo Ill NBR 16.644, expressa em unidade (un);

VIIl - Servigos de Apoio a operagdo de sinalizagdo por SIGA/PARE, expressa em
horas (h).

§ 12 Os elementos indicados no Apéndice Il - Especificacbes dos Materiais de
Sinalizacdo de Obra deverdo estar presentes nas quantidades indicadas no Apéndice VIl - Modelo
de Orcamento Referencial no momento da instalagdo do canteiro de obras e em conformidade
com os normativos indicados na presente Instrucdao Normativa.

§ 22 O servigco de apoio “Pare e Siga” sera composto por 4 (quatro) homens e
deverd ser medido de acordo com as horas que a equipe estiver interrompendo o trafego normal
da via.

Subsecao IV
Da Sinalizagao Horizontal, Sinalizagdo Vertical e Dispositivos de Segurancga

Art. 243. Atendidas todas as condi¢cGes de aprovacdo, e apds aceitacdo da
fiscalizagao, a medicdo dos servicos de sinalizagdo horizontal, sinaliza¢do vertical, e dispositivos
de seguranca serd realizada da forma abaixo especificada:

| - Recomposicdo de placa de sinalizacdo, expressa em metro quadrado (m?);
Il - Remocgdo de placa de sinalizacdo, expressa em metro quadrado (m?);

Il - Limpeza de placa de sinalizacdo, expressa em metro quadrado (m?);

IV - Capina manual, expressa em metro quadrado (m?);
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V - Fornecimento e implantacdo de placa em aco - pelicula Ill + SI, expressa em
metro quadrado (m?);

VI - Fornecimento e implantacdo de placa em aluminio composto, espessura de
3,00 mm - pelicula retrorrefletiva tipo Ill + SI, expressa em metro quadrado (m?);

VIl - Fornecimento e implantacao de placa em aluminio composto, espessura de
3,00 mm, modulada - pelicula retrorrefletiva tipo X + S, expressa em metro quadrado (m?3);

VIl - Fornecimento e implantacdo de suporte polimérico ecolégico macico
guadrado de 8,00 cm para placa de sinalizacao, expressa em unidade (un);

IX - Fornecimento e implantacdo de suporte polimérico ecoldgico macigo
colapsivel retangular de 7,00 x 15,00 cm para placa de sinalizagdo (un);

X- Fornecimento e implantagao de suporte polimérico ecolégico macigo colapsivel
quadrado de 10,00 cm para placa de sinalizacdo (un);

Xl - Fornecimento e implantacdo de suporte metalico galvanizado para placas,
expressa em unidade (un);

XIl - Fornecimento e implantacdo de suporte metalico colapsivel galvanizado para
placas, expressa em unidade (un);

XIII - Pértico metalico com vdo de 15,90 m, vento de 35 m/s, drea de exposi¢do de
até 23,85 m?, tensdo admissivel solo > 200 kN/m? - areia e brita comerciais, expressa em unidade
(un);

XIV - Semipértico metalico com vdo de 8,30 m, vento de 35 m/s, area de exposicdo
de até 12,45 m?, tensdo admissivel solo > 200 kN/m? - areia e brita comerciais, expressa em
unidade (un);

XV - Semipértico duplo metalico com vao de 2,00 x 8,30 m, vento de 35 m/s, area
de exposicdo de até 2,00 x 12,45 m?, tensdo admissivel solo > 200 kN/m? - areia e brita comerciais,
expressa em unidade (un);

XVI - Suporte metalico com braco projetado - Area de Exposicdo até 4,50 m? -
Fornecimento e Implantacdo, expressa em unidade (un);

XVII - Suporte para placa de sinalizacdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm -
fornecimento e implantacdo (um);

XVIII - Manuten¢do/recomposigdo - pintura de faixa - plastico a frio tipo | -
espessura de 0,60 mm - aspersdo, expressa em metro quadrado (m?);

XIX - Manutengdo/recomposicdo - pintura de faixa - termoplastico por aspersao -
espessura de 1,50 mm, expressa em metro quadrado (m?);

XX - Manutencdo/recomposicdo de sinalizacdo - pintura de faixa com tinta acrilica
emulsionada em agua - espessura de 0,50 mm, expressa em metro quadrado (m?);

XXI - Tacha refletiva metalica com um pino - monodirecional - refletivo tipo Il -
fornecimento e colocagdo, expressa em unidade (un);

XXIl - Tacha refletiva metalica com um pino - monodirecional - refletivo tipo Il -
fornecimento e colocagao, expressa em unidade (un);

XXl - Tacha refletiva metdlica com um pino - bidirecional - refletivo tipo Il -
fornecimento e colocagao, expressa em unidade (un);

XXIV - Tacha refletiva metdlica com um pino - bidirecional - refletivo tipo Il -
fornecimento e colocacdo, expressa em unidade (un);
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XXV - Tacha refletiva bidirecional - refletivo tipo Il - fornecimento e colocacdo,
expressa em unidade (un);

XXVI - Tacha refletiva bidirecional - refletivo tipo Il - fornecimento e colocagao,
expressa em unidade (un);

XXVIl - Tacha refletiva monodirecional - refletivo tipo Il - fornecimento e
colocacdo, expressa em unidade (un);

XXVIII - Tacha refletiva monodirecional - refletivo tipo Ill - fornecimento e

colocacdo, expressa em unidade (un);

XXIX - Delimitador de trafego flexivel com duas faixas refletivas D = 9,00 ou 10,00
cm e H = 80,00 cm com chumbador, expressa em unidade (un);

XXX - Remogdo de sinalizagdao horizontal com magarico, expressa em metro
qguadrado (m?);

XXXI - Remocdo de sinalizacdo horizontal por fresagem, expressa em metro
quadrado (m?);

XXXIl - Remocgdo de sinalizacdo horizontal tipo pintura acrilica por jateamento
abrasivo Umido com vidro - utilizacdo de 3 vezes, expressa em metro quadrado (m?);

XXXIII - Remocgdo de tachas refletivas, expressa em unidade (un);

XXXIV - Limpeza de tachas refletivas, expressa em unidade (un);

XXXV - Recomposicdo de defensa metalica simples, expressa em metro (m);

XXXVI - Dispositivo de contencdo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR
15486, - Defensa Metdlica - Fornecimento e Implantacdo, expressa em metro (m);

XXXVII - Terminal absorvedor de energia, certificado segundo a ABNT NBR 15.486,
especificado conforme NCHRP 350 nivel de ensaio 2 (70 km/h) ou EN 1317 nivel de ensaio 2 (80
km/h) - Fornecimento e Implantagdo, expressa em unidade (un);

XXXVIII - Terminal absorvedor de energia, certificado segundo a ABNT NBR 15.486,
especificado conforme NCHRP 350 nivel de ensaio 3 (100 km/h) ou EN 1317 nivel de ensaio 3
(100 km/h) - Fornecimento e Implantacdo, expressa em unidade (un);

XXXIX - Ancoragem de defensa semimaleavel simples - fornecimento e
implantacdo, expressa em metro (m);

XL - Terminal de ancoragem de defensa metdlica em barreira New Jersey -
fornecimento e implantacdo, expressa em unidade (un);

XLI - Mddulo de transicdo de defensa metalica para barreira rigida - fornecimento
e implantacdo, expressa em unidade (un);

XLIl - Fornecimento e Implantacdo de dispositivo Refletivo para defensas em
tangente, expressa em unidade (un); e

XLIIl - Fornecimento e Implantagdo de Painel de Delineamento Refletivo para
defensas em curvas, expressa em unidade (un).

CAPITULO Il
DA GESTAO DO CONTRATO

Art. 244. A empresa executora devera apresentar Plano de Trabalho relativo ao
ciclo de manutencdo e conservacao periddica ao fim da mobilizacdo, contendo os segmentos de
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cada rodovia que serdo atendidos em cada més do ciclo, submetendo-o a aprovacdo da
fiscalizagao.

Art. 245. O representante da Administracdo devera registrar todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, determinando o que for necessdrio a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.

Art. 246. A manutencgdo da sinalizacdo e dispositivos de seguranga deverd ocorrer
consoante planejamento aprovado, bem como atender a todas as normas, especificages
técnicas e procedimento de execucdo contidos nesta Instrucdo Normativa, especialmente as
contidas na Secao Il - Da Implantagdo do Projeto Executivo e Segdo VIII - Da Manutengdo e
Conservacao deste Titulo, inclusive no tocante a elaboracdo de Relatério de Controle de
Qualidade para os materiais utilizados.

Art. 247. Qualquer servico de campo previsto no Projeto Executivo a ser realizado
pela empresa executora, deverd ser acompanhado de gestdo da seguranca viaria operacional,
consoante especificacGes e Projetos-tipo definidos na Secdo IV - Da Administracdo Local e Secdo
VIl - Da Sinalizagao Viaria Operacional.

Art. 248. Toda implantacdo ou intervencao realizada pela empresa executora nos
elementos de sinalizacdo horizontal e vertical, bem como nos dispositivos de seguranca deverao
ser registradas na plataforma SUPRA ou outro sistema/modelo disponibilizado pelo DNIT, por
meio do registro da intervencdo no histérico de manutencao do referido elemento.

Art. 249. Todas as decisGes e providéncias relacionadas ao Programa, que
ultrapassarem a competéncia do representante, deverdo ser solicitadas a seus superiores em
tempo habil para a adog¢do das medidas convenientes.

TITULO IV
DOS NORMATIVOS E LEGISLACAO

Art. 250. Durante todo o processo de elaboracdo e/ou atualizacdo de Projeto, de
contratacdo e de execucdo do Programa BR-LEGAL 2, deverdo ser assegurados os principios da
legalidade, suficiéncia, padronizacdo, clareza, precisao e confiabilidade, visibilidade, legibilidade,
manutencdo e conservacado, além de atender os normativos e legislacdo listados a seguir:

| - Cédigo de Transito Brasileiro - CTB, Lei n? 9.503, de 23/9/1997, Anexo Il -
Resolugdo CONTRAN n2 160/2004;

Il - Lei n® 8.666, de 21/6/1993;

Il - Lei n2 14.133, de 12/4/2021;

IV - Simula n2 03/DG, de 16/7/2018: E vedada a utilizacdo dos mesmos atestados
- empresas cindidas;

V - Simula n2 04/DG, de 16/7/2018: E vedada a utilizacio dos mesmos atestados
- atuagdo em Consorcio;
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VI - Resolucdo CONTRAN n2 600/2016;

VIl - Resolugdo CONTRAN n2 601/2016;

VIIl - Resolugdo CONAMA N2 307/2002 e alteragdes posteriores - Estabelece as
diretrizes, os critérios e os procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil;

IX - Instru¢do Normativa n2 35/DNIT SEDE, de 8/7/2021 - Dispde sobre o
processamento do cadastro de fornecedores no ambito do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT;

X - Instru¢do Normativa n2 42/DNIT SEDE, de 4/8/2021 - Dispde sobre a
regulamentacdo do procedimento de aprovacdao dos artefatos licitatérios no ambito do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT;

XI - Publicagdo Instituto de Pesquisas Rodoviarias - IPR 723, de 15/8/2006;

XIl - Instrucdo Normativa n2 58/DNIT SEDE, de 17/9/2021 - Disp&e sobre critérios
para a avaliacdo de capacidade técnico-operacional, técnico-profissional e qualificacdo
econOmico-financeira para as licitacdes de obras e servicos de engenharia no ambito deste
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes;

XIll - DNIT 409/2017 - PRO - Medida da retrorrefletividade com uso de
equipamento dindmico - Procedimento;

XIV - Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais (DNER, 1999);

XV - Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do CONTRAN, Volume | -
Sinalizacdo Vertical de Regulamentacdo - Resolu¢do CONTRAN n2 986/2022;

XVI - Manual de Estudos de Trafego - Publicacdo Instituto de Pesquisas Rodoviarias
-IPR 723, de 15/8/2006;

XVIl - Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito do CONTRAN, Volume IV -
Sinalizagcdo Horizontal - Resolugdo CONTRAN n2 973/2022;

XVIII - Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do CONTRAN, Volume Il -
Sinalizacdo Vertical de Adverténcia - Resolugdo CONTRAN n2 973/2022;

XIX - Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito do CONTRAN, Volume VII -
Sinalizagcdo Temporaria - Resolucdo CONTRAN n2 973/2022;

XX - Manual de Sinalizacdo de Obras e Emergéncias (Publicacdo IPR-738 - DNIT,
2010), nos casos em que o Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito do CONTRAN for omisso;

XXI - Manual de Sinalizagdo Rodoviaria - Publicacdo IPR-743 (DNIT, 2010), nos
casos em que o Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito do CONTRAN for omisso;

XXII - Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do CONTRAN, Volume Il -
Sinalizagdo Vertical de Indicacdo - Resolugdo CONTRAN n2 973/2022;

XXIIl - ABNT NBR 12.284 - Areas de vivéncia em canteiros de obras - Procedimento
estabelece os critérios técnicos minimos para a permanéncia de trabalhadores em canteiros de
obras;

XXIV - ABNT NBR 7.556 - Aluminio e suas ligas - Chapas - Requisitos;

XXV - ABNT NBR 14.890 - Sinalizagdo vertical viaria - Suportes metalicos em aco
para placas - Requisitos;

XXVI - ABNT NBR 6.970 - Defensas metalicas zincadas por imersdo a quente (para
manutencdo e avaliacdo de defensas metalicas ja existentes);

XXVII - ABNT NBR 6.971 - Defensas metalicas - projeto e instalacdo (para
manutencdo e avaliacdo de defensas metalicas ja existentes);
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XXVIII - ABNT NBR 14.891 - Sinalizacdo vertical viaria - Placas;

XXIX - ABNT NBR 13.159 - Sinalizacdo horizontal viaria - Termoplastico aplicado
pelo processo de aspersao;

XXX - ABNT NBR 14.429 - Sinalizagao vertical viaria - Pdrticos e semipdrticos
zincados por imersao a quente - Requisitos;

XXXI - ABNT NBR 15.482 - Sinalizacdo horizontal vidria - Termoplasticos - Métodos
de ensaio;

XXXII - ABNT NBR 15.402 - Sinalizacdo horizontal viaria - Termoplasticos -
Procedimentos para execugdao da demarcagao e avaliagdo;

XXXl - ABNT NBR 16.330 - Cavaletes e barreiras tipos |, Il e lll;

XXXIV - ABNT NBR 7.823 - Aluminio e suas ligas - Chapas - Propriedades mecanicas;

XXXV - ABNT NBR 11.904 - Sinalizacao vertical viaria - Placas de aco zincado;

XXXVI - ABNT NBR 15.071 - Cones para sinalizacao de trafego;

XXXVII- ABNT NBR 15.591 - Sinalizagdo vertical viaria - Estrutura e fixacdo de placas
em poliéster reforcado com fibras de vidro;

XXXVIII - ABNT NBR 16.410 - Sinalizacdo horizontal viaria - Avaliacdo da
retrorrefletividade utilizando equipamento dindmico com geometria de 15 m ou 30 m;

XXXIX - ABNT NBR 7.397 - Produto de ago e ferro fundido galvanizado por imersao
a quente - Determinac¢do da massa do revestimento por unidade de area - Método de ensaio;

XL - ABNT NBR 15.405 - Sinalizagao horizontal viaria - Tintas - Procedimentos para
execugdo da demarcacgao e avaliacao;

XLI - ABNT NBR 15.486 - Seguranca no trafego - Dispositivos de contencdo viaria -
Diretrizes de projeto e ensaios de impacto (para implanta¢do de novos dispositivos);

XLII - ABNT NBR 15.741 - Sinalizacdo horizontal vidria - Laminado elastopldstico
para sinalizacdo - Requisitos e métodos de ensaio;

XLII - ABNT NBR 15.870 - Sinalizacdo horizontal viaria - Plastico a frio a base de
resinas metacrilicas reativas - Fornecimento e aplicacao;

XLIV - ABNT NBR 7.396 - Sinalizacdo horizontal viaria - Material para sinalizacao -
Terminologia;

XLV - ABNT NBR 16.592 - Sinalizagdo vertical vidria - Dispositivos de sinalizagdo de
alerta (marcadores) - Requisitos;

XLVI-ABNT NBR 8.261 - Tubos de aco-carbono, com e sem solda, de se¢do circular,
qguadrada ou retangular para usos estruturais - Requisitos;

XLVII - ABNT NBR 15.766 - Sinalizacdo horizontal vidria — Dispositivo refletivo de
vidro incrustado — Requisitos e métodos de ensaio;

XLVIII - ABNT NBR 13.275 - Sinalizacdo vertical viaria - Chapas planas de poliéster
reforcado com fibras de vidro, para confecgdo de placas de sinalizagdo - Requisitos e métodos de
ensaio;

XLIX - ABNT NBR 14.723 - Sinalizagdo horizontal viaria - Medicao de
retrorrefletividade utilizando equipamento manual com geometria de 15 m - Método de ensaio;

L- ABNT NBR 14.962 - Sinalizagdo vertical viaria - Suportes metalicos em ago para
placas - Projeto e implantacao;

LI - ABNT NBR 15.426 - Sinalizacdo vertical vidria - Método de medicdo da
retrorrefletividade em campo, utilizando retrorrefletdmetro portatil;
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LIl - ABNT NBR 15.438 - Sinalizagdo horizontal vidria - Tintas - Métodos de ensaio;

LIl - ABNT NBR 15.692 - Segurancga no trafego - Cilindro canalizador de trafego;

LIV - ABNT NBR 16.307 - Sinalizagdo horizontal vidria - Medicdo de
retrorrefletividade utilizando equipamento manual com geometria de 30 m - Método;

LV - ABNT NBR 13.699 - Sinalizacdo horizontal vidria - Tinta a base de resina acrilica
emulsionada em agua;

LVI - ABNT NBR 14.636 - Sinalizacdo horizontal viaria - Tachas refletivas viarias -
Requisitos;

LVII - ABNT NBR 14.644 - Sinalizacao vertical viaria - Peliculas - Requisitos;

LVIII - ABNT NBR 16.033 - Sinalizacdo vertical viaria - Suporte polimérico de
materiais reciclados - Requisitos e métodos de ensaio;

LIX - ABNT NBR 16.179 - Sinalizacdo vertical viaria - Chapas de aluminio composto
para confeccdo de placas de sinalizacdo - Requisitos e métodos de ensaio;

LX - ABNT NBR 16.184 - Sinalizagao horizontal viaria - Esferas e microesferas de
vidro - Requisitos e métodos de ensaio;

LXI - Recomendagdo DAF n? 05/2020: Lista de Verificacdo - Procedimento
Licitatorio;

LXII - Especificacdo de Servico DNER-ES 344/97 - Edifica¢des - Servigos Preliminares
- Essa especificacdo de servico do antigo DNER, acervo do DNIT, estabelece as exigéncias basicas
a serem adotadas na execucgdo dos servicos preliminares, dentre eles, a instalagdo do canteiro de
obras;

LXIII - Especificacdo de Servico DNIT 071/2006 - Tratamento ambiental de areas de
uso de obras e do passivo ambiental de areas consideradas planas ou de pouca declividade por
vegetacdo herbacea;

LXIV - Especificacdo de Servico DNIT 073/2006 - Tratamento ambiental de areas
de uso de obras e do passivo ambiental de areas consideradas planas ou de pouca declividade
por revegetacdo arbdrea e arbustiva;

LXV - Especificacdo de Servico DNIT 105/2009 - Terraplenagem - Caminhos de
Servico - Essa especificacdo de servico trata de como assegurar o trafego de equipamentos e
veiculos em diversos locais, dentre eles, o canteiro de obras. Esta norma determina que, quando
encerrada a utilizacdo dos caminhos de servico, a drea que ele ocupa deve ser restituida as
condicdes primitivas;

LXVI - Procedimento DNIT 070/2006 - Condicionantes ambientais das areas de uso
de obras - O referido normativo apresenta os procedimentos relativos ao canteiro de obras, as
instalacdes industriais, ao desmatamento e limpeza do terreno, aos caminhos de servico, a
drenagem e obras complementares;

LXVII - Memorando n2 09/2017/CGCL: Técnica e preco;

LXVIIl - Memorando-Circular n2 15/2017-CGCL/DIREX: Manutenc¢do das condigdes
de habilitagao das empresas individuais ou consorciadas;

LXIX - Memorando n2 1097/2018/ASSAD/GAB-DG: LicitagOes acesso SEl;

LXX - Oficio-Circular n2 3094/2019/ACE-DG/DG: Orientacdo sobre a limitacdo de
atestados nas licitagdes;

LXXI - Oficio-Circular n? 3951/2020/SAA-DAF/DAF/DNIT/SEDE: Orientagdo para
calculo de garantia adicional.
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Pardgrafo Unico. O rol de instrumentos listados acima nao é exaustivo, devendo-
se aplicar todos os normativos técnicos e legislacao pertinentes, em suas versdes mais atuais.

TiTULO V
DISPOSICOES FINAIS

Art. 251. Todos os documentos aludidos na presente Instrucdo Normativa deverdao
ser elaborados dentro do padrdao do DNIT, a partir de modelos disponibilizados pela
Coordenacao-Geral de Operacdes Rodoviarias.

Art. 252. Outros procedimentos relacionados a elaboracdo, atualizacdo de
projetos, contratacdo e execucao do Programa Nacional de Seguranca e Sinalizacdo Rodovidria -
BR-LEGAL 2 estdo contidos nos Anexos, que sdo parte integrante desta Instrugcdo Normativa.

Art. 253. Os casos omissos serdo dirimidos pela Coordenacdo-Geral de Operacdes
Rodovidrias, que podera expedir normas complementares, bem como disponibilizar informagdes
adicionais.

Art. 254. Os projetos iniciados com base na Instrucdo Normativa n2 17/DNIT SEDE,
de 15/8/2022, deverdo ser avaliados individualmente pela Coordenac¢do-Geral de OperagSes
Rodovidrias, a fim de verificar a necessidade de adequagdo aos novos parametros estabelecidos
por esta Instrucao Normativa.

Art. 255. Fica revogada a Instrugdo Normativa n2 17/DNIT SEDE, de 15/8/2022.

Art. 256. Esta Instrucdao Normativa entra em vigor na data de sua publicacao.

FABRICIO DE OLIVEIRA GALVAO
Diretor-Geral

*Republicada por incorre¢do no original, Boletim Administrativo n2 032, de 14 de fevereiro de
2025.
ANEXO:

Apéndices e Anexos (18455979)
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Apéndice I — Projetos-tipo de sinaliza¢cdo ostensiva



P1 - Projeto Tipo para Sinalizacao de Intersecao

O sonorizador deve ser implantado entre 30 e 50 metros —

antes do sinal de adverténcia
\ . ~ o \ 2,40x1,00 m 1,80x1,10 m
correspondente a situacio atipica a frente. o
- Cidade A XX km o Interseg&o variavel Cidade A > VER NOTA 1 ros
RESOLUCAO N° 601 DE 24 DE MAIO DE 2016 / CONTRAN ol M S cidade B XX km conforme projeto. Cidade B @ oom
Sonorizador 5,60 m > A3 Cldade C_JOX km ‘“’00'“ , 4 Cidade C L=1.00m 01,001
Seguir altura de letra e . 50 . 50 | 30 | | | 50 | 50
0720X0!4O m espagamento conforme detalhe. :I—/ i'—/ | :I—/ 70 $|—/ 50 .'_/ ‘F/ DEVAGAR
S Y
DEVAGAR/,
CId ; B R-7 50 |: 50 ’: 50 R-19.6 /_7 / 50 /T 50 70 ’: 30 I 50 /_’T 50 | Seguir altur? de Ieftrae —
a e I T I T T T espagamento contorme detalne.
Cldade B ’ 21.00m 2 1,00 m L=1,00 m Cldade A g Vias Rurais
’ RESPEITE ©0S LIMITES Cidade B * Cidade A XX km < VELOGIDADE (km/h) ALTURA (m)
4 Cidade C DE VELOCIDADE ®1,00m Cidade B XX km s
1,80x1,10 m 3 50:075 VER NOTA 1 4 cidade C Cidade C XX km TS
Implantar placa a 500m 1,80x1,10 2.40x1,00 S
da intersecgao. A S00m 1,30x1,60 m e e
NOTA 1: VER NOTA 1 :
A placa deve ser preenchida com o sinal de Implantar LRV S
adverténcia respectivo a situacéo da rodovia conforme Implantar LRV's em material termoplastivo conforme detalhe
figura abaixo. oo abaixo com 0,008cm (Fonte: Resolugdo CONTRAN 601/2016).
Gruzaiments & viaes A6 <_|> Jungdes sucessivas contrarias Adla @ ni:EARIE:ZIA ESPACO REFERENCIA -\ES::I?H(:\ESMRE (ARRIém:ADO)
primeira a esquerda
e 1 2149 21,49 21
e, 4T . i 005m  040m  0,05m
E |4 7713 17,08 17 & ’ 4 Y
Via Lateral a direita A-7b @ Intersegdo em circulo A-12 @ E |6 92,74 15,61 16 _+ T _"I' __________ I ______ i 0,003 d 0,004 m
E 6 106,87 14,14 14 3 L ,.1’_ ..... 3
E |7 119,54 12,67 13 . :
Intersegdo em “T" A-8 <r> Confluéncia a esquerda A-13a @ E 8 1034 . i 7 0 20m |
e et K E . Pavimento
Bifurcagao em “Y” A9 ® Confluéncia a direifa A-13b ® Tempo Necessario Redugao | ta=| 8,0[s
Tempo entre Linhas t= 1]s
" i Desaceleracao a=| 1,47|m/s?
Entroncamento cbliquo a A-10a
aaquara VALOR A DIGITAR O 006
, m
Entroncamento obligquo a direita  A-10b ® VELOCIDADE INICIAL I 80 Ikm!h
a IJ‘EI_
y VELOCIDADE FINAL J 40 Jk,,,,,, 0.008m
INFORMACOES ADICIONAIS ’
* Este projeto tipo devera ser adaptado a cada local especifico de implantagao; . . Y . .
+ Os elementos propostos poderdo ser suprimidos ou complementados em etapa de O espacamento da LRV varia conforme a veIgc@ade |n_|C|a.I e ~ﬁnal. OAprgcedlmento
desenvolvimento de projeto executivo, conforme avaliagéo do especialista; adotado deve estar de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalizagcdo de Transito (MBST),
+ 0 espa(;;amelntoMentre elerr:lwentos ;()jodgré Iser alterado, desde que atenda ao Volume IV - Sinalizagao Horizontal.
reconizado pelos Manuais e Normais de Sinalizacao vigentes; . ~ . . . . c e
D Deortn oo o0 e 'S de Sinallzagao vig Para a situacdo desse projeto, foi considerada uma velocidade inicial de 80 km/h, sendo
+ Para cada tipo de intersecdo devera ser verificada a sinalizagédo especifica de reduzida para 40 km/h.

rzgullam?ntagéoead\t/erténcia, conciliada com a sinalizagao ostensiva A redugéo de velocidade, deve ser feita também, conforme o procedimento adotato no
adicional aqui proposta,

* A velocidade final na intersegcdo devera ser definida em projeto executivo, a partir MBST’ Volume | - Smahzagao Vertical de Regmamentagao'
da velocidade inicial regulamentada na rodovia e da velocidade de

segurancga na intersecao, em fungao das analises de seguranga do local,

* A mensagem da Placa Educativa pode sofrer variagdo conforme critérios do

projetista e necessidades especifical do local de implantagao.

VER NOTA 1
1,80x1,10 m
2,50x0,75 m - Cidade A
RESPEITE OS LIMITES 21,00 m Cidade B ’
DE VELOCIDADE A 300m f Cidade C

1,30x1,60 m
50 /20 50 .
I 4 :




P2 - Projeto Tipo para Travessia Urbana

Vias Rurais

VELOCIDADE (kmih) ALTURA (m)

2,40x1,00 m

AREA URBANA

1,30x1,60 m 1,30x1,60 m

v;so - Cidade A XX km cros 1,30x1,60 m 1,30x1,60 m 1,30x1,60 m 2,25x1,00m
Cidade B XX km iy 2,50x0,75 m L=100m R
Implantar sonorizador em material Cldade € XX km @ @ @ RESPEITE 0S LIMITES
termoplastico conforme resolugéo < @ A50m @ 5 1,00 m
o é ; l - DE VELOCIDADE | (M
== 2 1,00m A100m 21,00 m
RRR , 50 50 | 4 J <
s oo sne 7 g Ly ] . | 4

1,30x1,60 m

Vias Rurais

VELOCIDADE (km/h) ALTURA (m)

v <60 240

v > 60 4,00

i 5
g ,"‘x

A100m NINN

@ = R-19.4
e > @ p 1,00 m

Seguir altura de letra e

2,00x1,00 m
INfcio DE 60
AREA URBANA km/h
A 150m
50 7 50 | 2 1,00

|
}_/ espagamento conforme detalhe. l}_/
o \
o

L/

S -

\

30 e 50

s 50 A

1 1
< 40 >
w2 1,00 m

I Cxelo RESPEITE 0S LIMITES AT
REA SRSANA DE VELOCIDADE A 150m
2,00x1,00 m 2,50x0,75 m 2,00x1,00 m
Implantar LRV's Opcional
s g Implantar LRV's em material termoplastivo conforme detalhe
VALOR : ESPACO ENTRE i . 3

VAR spaca RereRénCIA A uvfﬂAs (ARRLEII;‘(;':DSADO) abaixo com 0,008cm (Fonte: Resolugdo CONTRAN 601/2016).
E |1 21,49 21,49 21
E |2 41,50 20,02 20
E |3 60.05 18,55 19 O,O5m O, 10m 0,05m
e s 7 .. .. 0,003 a 0,004 m
E |5 92,74 15,61 16 i i B
E |6 106,87 14,14 14 , ‘ gt i7
E |7 119 54 12,67 13 1 H '
E |8 130,74 11,20 11 0 20m‘ : .
Velocidade Inicial Vo-[22,22]mls —4 ! — PaV| mento
Velocidade Final Va=|11,11|mls
Tempo Necessario Reducao | ta=| 8,0(s
Tempo entre Linhas t= 1s
Desaceleracao a=| 1,47|m/s*
VALOR A DIGITAR 0 . 006m
VELOCIDADE INICIAL l 80 |km,,, a i E
VELOCIDADE FINAL [ 40 |, om 0,008”‘\

O espacamento da LRV varia conforme a velocidade inicial e final. O procedimento
adotado deve estar de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (MBST),
Volume |V - Sinalizacdo Horizontal.

Para a situacao desse projeto, foi considerado uma via com velocidade inicial de 80 km/h,

sendo reduzida para 40 km/h.

A reducido de velocidade, deve ser feita também, conforme o procedimento adotato no
MBST, Volume | - Sinalizac&o Vertical de Regulamentacéo.

P

A100m

1,30x1,60 m

PERIMETRO URBANO

CIDADE
2,25x1,00 m

/—i:

A

¢ >
/¢ _
<.-> <-> RESPEITE 0S LIMITES
DE VELOCIDADE
2,50x0,75 m

AT100m

21,00 m

21,00 m

S

L=1,00m A50 m K

1,30x1,60 m

1,30x1,60 m 1,30x1,60 m 1,30x1,60 m

1,30x1,60 m

INFORMACOES ADICIONAIS

. Este projeto tipo devera ser adaptado a cada local especifico de implantagéo;

. Os elementos propostos poderao ser suprimidos ou complementados em etapa de desenvolvimento de projeto executivo, conforme
avaliagdo do especialista;

. O espagamento entre elementos podera ser alterado, desde que atenda ao preconizado pelos Manuais e Normais de Sinalizagao
vigentes;

. Desenho sem escala

. A velocidade final na area urbana devera ser definida em projeto executivo, a partir da velocidade inicial regulamentada na rodovia e
da velocidade de seguranga na area urbana, em fungéo das analises de seguranca do local;

. Em locais onde o inicio de area urbana possui demandas de travessias de pedestres, as configuragées de geometria do
estrangulamento proposto deverao ser conciliadas para permitir a seguranga e atendimento de Normas de travessia de pedestres

. A mensagem da Placa Educativa pode sofrer variagdo conforme critérios do projetista e necessidades especifical do local de
implantagao.

Cidade A XX km

Cidade B XX km
Cidade € XX km

2,40x1,00 m

2,50x0,75 m 2,00x1,00 m
RESPEITE 0S LIMITES INfClo DE
DE VELOCIDADE AREA URBANA
A 300m
50 /30

[/




P3 - Projeto Tipo para Curva

VER NOTA 2
R-19.4 2 50x0.75 m R19.6 R-19.8 rr
RESPEITE 0S LIMITES S 1oom ©1,00m 51.00m
21,00 m L=1,00 m DE VELOCIDADE ’ A 300m
. 30 -/ 50 -/ 50 . 50 -/ 50 . 50
Y g + e g

<> - ; l i
- )ﬂ/ :\»JP:H:—TH:ITI """""""""""" l_/
/. \\ /
& Z 7 e /—lT \  DEVAGAR ]
5~ /i 0/ Implantar sonorizador em
v 7’ material termoplastico com
® 748 @ 2100m 0,008m de espessura
>/ W 7 conforme Resolugéo
CONTRAN 601/2016.
' 4 /1
%)// // NOTA 1 Implantar LRV's em material termoplastivo conforme detalhe
12 N el e abaixo com 0,008cm (Fonte: Resolugdo CONTRAN 601/2016).
/ /’ 4 ESPAGO ENTRE
/," RE:QR"E‘:?:M ESPACO REFERENCIA “‘ESPL?EH(;?TRE jARnglgiu:;ADo,
: — E |1 15,93 15,93 16 0,05m 0,10m 0,05m
! (zu1,00m E |2 30,39 14,46 14 —+ + + JT- 0.003 a 0,004 m
Y % E |3 4339 12,99 13 | ‘e I S - i7
3 E |4 54,91 11,52 12 i
’/ w i Velocidade Inicial Vo=|16,67|m/: I
Implantar ~ marcadores de  alinhamento  com Velocidade Final Va=[11.11]mis 5 0,20m | Pavimento
N . . Tempo Necessario Reducao | ta=| 4,0|s —+ +_
: espacamento conforme tabela abaixo da Minuta do Tempo entre Linhas = 1]
N . . . . ~ ~ . Desaceleracao a=| 1,47|m/s*
! Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito - 3
: Dispositivos Auxiliares. O espacamento do marcador VALOR A DIGITAR 0.006m
;' de alinhamento varia conforme raio da curva. VELOCIDADE INICIAL 60 fxmm o i
Ver nota 1 :' 1,30x1,60 m VELOCIDADE FINAL 40 | 0,008m
T i Raio Externo - R (metros) Espagamento — d (metros) T _ _ o . .
; : O espacamento da LRV varia conforme a velocidade inicial e final. O procedimento
3 | | R=<50 5 adotado deve estar de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (MBST),
Ver nota 1 N 50 <R < 150 3 A 300m Volume IV - Sinalizag&o Horizontal.
S | : 150 < R < 230 10 3| VERNOTAZ2 Para a situacdo desse projeto, foi considerada uma velocidade inicial de 60 km/h, sendo
TN\ <R E . .
N N Implantar sonorizador em reduzida para 40 km/h.
Ver nota 1 N 230 <R=400 15 material termoplastico coh\ A reducdo de velocidade, deve ser feita também, conforme o procedimento adotato no
v " & N N 400< R< 600 20 0,008m de espessura N MBST, Volume | - Sinalizagao Vertical de Regulamentacéo.
SRl | 500 < R = 800 o5 conforme Resolug&o S I
A — CONTRAN 601/2016. b 100m NOTA 2:
R > 800 30 ' ' . : al
v o A placa deve ser preenchida com o sinal de adverténcia
erhoa \ 2 respectivo a situacdo da rodovia conforme figura abaixo.
o \
Ver nota 1 \ Curva acentuada a esquerda A-1a
--_.I— \ - R7
°100m Neste exemplo, foi adotada uma o
Ver nota 1 @ s100m Vvelocidade de 40 km/h, no entanto, 2100m Curva acentuada a direita A-1b
\ esta velocidade pode variar em funcéo
T da geometria da curva que deve ser
DEVAGAR avaliada pelo projetista. Curva a esquerda A-2a '
3
Ver nota 1 L=100m o
\ ’ Curva a direita A-2b
N P
VER NOTA 2
INFORMACOES ADICIONAIS
3 « Este projeto tipo devera ser adaptado a cada local especifico de implantacio;
* Os elementos propostos poderao ser suprimidos ou complementados em etapa de desenvolvimento de projeto
2.500.75 m executivo, conforme avaliacido do especialista;
RESPEITE 0S LIMITES » O espacamento entre elementos podera ser alterado, desde que atenda ao preconizado pelos Manuais e Normais
oo_t~|_DE VELOCIDADE de Sinalizag3o vigentes;
AN AN « Desenho sem escala
(B / NG * A velocidade final na curva, devera ser definida em projeto executivo, a partir da velocidade inicial regulamentada na
rodovia e da velocidade de seguranca na curva, em fungao das analises de segurancga do local;
Implantar LRV's em material termoplastivo conforme detalhe . ; ; 5 A ‘At ;
NOTA 1 o abaixo com 0,0080m (Fonte: Resolucao CONTRAN 601/2016). A mensagem da P!aca Educ?tlva pode sofrer variagao conforme critérios do projetista e necessidades
A ESPACO ENTRE
moR | o rerentucia | EACONTRE :Amti"&fm, especificas do local de implantacao.
E [ 15,93 15,93 16 0,05m 0,10m 0,05m
E |2 30,39 14,46 14 e - . s 0.003 a 0,004 m
E |3 43,39 12,99 13 H i !,. ______
E |4 54,91 11,52 12 : i i7
Velocidade Inicial Vo] 16,67]mis N\
Velocidade Final Va=|11,11|m/ : 0,20m { :
Tempo Necossario Redugao | ta=] 40[s — +— Pavimento
Tempo entre Linhas t= 1s
Desaceleragao a=| 1,47|m/s?
VALOR A DIGITAR
VELOCIDADE INICIAL 60 |..i 0,006m
a 1=
VELOCIDADE FINAL 40 |,.m 0,008m

O espacamento da LRV varia conforme a velocidade inicial e final. O procedimento
adotado deve estar de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito (MBST),

Volume IV - Sinalizagao Horizontal.
Para a situacdo desse projeto, foi considerada uma velocidade inicial de 60 km/h, sendo

reduzida para 40 km/h.
A reducido de velocidade, deve ser feita também, conforme o procedimento adotato no

MBST, Volume | - Sinalizac&o Vertical de Regulamentacéo.




P4 - Trechos em proibicao de ultrapassagem

1km
1,30x1,60 m 1,30x1,60 m
R-7 R-7 R-19.6
Retomar velocidade original R-19.8
da via V4
21,00 m 21,00 m 21,00 m
oo e toom A 150 PROXIMOS
Canteiro Central com i XXX m A 150m
sinalizacido horizontal. 1,30x1,80 m /
Largura: Préximo de 1,00m : 50 fl—/
o /c o O o O o O O O o O o o o
/—ﬁ 50 /—’f 150 /—’f 50 /_'f !E_|' __________ 50 > . 50 H"
/ / / R-19.6 R-7 [ R-19.8
R-7
RESPEITE A L=1,00m
PROIBICAO DE »100m room 51,00m
ULTRAPASSAGEM
2,00x1,00 m Retomar velocidade
A 300m A 150m PROXIMOS Cilindro Delimitador A 150m original da via.
XXX m Os cilindros devem ser colocados paralelos ao
1,30x1,60 m 1,30x1,60m fluxo veicular, afastados de no minimo 0,20m 1,30x1,60 m
1,30x1,80 m da borda interna da linha de canalizagdo com
3m de espacamento.
D
¢ ———
1 ﬁ .
a Q a a retrorrefletivo
o <3,0 - o l:] — = — = TR j/ amarelo
» : E
T - - - | | " amarelo
_+ <3,0 +_ /
O cilindro delimitador deve ter as seguintes
dimensoes:
H= altura entre 0,75m e 0,90m
D = didmetro maximo 0,20m
1,30x1,60 m
2,00x1,00 m
RESPEITE A
PROIBICAO DE
ULTRAPASSAGEM
A 300m
150 _/ 50
+/
INFORMACOES ADICIONAIS
. Este projeto tipo devera ser adaptado a cada local especifico de implantagao;
. Os elementos propostos poderdo ser suprimidos ou complementados em etapa de desenvolvimento de projeto
executivo, conforme avaliacdo do especialista;
. O espacamento entre elementos podera ser alterado, desde que atenda ao preconizado pelos Manuais e
Normais de Sinalizacao vigentes;
. O canteiro central ficticio (de sinalizagao horizontal) devera ter largura de 1,0m, ou o mais proximo disto
garantindo a manutencao da largura das faixas de trafego igual ou maior que 3,30m.
. Desenho sem escala.
. A mensagem da Placa Educativa pode sofrer variacdo conforme critérios do projetista e necessidades

especifical do local de implantagao.
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Apéndice Il — Especificagoes dos
materiais de sinalizacao de obras



1. Cone de Sinalizacao

LL

12.

13.

14.

21

24

Cone de sinalizacdo viaria, conforme Norma ABNT NBR 15.071:2022, com
pelicula retrorrefletiva tipo III (ABNT NBR 14.644:2021). O cone devera ser
confeccionado em pega unica, composta por material flexivel laranja com
capacidade de retornar a forma inicial apds a aplicacio de um esforco, ser
resistente as intempéries e ter estabilidade quando exposto ao calor, sem sofrer
deformagdes e descoloracao intensa.

Deve ter peso entre 3 e 4 Kg, altura entre 720 e 750 mm, base quadrada com
dimensdes de 390 mm (+/- 10 mm) e demais formas e dimensdes que atendam a
ABNT NBR 15.071:2022.

O topo do cone devera ter abertura entre 40 e 50 mm de didmetro para encaixe de
sinalizador luminoso e design especial para facilitar a pega e transporte.
Aplicacdo de 02 faixas retrorrefletivas, com largura de 100 mm cada, em pelicula
autoadesiva flexivel tipo III da norma ABNT NBR 14.644:2021 (todos
requisitos). As faixas ndo poderdo conter emendas e/ou soldas. Para identificacao
da propriedade do material, em um lado do cone, deverd possuir: logotipo do
6rgdo no colar superior e a inscrigdo DNIT-XX, em letras na cor preta no colar

inferior, sendo XX o ano de aquisi¢do.

. Cavaletes e Barreira tipo II

Cavaletes e Barreira tipo II, conforme norma ABNT NBR 16.330:2022, com
pelicula retrorrefletiva tipo III ou maior (ABNT NBR 14.644:2021) no painel de
sinalizagdo. Os cavaletes (suporte) e as barreiras devem ser fabricados em
polietileno de alta resisténcia, material resistente as intempéries e ter estabilidade
quando expostos ao calor. Os suportes devem ser do tipo articulado com painéis
de sinalizacdo em ambos os lados.

As barreiras para sinalizagdo viaria devem possuir no seu corpo elemento para
fixagdo de dispositivos luminosos, evitando o desprendimento em caso de
abalroamento.

As barreiras de sinalizacdo viaria ndo podem causar danos aos usudrios e
trabalhadores da via quando abalroadas pelos veiculos e deverdo conter
sinalizador a bateria com iluminador LED de alta intensidade para utilizagao
durante o dia ou noite.

Nas bandeiras deve ser aplicada faixa retrorrefletiva, de acordo com a largura das
bandeiras, em pelicula autoadesiva flexivel tipo IIl da norma ABNT NBR
14.644:2021 (todos requisitos). As faixas ndo poderdo conter emendas e/ou
soldas. Para identificacdo da propriedade do material, a faixa retrorrefletiva
superior de ambos os lados deve conter logotipo do 6rgdo, enquanto na parte
interna, deve haver a inscrigdo DNIT-XX, em letras na cor preta, sendo XX o ano
de aquisi¢ao.



3. Placa de Obras

3L

32

33.

O substrato das placas de obra a serem implantadas devem ser de Chapas planas
de a¢o zincadas n° 16 em conformidade com a norma ABNT NBR 11.904:2015.
A pelicula devera ser em material retrorrefletivo tipo III + III, em consonancia
com a ABNT NBR 14.644:2021, e devera possuir suporte em cavalete ¢ madeira
que impeca a que da placa por agdes fisicas sujeitas no local.

A contratada deverd seguir os modelos presentes no Anexo — Placas para
Sinalizagdo de Obras. A utilizacdo dos dizeres presentes nos modelos nao ¢
obrigatoria, entretanto a area de cada placa bem como as quantidades deverdo
seguir o orgamento referencial.



DEFARTAMENTO
NACIONAL DE

INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

Diretoria de Infraestrutura Rodoviaria

Coordenacdo-Geral de Operagdes Rodoviarias

BRe

Apéndice III — Placas Institucionais
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‘ Rodovia BR-XXX/ XX e[| [=] 1

TRABALHANDO POR i

o T

UM TRANSITO

MELHOR !

3
1

DNIT

k

-+

Dimensdes: 4,0x 2,5m s

Tabela de cotas: (mm)

S i th RPN RABR R

a C d e q i
45 46 76 141 142 180 189 197 198 200 379 | 400

r S t u
1370 | 1470 | 2054 | 3002 | 3068

q
1000 | 1200

g
3
2

Fundo: Azul TRABALHANDO POR Fundo: Branco
Tarja: Branco UM TRANS|TO Tarja: Preto
Borda: Azul o Borda: Branco

Simbolo: BR
DT Fundo: Branco

Tarja: Preto

Borda: Branco

Simbolo:

Contornas: {(mm)

su'u Rodovia BR-XXX/ XX O] (28 @ 2000 2050
TRABALHANDO POR o

UM TRANSITO

MELHOR

I
DNIT
-

1

1010

— —
20 10 20 10




Fonte: Serie E(m)
Altura: 200
Cor: Branco

Fonte: Serie D
Altura: 73
Cor: Preto

Fonte: Serie E(m)
Altura: 200
Cor: Preto

Fonte: Serie E(m)
Altura: 200
Cor: Preto

Fonte; Serie E(m)
Altura: 200
Cor: Preto

AGIL

148 | 162 | 202

T R
REAE

Total: 3002 mm

Total: 2054 mm



| Rodovia BR-XXX/ XX

DO PAIS
DNIT

INFRAESTRUTURA PARA
O DESENVOLVIMENTO

Dimensdes: 40x 2,5m

Tabela de cotas: (mm)

.
—
——
—

——
—

b

le

LU |

1 m

——

=

- .

» k}]ljlkhlh

a b C e

45 46 76 131

141

142

189

197 | 198 | 200

m n
350 | 379

t

§c NS

v
3240

r S
1238 | 1351 | 1470 | 3

w
3678

& Rodevia saxxxsxx [EETHLGHvT]
Tarja: Branco
Borda: Azul

Simbolo: BR
| omv | Fundo: Branco

Tarja: Preto

Borda: Branco

Simbolo:

INFRAESTRUTURA FARA
0 DESENVOLV|MENTO
po PAis

Fundo: Branco

Tarja: Preto

Borda: Branco

Contornos: (mm)

{@ Rodovia BR-XXX/ xxg
INFRAESTRUTURA PARA

O DESENVOLVIMENTO

DO PAIS

DNIT

20 10

20 10

20 10

—i

20 10

1010

Ft

20 10



Fonte: Serie E(m)
Altura: 200
Cor: Branco

Fonte: Serie D
Altura; 73
Cor: Preto

Fonte: Serie E(m)
Altura: 200
Cor: Preto

Fonte: Serie E(m)
Altura: 200
Cor: Preto

Fonte: Serie E(m)
Altura: 200
Cor: Preto

Total: 1238 mm
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e
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. 2 o C.
@ Rodovia BR-XXX/ XX ol | |= e |
vl o
FALE CONOSCO ] T
u
(61) 3315-4000 | =
. . . |
ouvidoria@dnit.gov.br [ 1
.
DNIT il
i : :
Dimensdes: 4,0 x 2,5 m 3 v
Tabela de cotas: (mm)
a b C d e § q h i i | m n P q
45 46 76 77 141 142 180 189 197 198 267 268 379 | 400 407 799
r s t u v w X y Z
801 | 1000 | 1021 | 10233 | 1470 | 1896 | 2340 | 3068 | 3405
B Redevia Br-xxx/ xx JERETHG VAT FALE CONOSCO Fundo: Branco
Tarja: Branco (61) 3315-4000 Tarja: Preto
Borda: Azul ouviderialldnitgov.br Borda: Branco
Simbolo: BR
oI Fundo: Branco
Tarja: Preto
Borda: Branco
Simbolo:
Contornos: (mm)
[ﬁ Rodovia BR-XXX/ XX @ 20 0 R0 a1
3
FALE CONOSCO
(61) 3315-4000
ouvidoria@dnit.gov.br
DNIT S’T
el
Pt
20 10 20 10



Fonte: Serie E(m)
Atura; 200
Cor: Branco

Fonte: Sene D
Arura; 73
Cor: Preto

Fonte: Serie E(m)
Akura; 200
Cor: Preto

Fonte: Serie E(m)
Arura: 200
Cor: Preto

Serie E(m): ouvidoria
Arial Black: @
Serie E(m): dnit.gov.br
Alura; 200
Cor: Preto

40 200 | 162 | 162 | 70 | 174 | 174 | 174 | 214

R 0 d o v i B R . X X X /
\]/364462405862 44 (202072828 147 14
174 | 174 | Totd: 3068 mm
X X
\I/u\r

Total: 287 mm

50 | 50 | 50 | 5
R

\T/ns\r ﬂbs\r’

148 | 202 | 148 | 148 | 200
A L E

STRTRTET T

162 53 | 200
6 )

\‘mm BT T

136 | 132 | 154 | 40 | 132

162 | 168 | 162 162 |1
C 0 N C

T mmm\“’/

Tota: 2340 mm

0 u v | d

162| 162 162 162 168 | 168 | Total:2214mm
3 3 4 0 0
m;rmmﬁ/m a0

136 | 100 | 40 132 132 132 40 104 40

) r | |

\|/62$8$86262624862\l/39\|/22\|/80Y8058330

132 | 136

mo Total: 3405 mm

YGZ 40\|/26\|/ QY&Y
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Apéndice IV — Exemplo de prancha de projeto
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LOTE: LOTE
LEGENDA: _®  PLACA COM SUPORTE SIMPLES ] EMPRESA: EMPRESA
CANTEIRO (CONCRETO) T LFO-1:LINHA SIMPLES CONTINUA SEEE LCO:LINHA DE CONTINUIDADE e PLACA COM SUPORTE DUPLO coNTRATO. T CONTRATO
CANTEIRO (VEGETAGAO) [ LFO-2:LINHA SIMPLES SECCIONADA SR MFRIVARCAGRO DE FAIXA REVERSMVEL see E&gﬁ gg:{"TégPORTE TRIPLO o ANTER RODOVIA: | RODOVIA
[
[ PISTA PAVIMENTADA (ASFALTO) e LFO—3:LINHA DUPLA CONTINUA NO CONTRA—FLUXO " _' PLACA SEMI—PGRTICO B SUBSTITUR SNV: SNV
[ —— ] . — . — .
PISTA PAVIMENTADA (CONCRETO) ISR LFO—4:LINHA CONTINUA/SECCIONADA Fiiiiis MFEMARCAGAO DE FAIXA EXCLUSVA . piaCA BRAGO PROJETADO EIMPLANTAR | pROJETO DE SEGURANGA E SINALIZAGAO RODOVIARIA |SECMENTO: [ SEGMENTO
[ | H
[ PISTA NAO PAVIMENTADA P LMS—1:LINHA SIMPLES CONTINUA s MCI:MARCAGAO DE CICLOFAIXA AO ~— = = DEFENSA METALICA EIREMOVER VELOCIDADE: | VELOCIDADE
ACOSTAMENTO SIS LMS-2:LINHA SIMPLES SECCIONADA LONGO DA ViA BARREIRA NEW JERSEY RESPONSAVEL TECNICO — CREA/CAU: EXTENSAO: _| EXTENSAO
_ KM PRANCHA:| KM PRANCHA
; N o —» TERMINAL ATENUADOR DE IMPACTO RESP.TECNICO—CREA/CAU
(U onE: 0BRA DE ARTE ESPECIAL NS LBO:LINHA DE BORDO TALUDE EXISTENTE Il § TERMINAIS DE ENTRADA / SAIDA LOCAL//DATA: VMDa: ESCALA: COD. DO DESENHO:| FOLHA: REVISAO:
- LOCAL /DATA VMDA ESCALA COD.DESENHO FOLHA REVISAO
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LOTE: LOTE
LEGENDA: _®  PLACA COM SUPORTE SIMPLES ] EMPRESA: EMPRESA
[ | .
CANTEIRO (CONCRETO) " LFO-1:LINHA SIMPLES CONTINUA TS LCO:LINHA DE CONTINUIDADE ©e PLACA COM SUPORTE DUPLO CONTRATO. TCONTRATO
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[ | H
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_ KM PRANCHA:| KM PRANCHA
; N o —» TERMINAL ATENUADOR DE IMPACTO RESP.TECNICO—CREA/CAU
(UM one: oBRA DE ARTE ESPECIAL NS LBO:LINHA DE BORDO TALUDE EXISTENTE Il § TERMINAIS DE ENTRADA / SAIDA LOCAL/DATA: VMDa: ESCALA: CBD. DO DESENHO: | FOLFA: REVISAO:
- LOCAL /DATA VMDA ESCALA COD.DESENHO FOLHA REVISAO
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LOTE: LOTE
LEGENDA: -©_ PLACA COM SUPORTE SIMPLES EMPRESA: EMPRESA
— : EESEEEE Lco:
CANTEIRO (CONCRETO) " LFO-1:LINHA SIMPLES CONTINUA LCO:LINHA DE CONTINUIDADE ..T.. PLACA COM SUPORTE DUPLO CONTRATO. TCONTRATO
CANTEIRO (VEGETAGAO) [ LFO-2:LINHA SIMPLES SECCIONADA SN MFRVARCAGRO DE FAA REVERSNEL E&gﬁ ggg‘TégPORTE TRIPLO o ANTER RODOVIA: | RODOVIA
|
[ PISTA PAVIMENTADA (ASFALTO) e LFO—3:LINHA DUPLA CONTINUA NO CONTRA—FLUXO PLACA SEMI—PGRTICO B SUBSTITUR SNV: SNV
[ —— ] . — . — .
PISTA PAVIMENTADA (CONCRETO) ISR LFO—4:LINHA CONTINUA/SECCIONADA Fiiiiis MFEMARCAGAO DE FAIXA EXCLUSVA . piaCA BRAGO PROJETADO EIMPLANTAR | pROJETO DE SEGURANGA E SINALIZAGAO RODOVIARIA |SECMENTO: [ SEGMENTO
[ | H
[ PISTA NAO PAVIMENTADA P LMS—1:LINHA SIMPLES CONTINUA s MCI:MARCAGAO DE CICLOFAIXA AO ~— = = DEFENSA METALICA EIREMOVER VELOCIDADE: | VELOCIDADE
ACOSTAMENTO SIS LMS-2:LINHA SIMPLES SECCIONADA LONGO DA ViA —— BARREIRA NEW JERSEY RESPONSAVEL TECNICO — CREA/CAU: EXTENSAO: _| EXTENSAO
_ KM PRANCHA:| KM PRANCHA
; N o —» TERMINAL ATENUADOR DE IMPACTO RESP.TECNICO—CREA/CAU
(UM one: oBRA DE ARTE ESPECIAL NS LBO:LINHA DE BORDO TALUDE EXISTENTE Il § TERMINAIS DE ENTRADA / SAIDA LOCAL/DATA: VMDa: ESCALA: CBD. DO DESENHO: | FOLFA: REVISAO:
- LOCAL /DATA VMDA ESCALA COD.DESENHO FOLHA REVISAO




DEPARTAMENTO

NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

Diretoria de Infraestrutura Rodoviaria
Coordenacgdo-Geral de Operag¢des Rodoviarias

BRe2

9\/&0/?4«\/% —F

Apéndice V — Modelo de Planilha de
Quantitativos



s B PLANLHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATVOS
| INVENTARIO QUANTIDADE PADRAO
mem | coowo DISCRIMNAGAO DOS SERVIGOS CONDIGAO DE INTERVENGAO o,
[ owo | aroe o, aroe.
) SNALIZAGAO HORZONTAL
2 52134134 | i de a0a- pisico a0 o - espessua e 05 m - asprsio 2 Aoteagoes ot 5 5 !
22 5210408 | Pinurade fxa com omapisic por asparsao - ospssueade .5 2 Aoteagoes (1ot 5 5 5
) sz 2 Aoteagoes (1ot 5 5 5
2 szraanz os Aot ot 5 5 MA
2 szraa00 25 Aoteagoes (et 5 5 5
20 szrses0 2 Aoteagoes (1ot n n n
21 szrsen 2 Aoteagoes (ot n wn n
20 szrsenn ~ 2 Aoteagoes (ot n n n
2 szreers 2 Aoteagoes (1ot wn wn wn
) sz 2 Aoteagoes (1ot n wn n
2 szraes - 2 Aoteagoes (ot n wn n
2 szrsens 2 Aoteagoes (ol n wn n
) szrsens 2 Aoteagoes (1ot wn wn n
2 szimn o b Aoteagoes ot n n n
2 szraons 25 e — w w w
) SNALIZAGAO VERTICAL
a1 szzn s b Aoteao ot m‘ w m‘
a2 szrsron s b P — w w w
I s2rsess [ b J— m‘ w w
2 sz b Aoteaao ot n wn n
3 sz T b Aoteao ot n wn n
a0 sz b Aoteao (ot n wn n
a1 szraeen b Aot ot wn wn n
5 szraees P b Aoteao ot n n wn
3 szraen0 b Aot ot n wn n
a0 szraen b Aot ot n wn n
st szraerz b Aoteao ot n w n
s szronnn b Aoteao ot n w n
) 52190498 | Porico meticocom o g 159, vekode 35 s b Aoleacto projl v minmo 1 porloe) n wn n
s sz1m0n veiode 35, s, b Aoleacto projl v minmo 1 porioe) n wn n
s sz0n veiode 35, aas b Aolescao projlo v minmo 1 poroe) n n n
a1 Novast Areade© v b Aot ot n wn n
0 DISPOSITIVOS DE SEGURANGA
o Novats o 154062016 b Aot ot n n n
2 Novats NoR 154062016 b Aot ot n n [
u Nova o NoR 154002016 b Aoteao ot n n [
a NovaDs NoR 154062016 b Aoteao ot n n [
o NovaDs NOR 154062016, 90 (1 A W2) - Delersa Metkca b Aot ot n n [
o NovaDs o 154062016 b Aot ot n n [
n Novats R b [ — I I I
s Novats R b P — n n n
i Novats R v b Aoteaao ot n n [
I Nova 12 R v b Aot ot n n [
o Nova 11 ~er v b Aot ot n n [
w2 Nova 10 ~er v a b Aoteacao ot I I I
wn Novate |remnals NBR 154 w7 b Aoteao (o) n w n
e Novary | Temial B 1 1 omeaimerio | Aoteao (o) n w n
s srraens b Aot ot n n [
I srrae0 b Aoteao ot n wn n
i srraers b [ — n n n
o Novatz b Aoteao (o) n n n
o NovaDs b Aot ot n n n
) WANUTENGAOICONSERVAGAO
a1 WanutengaolConservagao - Sinazagdo Horzonta
st sz . Tou de P e ava- lsicoa o 5 5 MA
sz | sam 15mm . L — 5 5 MA
10 s2rass . P — 5 w MA
s1a szrses0 . To g achasmetscas monodsecions - Too i wn w n
515 szrsen . Yo de achas metscas iecana - Tipo 1 wn w n
510 szrsenn ~ . Yo deachas morodreconal- o Il wn w n
517 szreers . 7ot de e breconal T Il wn w n
510 sz . Tot detachas metias monodieconal-To wn w n
519 szrans - . ot de achasmetias ieeciors - Too ! wn w n
s szrseno . Toude e monodeeciors - Tgo ! n wn n
st szrsens . To deachas bieciona-Too i wn w n
stz | saera o o5 [ — n wn n
s 521385 | Romogao de shatzasso hrzntacom magarco 5% P — mA w mA
s 521983 | Romoo de shaluasao hrzontal o esagem s P — 5 5 5
s szraen s P — w mA w
5116 | 52133608 |Remogao e s o tenoes s Yo ge s wn wn wn
B T —— s Yo deachas (10% 3 0 do ot do acras) n n wn
52 ManutengaolGonservagdo - Snalizagdo Vereal
521 4915719 Rocompossdodo pacade siaacto i Yo depacas (mvtr + Impatan) 5 5 MA
s22 5213964 | Romocdo dopica doskzagdo o Yo depacas (vt + Impta) 5 5 MA
523 P L — 1500 Vezes v orone o conk (0 e 4 meses) do o de picas w w w
524 15744 |coomamanal 1500 3 metos 5 5 MA
s2s | s s . Yo depacas (mavtr + Impatn mA mA 5
526 | s s . Yo depacas (mavtr + Impatn 5 5 w
527 szrasms massan . Yo depacas (mavtr + Impatn 5 5 w
520 szrasz . Yo depacas (mavtr + Imptan) wn wn n
529 szras T . Yo depacas (mavtr + Imptan) wn wn n
520 sz . Yo depacas (mavtr + Imptan) wn wn n
san szraens . Yo depacas (mavtr + Imptan) wn wn n
san szraees P . Yo depacas (mavtr + Imptan) wn w n
san szraen0 . Yo depacas (mavtr + Imptan) wn w n
sam szraen ) Toa g supories (antor + mplarir wn wn n
52 szraerz . Toa g supories (antor + mplarir wn wn n
s2m szrennn ) Toa g supories (antor + mplarir wn wn n
5217 | 52135458 | morco metico comao de 159 m,vero o 95 s . Yo depitcos (10 minmo 1 porite) wn wn n
s | saowon veiode 35, s, . To desamponcos (v minmo 1 porioe) n n n
s | saiowon oo de 35, aas . To desamponcos (v minmo 1 porioe) n n n
s2m | wowaor e g Expos v . o de brgo projetado (o minimo 1 porkte) n wn n
B WanutengaolGonservagdo -Disposiivas de Seguranga
sa1 5715705 [ Romogao dedetensa medica . ot de defersas oxtanes. VDM e ponderado) n n n
532 | 9713604n | aqusicdododefonsa sammaevel smpls . ot de deferas extenes. VOM e ponderado) n n n
555 | 97156048 |nstaagao dodeensasemimlevel simpes - xcluso mateal . Tot de deferas oxtenes. (VDM e ponderado) n n n
524 Nova s o 154002016 v . n n [
sas Nova D o 154002016 v . n n [
538 Nova o7 o 154002016 . n n [
sa7 NovaDs NoR 154002016 ) n n [
520 Novass NOR 154862016, 90 (1 A W2) - Delensa Metkca . n n [
539 NovaDs NoR 154002016 . n n [
5o | nowaws g R . n n [
sart Novats g R . n n [
o | wown g R v . n n [
5o | nown g R v . n n [
sare | wownt g R v . n n [
s | nowano g R v . n n [
s | nowats |Temls NBR 154 w7 . o de teminas g g, (VO médiopondradc) n wn n
sarr | novayy |Temi B 1 1 omecimert |, o de teminas por g, (VOM médiopondradc) n wn n
sam srraens . o de teminas por g, (VOM médiopondradc) n n [
5o srrae0 . o de teminas por g, (VOM médiopondradc) n wn n
) srraers . Tou e mocuos. (VDM o panderado) n wn n
saz1 Novanz . Toulderftves, VDM mécioponderado) n wn n
oz | nowan wn

. Tots do panbs. (VDM médio ponderado)
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Apéndice VI — Modelo de
Plano de Execucao



MINISTERIO DOS TRANSPORTES LEGENDA:
DN’ fo EXECUGAO DE SERVIGOS PRELIMINARES
' DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA - DIR PLANG DE EXECUGAO EXECUGAD DE SINALIZACAO HORZONTAL
EXECUGAO DE SINALIZAGRO VERTICAL
RODOVIA BR-XXX/UF, BR-YYY/UF, BR-Z22/UF IMPLANTAGAO DE DISPOSITIVOS D SEGURANGA
ESTADO: EXECUGAO DO GICLO DE MANUTENGAO.
EXTENSAO: [EXECUGAO DE SINALIZAGAO VIARIA OPERACIONAL
INTERVENGA PROGRAMADA
e e T ot L) o) T e T o) L) i T T i T e T T EED L LoE LE TS mesTe T s
Retrorefitineia | padisode | ntervenao
em Descicio Gotgosn | kminica | kmfins | Extensio | condigiods Datadeinic | Datade términe | Nive do proridade (A 136 N 17/2022
Z et oo horzonalcrcs | Severidade- | Pogramada o o s s /s s s s /s /s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
v SERVGOS PRELINARES
Frmacront o rlanacn s 7ca o o orwes 409
14 | 00250 el roceatet i + 1. ke
B SNALEACH HORZONTAL
o0 |00 | som |60 o A [y o0 P oweziz Oz )
B WA GACAD VERTEA — 1
o | e | w0 | o0 o A om 00 Ao oo | )
o] o [ 0w [ o0 o A om o0 P> owezm | ovoszozs | )
B e I — I E—
oo | | mw | o0 o A om o0 P oweziz Oz )
o SECURANCA VIR SPERACIONAL I —
Woweesvooc | om0 | w000 | 1610 o A 0w 00 PaTo | oweaiz ez )




DNIT -

MINISTERIO DOS TRANSPORTES

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA - DIR

PLANO DE EXECUGAO

RODOVIA BR-XXX/UF, BR-YYY/UF, BR-Z22/UF
estapo:

ExTENSAO:
o e s e e e s e i T i i e g EOED s s s EoED e
o Retrorefietinia || Podrlode | IMerven0 | o nicio | Datade término | e de priordade (At 136 W 17/2022)
em Descicio CotgosnV | kminical | kmina | Extensio | Condigiods atadeinico | Datadearmino | ivel de priorc
=0 slo hortomal s | severidod | programads e e e e ean an s e ean ean s s s s e s s s e s s s
f SERVGOS PRELINARES
Frmacront o rlanacn s 7ca o o orwes 409
14 | 00250 el roceatet i + 1. ke
B SNALEACH HORZONTAL
om | = 0 o A [y o0 Pa>_|oweaim | ovoszoe )
B WA GACAD VERTEA - —
s | mw [ o0 o A om 00 Ao Oz )
Wowepsooc | 000 | 5000 |60 o A om o0 Pao_| oweaim | ovoszos )
B e —
oo | | & 0 o A om o0 Pa>_| oweaim | ovoszos )
o SECURANCA VIR SPERACIONAL - —
oo | ow | w0 10 o A 0w 00 PATo ez )
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Apéndice VII — Modelo de Or¢gamento
Referencial



MINISTERIO DOS TRANSPORTES LOTEX
ok raanroRies A 0 ERT ‘QUADRO 02
11 ADM1 | instalagao de canteiro de obras. und.
12 ADM2_ | Administragao Local / Manutengao do canteiro de obras. *
13 ADM3 | Mobilizagao e desmobilizacdo und.
14 74209/001 | Fomecimento e Instalagio de 2 Placa de Obra Conforme Manual de Placas OBRAS DNIT (4,00 x 2,50) - REF SINAPI m*
21 52134134 i o
22 5213408 m
23 5213403 | Pintura de - espessura de 0,5 mm m
24 5213402 m
25 5213408 | Pintura de 1530 - espessura de 3,0 mm_ m
27 5219636 i un
28 5219608 un
29 5219615 a un
210 5213392 un
211 5213394 i un
212 5219606 un
213 5219613 i un
214 52138374 un
215 5214004 | Pintura de faixa com termoplastico em alto relevo tipo Il por extrusao - relevo simples ranhurado com base. m
ST weeevewoien /0 /7
EES 52135724 A m
32 52135784 m
a3 5213568 | Placa em aluminio composto, es odulads 8- fornecimento e implantagao *
34 5213352 un
35 | 5213353 | suporte poimerico ecologico ma ca de sinalizagdo- fornecimento  implantagdo un
36 5213350 un
a7 5213868 ra placas - 2,00 x 1,00 m- fornecimento e implantagao un
38 5213869 un
a9 5213870 | Suporte d ,00% 2,00 m - fornecimento e implantagao un
3.10 5213871 un
a1 5213872 | Suporte d 1,00 % 3,00 m - fornecimento e implantagao un
312 5216111 un
313 52136494 50 de 1 de a 7 i un
T s : B
e owosmesoesionmngrn
o1 | ows s .
42 NOVA 09 A i NBR 15486:2016, m
= onw s -
aa NOVA 05 A i NBR 15486:2016, m
= ons s -
P TR e ; s n
o s -
48 NOVA15 A i NBR 15486:2016, m
o ons s -
410 NOVA 12 A i NBR 15486:2016, m
s -
413 NOVA 16 un
414 NOVA17 | Terminal. 15.48¢ o
415 3713605 m
416 3713690 | Terminal de ancoragem de defens ento e implantagao un
417 3713873 un
418 NOVA 02 A un
419 NOVA 03 o
511 52134138 a 4 6 mm - aspersio .
512 52134084 L
513 5213355 a 4 A m*
PR : 5
PR : 5
T ; 5
5113 5213832 | Remogao de sinalizagao horizontal com magarico *
5114 5213830 e L
5115 | 5213831 |Remogao de sinalizagao horizonts mido comvidro- utlzagao de 3vezes o
5.1.16 | 52133608 |Remogdo de tachas e tachdes o
5117 NOVA 18 | Limpeza de tachas refletivas. -
521 4915719 | Recomposigao de placa de sinalizagao. o
522 5213364 | Remogao de placa de sinalizagdo m
523 4915718 A m?
524 4915744 | Capina manual ™
525 52135724 i m?
526 52135784 m
527 5213568 _ | Placa em aluminio composto, es odulads 8- fornecimento e implantagao s
528 5213352 un
525 | 5213353 | suporte polimerico ecologico mas ca de sinalizagdo- fornecimento implantagdo un
5210 5213350 un
5211 5213868 ra placas - 2,00 x 1,00 m - fomecimento e implantagao un
5212 5213869 un
5213 5213870 | Suporte d ,00% 2,00 m - fornecimento e implantagao un
5214 5213871 un
5215 5213872 | Suporte d 1,00 % 3,00 m - fornecimento e implantagao un
5217 | 52136494 G0 de 1 de a 7 i un
5218 | 52136304 to de. 2, un
P : ; s o -
5220 NOVA 01 un
53.1 3713705 | Remogao de defensa metalica m
532 37136044 | Aquisigo .
534 NOVA 08 A i NBR 15486:2016, m
S5 [ ons s e -
536 NOVA 07 A i NBR 15486:2016, m
S5 [ owor s B
538 NOVA 05 A i NBR 15486:2016, m
S5 oot s e B
5310 NOVA 14 A i NBR 15486:2016, m
oo s e -
5312 NOVA13 A i NBR 15486:2016, m
5313 NOVA 12 NBR 15486:2016, m
5314 NOVA 11 A i NBR 15486:2016, m
T s B
5316 NOVA16 | Terminal. 15,46 -
FEv ) -
5320 3713873 | Modulo de transigao de defensal implantagao_ un
5321 NOVA 02 un
5322 NOVAO3 | Formecimento e colocagio de Painel de Delineamento Refletivo para defensas em curvas. o
61 5213833  canalizagao de transito - 101x 50 x 56 cm - utilizagéo de 600 ciclos 3 idria mda
63 52125604 1. ) 3 1impls a0 e 01 ida di mda
o s : : e
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Apéndice VIII - Fator de
Interferéncia de Trafego - FIT



SERVICOS COM INCIDENCIA DE FIT (FATOR DE INTERFERENCIA DE TRAFEGO)

SINALIZAGCAO HORIZONTAL

5213413A

Pintura de faixa - plastico a frio tipo | - espessura de 0,6 mm - aspersdo

5213408 |Pintura de faixa com termoplastico por aspersdo - espessura de 1,5 mm
5213403 |Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em dgua - espessura de 0,5 mm
5213402 |Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,4 mm
5213409 |Pintura de setas e zebrados com termoplastico por extrusdo - espessura de 3,0 mm
5219640 |Tacha refletiva metdlica - monodirecional tipo Ill - com um pino - fornecimento e colocagdo
5219636 |Tacha refletiva metdlica - bidirecional tipo Ill - com um pino - fornecimento e colocagdo
5219608 |Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo Ill - com um pino - fornecimento e colocagdo
5219615 |Tacha refletiva em pldstico injetado - monodirecional tipo Ill - com um pino - fornecimento e colocagdo
5213392 |Tacha refletiva metdlica - monodirecional tipo Il - com um pino - fornecimento e colocagdo
5213394 |Tacha refletiva metdlica - bidirecional tipo Il - com um pino - fornecimento e colocagdo
5219606 |Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo Il - com um pino - fornecimento e colocagdo
5219613 |Tacha refletiva em pldstico injetado - monodirecional tipo Il - com um pino - fornecimento e colocagdo
5213837A |Delimitador de trafego flexivel com duas faixas refletivas D = 10 cm e H = 80 cm com chumbador
5214004 |Pintura de faixa com termoplastico em alto relevo tipo Il por extrusdo - relevo simples ranhurado com base
SINALIZAGAO VERTICAL
5213568 [Placa em aluminio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - pelicula retrorrefletiva tipo X + Sl - fornecimento e implantagdo
5213649A Pértico metalico com vdo de 15,9 m, vento de 35 m/s e drea de exposicdo de até 23,85 m2 - fornecimento e implantagdo - com fundag3o utilizando areia e
brita comerciais
5213630A Semi-pértico metalico com vdo de 8,3 m, vento de 35 m/s, drea de exposicdo de até 12,45 m?, tensdo admissivel solo > 200 kN/m? - com fundac3o utilizando
areia e brita comerciais
5213636A Semi-pértico duplo metalico com vdo de 2 x 8,3 m, vento de 35 m/s, drea de exposicio de até 2 x 12,45 m?, tensdo admissivel solo > 200 kN/m? - com
fundagdo utilizando areia e brita comerciais
NOVA 01 |Suporte metalico com braco projetado - Area de Exposigdo até 4,50 m? - Fornecimento e Implantagdo
DISPOSITIVOS DE SEGURANCA
NOVA 14 Instalagdo de Dispositivo de contengdo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo (H4b A W4) - Defensa Metalica - excluso material
NOVA15 Instalagdo de Dispositivo de contengdo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo (H4b A W5) - Defensa Metalica - excluso material
NOVA13 Instalagdo de Dispositivo de contengdo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo (H3 A W5) - Defensa Metdlica - excluso material
NOVA12 Instalagdo de Dispositivo de contengdo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo (H2 A W3) - Defensa Metdlica - excluso material
NOVA11 Instalagdo de Dispositivo de contengdo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo (H1 A W2) - Defensa Metdlica - excluso material
NOVA 10 Instalagdo de Dispositivo de contengdo longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo (N2 A W2) - Defensa Metdlica - excluso material
NOVA 16 Terminal absorvedor de energia, certificado segundo a ABNT NBR 15.486:2016, especificado conforme NCHRP 350 nivel de ensaio 2 (70 km/h) ou EN 1317
nivel de ensaio 2 (80 km/h) — fornecimento e instalagdo
NOVA 17 Terminal absorvedor de energia, certificado segundo a ABNT NBR 15.486:2016, especificado conforme NCHRP 350 nivel de ensaio 3 (100 km/h) ou EN 1317
nivel de ensaio 3 (100 km/h) - Fornecimento e instalagdo
3713605 |Ancoragem de defensa semimaledvel simples - fornecimento e implantagdo
3713690 |Terminal de ancoragem de defensa metdlica em barreira New Jersey - fornecimento e implantagdo
3713873 |Mddulo de transigdo de defensa metdlica para barreira rigida - fornecimento e implantagdo
NOVA 02 |Fornecimento e colocagdo de dispositivo Refletivo para defensas em tangente
NOVA 03 |[Fornecimento e colocagdo de Painel de Delineamento Refletivo para defensas em curvas
MANUTENGAO/CONSERVAGAO - SINALIZAGCAO HORIZONTAL
5213413B ~ - . . - . . N . . ~
Manutengdo/recomposigdo - pintura de faixa - plastico a frio tricomponente a base de resinas metacrilicas - espessura de 0,6 mm - aspersdo
5213408A |Manutengdo/recomposi¢do - pintura de faixa - termoplastico por aspersdo - espessura de 1,5 mm
5213355 [Manutengdo/recomposicdo de sinalizagdo - pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm
5213837A |Cilindro flexivel delimitador de trafego com duas faixas refletivas e chumbador-D=10cme H =80 cm
5213832 |Remogdo de sinalizagdo horizontal com magarico
5213830 |Remogdo de sinalizagdo horizontal por fresagem
5213831 |Remogdo de sinalizagdo horizontal tipo pintura acrilica por jateamento abrasivo Umido com vidro - utilizagdo de 3 vezes
5213360B |Remogdo de tachas e tachdes
NOVA 18 |[Limpeza de tachas refletivas
MANUTENGCAO/CONSERVAGAO - DISPOSITIVOS DE SEGURANGA
3713705 |Remogdo de defensa metdlica
3713604B |Instalagdo de defensa semimaledvel simples - excluso material

Durante a execugdo de obras em rodovias novas ou existentes, o volume de tréfego local é fator real de redugdo de produgdo dos servigos, principalmente nas proximidades dos
grandes centros. O Fator de Interferéncia de Trafego deve ser aplicado as obras em cuja execugdo haja necessidade de interditar a pista ou de desenvolver medidas de segurancga para
prevengdo de sinistros, tais como observado nas seguintes obras:

- Restauragdo rodovidria;

- Construgdo de terceira faixa;

- Melhoramentos e adequagdo de capacidade;

- Duplicagdo de rodovia, quando a nova pista for contigua a pista original;

- Conservagdo na pista.

Fonte: MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - VOLUME 1 (2017)




DEPARTAMENTO

NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

Diretoria de Infraestrutura Rodoviaria
Coordenacao-Geral de Operacoes Rodoviarias

BRe

e S

Apéndice IX — Modelo de Cronograma fisico-financeiro



MINISTERIO DOS TRANSPORTES LOTE X

DN’TDEFAR"MEN,O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
NACIONAL DE A
INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA - DIR QUADRO 03

COORDENAGAO-GERAL DE OPERAGOES RODOVIARIAS - CGPERT

RODOVIA:

ESTADO:
EXTENSAO: Data Base:

ATIVIDADE Financeiro

SERVICOS PRELIMINARES

INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS

ADMINISTRAGAO LOCAL / MANUTENGAO DO CANTEIRO DE
OBRAS

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE 2 PLACA DE OBRA|
CONFORME MANUAL DE PLACAS OBRAS DNIT (4,00 X 2,50) -
REF SINAPI

SINALIZAGAO HORIZONTAL

SINALIZAGAO VERTICAL

DISPOSITIVOS DE SEGURANCA

MANUTENGAO/CONSERVAGAO

SEGURANGA VIARIA OPERACIONAL

ACUMULADO
R$




MINISTERIO DOS TRANSPORTES LOTE X

DN’FAR,WEN,O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA - DIR QUADRO 03

COORDENAGAO-GERAL DE OPERAGOES RODOVIARIAS - CGPERT

RODOVIA:

ESTADO:
EXTENSAO: Data Base:

ATIVIDADE Financeiro

SERVICOS PRELIMINARES

INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS

ADMINISTRAGAO LOCAL / MANUTENGAO DO CANTEIRO DE
OBRAS

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE 2 PLACA DE OBRA
CONFORME MANUAL DE PLACAS OBRAS DNIT (4,00 X 2,50) -
REF SINAPI

SINALIZAGAO HORIZONTAL

SINALIZAGAO VERTICAL

DISPOSITIVOS DE SEGURANCA

MANUTENGAO/CONSERVAGAO

SEGURANGA VIARIA OPERACIONAL

ACUMULADO
R$
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INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA - DIR QUADRO 03

COORDENAGAO-GERAL DE OPERAGOES RODOVIARIAS - CGPERT
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Apéndice X — Plano de Atendimento
de Emergéncia



O Plano de Atendimento de Emergéncia - PAE consiste em uma sistematizagao
dos procedimentos a serem adotados pela Contratada em caso de sinistros com
ou sem vitimas na area de influéncia de um canteiro de obras ou frente de servigo.

A equipe de gestdo da seguranca viaria operacional deve identificar os riscos
associados aos servicos prestados na rodovia e elaborar o PAE considerando as
principais contingéncias que relativas a cada servigo.

O documento deve conter um fluxograma de procedimentos com: (a) descrigao
do incidente, (b) responsavel pela acdo, (c) prazo para resposta, (d) como
responder ao incidente, (e) possiveis melhorias do procedimento. O escopo
minimo deve ser:

Atropelamento de funcionario da Contratada;

Atropelamento de terceiros;

Choque de veiculo de terceiros com a sinalizagdo de obras;

Choque de veiculo de terceiros com obstaculo fixo;

Choque de veiculo de terceiros com material de obra;

Colisao entre veiculos sem vitimas;

Colisdo entre veiculos com vitimas graves;

Colisao entre veiculos com vitimas fatais;

Colisao dos veiculos de servigo;

Colisdo de veiculo de terceiros com o veiculo de protecao;

Capotamento;

Invasdo da é4rea de obras.

O PAE deve ainda conter uma lista telefonica com todos os contatos relevantes da
empresa contratada (inclusive telefones de contato emergencial 24h), do DNIT,
das autoridades policiais e dos servigos de emergéncia (bombeiros e defesas civis
com atuagdo na area). Deve ficar claro para as equipes de campo qual telefone
utilizar de acordo com o trecho e sinistro.

Todas as equipes em campo devem ter conhecimento do PAE, que deve ser
apresentado no treinamento, € possuir uma copia impressa, devendo sempre haver
um responsavel pelas acdes por frente de servigo.

O Engenheiro de Seguranca do Trabalho ou o Engenheiro Supervisor deve marcar
reunides com os principais atores responsaveis pelo atendimento de emergéncia
(SAMU, bombeiros e hospitais/prontos-socorros) e autoridades policiais, dentre
outros identificados, para alinhar os procedimentos de emergéncia.
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Apéndice XI — Minuta de treinamento



Seguranca ao Trabalhar em Rodovias

Riscos envolvidos em trabalhar em rodovia

Atropelamentos e colisoes

Importancia de se manter dentro da area sinalizada

Responsabilidade de todos em manter a seguranga

A importancia da sinaliza¢ao para os usuarios da rodovia

Como evitar os riscos envolvidos para usudrios da via e trabalhadores da obra
Importancia de ver e ser visto

Limpeza da frente de trabalho

Responsabilidade de todos pela vida

Uso de Equipamento de Proteciao Individual - EPI

Quais sdo os tipos de EPI
Importancia do EPI
Como utiliza-los
Manuteng¢ao

Implantacio e Retirada da Sinalizacdo de Obras

Dispositivos de sinalizagao

Nogoes basicas de sinalizagdo de obras

Ordem correta de retirada da sinalizacao
Operacao de PARE e SIGA

Identificar itens defeituosos e como reporta-los

Ordem correta de implantacdo da sinalizagao

Operagao de bandeira

O que fazer em situagdes de emergéncia
Sinalizacdo de emergéncia

Divulgagao do Plano de Emergéncia
Contatos de emergéncia

Ponto de encontro e procedimentos

Treinamento Pratico

Identificacdo da solucdo a ser implantada em situagdes de exemplo

Colocagao de sinalizagdo em maquete/via sem trafego
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Apéndice XII — Didlogo Didrio de
Seguranca (DDS)



1. Significado de Dialogo Diario de Seguranca

1.1.

1.2.

O Diélogo Diério de Seguranca - DDS ¢ uma agdo de auxilio a prevencao de
sinistros através da constante atualizacdo de informacdes fundamentais para
manter a integridade fisica dos trabalhadores nas mais diversas dreas e segmentos.
O DDS tem sua efetividade aumentada a medida em que os participantes
entendem a importancia da prevencao e se dispdem a colaborar fazendo sua parte
e fomentando essa conversa.

O DDS deve ser realizado em um tempo de 5 a 15 minutos, sempre antes do inicio
da jornada de trabalho. Este tempo ¢ reservado para discussdes e instrugdes
basicas de assuntos ligados a prevencdo de sinistros relacionados a saude e

seguranga.

2. Como realizar o DDS

2.1.

2.2.

A agdo deve ser realizada pelo engenheiro ou pelo técnico da Equipe de Seguranga
do Trabalho, ou ainda pelo engenheiro supervisor.

A primeira medida antes de realizar o DDS ¢ informar aos funciondrios o que ¢
esta ferramenta e por que esta sendo inserida no horario de trabalho. E importante
ressaltar que pode ser um procedimento simples e rapido, mas que traz grande

eficiéncia em relagdo a prevengdo de sinistros.

3. Orientacdes para realizacdo do DDS

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

O dialogo deve ser répido, de 5 a 15 minutos.

O conteudo deve ser objetivo e nele trazer temas e historias atuais e interessantes
que peguem a atencao dos colaboradores.

Deve-se falar das atividades que serdo desenvolvidas no dia e das particularidades
de seguran¢a que podem ocorrer dentro do canteiro e ainda no trafego (falta de
visibilidade, alta velocidade, presenca significativa de veiculos pesados, etc.) e as
formas de as combater.

Faca a reunido com uma linguagem de fécil entendimento.

Eventualmente, traga pessoas especializadas na 4rea para falar sobre os assuntos
tratados. Isso passara credibilidade e maior responsabilidade aos colaboradores
(opcional).

Deixe sempre espago para duvidas, debates e sugestdes no final de cada DDS.
Documente tudo que for tratado no DDS, seja sugestdes ou novos topicos a serem
discutidos. Para documentar o DDS, deve-se seguir o0 modelo abaixo.



DIALOGO DIARIO DE SEGURANCA — DDS

NOMES: DATA: / /
RODOVIA:

KM:

INTERVENCAO:
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Apéndice XIII — Registro de
Sinistros ¢ Incidentes sem danos de
Transito em Intervengoes (RAT)



() Sinistro () Incidente sem Danos

Dia / / Hora: "—Dia da semana:

Municipio: UF: Rodovia: Km:
Latitude: Longitude:

Tipo de Sinistro:

1 - Atropelamento 7 - Colisao lateral
2 - Capotamento 8 - Colisdo transversal
3 - Colisdo com bicicleta 9 - Colisao traseira
- . 10 - Queda de
4 - Colisao com objeto fixo bicic%ta/motocicleta/veiculo
5 - Colisao com objeto movel 11 - Saida de pista
6 - Colisao frontal 12 - Tombamento

13 - Outros:

14 - Sequéncia:

Tipo de veiculo envolvido:

Automovel Camioneta Motoneta
Bicicleta Carroca Triciclo
Caminhao Ciclomotor Utilitario
Caminhao-trator Micro6nibus Nao identificado
Caminhonete Motocicleta

Identificacio dos veiculos

Veiculo 01

Situa¢ao do veiculo: Danificado Sem danos Evadido
Situa¢ao do condutor Morto Ferido Ileso
Situagao do passageiro: Morto Ferido Ileso
Veiculo 02

Situacdo do veiculo: Danificado Sem danos Evadido
Situagdo do condutor Morto Ferido Ileso
Situacdo do passageiro: Morto Ferido Ileso
Veiculo 03

Situagao do veiculo: Danificado Sem danos Evadido



Situagdo do condutor Morto

Situagdo do passageiro: ‘ Morto
Veiculo 04

Situa¢ao do veiculo: Danificado
Situac¢ao do condutor Morto
Situacao do passageiro: Morto

Identificacio dos pedestres:

Situacdo do pedestre: Morto

Ferido Ileso
Ferido Ileso
Sem danos Evadido
Ferido Ileso
Ferido Ileso
Ferido Ileso

Informacdes dapista: |

Tipo de pista

‘:l Pista Simples |:| Pista Dupla | Pista Multipla

Fluxo
Ma3o Unica
Numero de faixas

Mao dupla

1 faixa ‘ 2 faixas
Tracado da via '
| | Reto ‘ | Curvo
Relevo
Plano Ondulado
Separacio fisica
Sim, sem
Nao antiofuscant
e
Defensa/barreira
Nao Sim
Tipo de pavimento
Asfalto Cascalho
Concreto Terra solta

Condicao da pista de rolamento

| | Boa

| | M4

Condicao dos acostamentos

| | Boa

| | Ma

Largura:

m

Condigao das cal¢cad s

| Boa

\ | Ma

Largura:

Superficie da pista

m

| Seca

‘ Molhada

4 faixas ou
mais

3 faixas

Cruzamento

Montanhoso

Sim, com
antiofuscant
e

Terra compactada
Outros:

Inexistente

Obstruida | Inexistente

Oleosa | Suja



QOutras:

Obra de arte Especial
Ponte Tuanel Passagem subterranea
Viaduto Passarela Inexistente
Tipo de cruzamento
Semaforizado Rotatoria Ferroviario Inexistente
Nao , Travessia de
semaforizado Em desnivel pedestre Outros
Controle de trafego
Gesto d Placa DE A
esto o Semaforo PREFEREN Outros
policial CIA
Semaforo com .
defeito Placa PARE Inexistente
Sinaliza¢ao horizonta
Boa Prejudicada Em mas Nao ha
condi¢des
Sinaliza¢ao vertical
Boa Irregular Em més Nao ha
condigoes
Condic¢oes do tempo
Céu claro Neve Vento
Chuva Neblina Outro:
Granizo Nublado
| | Amanhecer | Luz do dia | Anoitecer

Descricio da intervencao e do sinistro
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Apéndice XIV — Ficha de Fiscalizagao da Gestao da
Seguranca Viaria Operacional



Rodovia/UF:

Amostra Data Hora km Solucao Qualidade Treinamento Comunicacao Gestao
1 A S N
2 A A
3 A AR R
4 A N
5 A AR R
7 A AR R
8 A
Relatdrio de Gestao

Obs.: Anexar fotos comprovando a situagdo observada em campo.

/__/

Local

Assinatura da Fiscalizagio

Data
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Anexo I — Placas para Sinalizacdao de Obras



Dimensdes: 0,8 x 0,8 m

Dimensoes: 0,8 x 0.8 m

Dimensoes: 0,8 x 0,8 m



DimensGes: 0,8 x 0,801 m

Fonte: Serie D 188 | 177 Total: 413 mm
Altura: 250 4 0
Cor: Preto 48

&

Dimensdes: 0,8 x 0,801 m

Fonte: Serie D 170 | 177 Total: 395 mm
Altura: 250 5] 0
Cor: Preto 48

&

DimensGes: 0,8 x 0,801 m

Fonte: Serie D 170 | 177 Total: 395 mm
Altura: 250 B 0
Cor: Preto

48



123

95 150 95
(T

e ——T

Dimensies: 1,25 x 0,4 m

Fundo: Laranja
Tarja: Preto
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Contornos: (mim)
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Fonte: Serie E{m})
Altura: 150
Car: Preto

Total: 945 mm
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Fonte: Serie E{m)
Altura: 150
Cor: Preto

Total: 794 mm
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Tarja: Preto
Borda: Laranja
Contormos: (mn)
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Fonte: Serie E{m)
Altura: 150
Cor: Preto

Fonte: Serie E{m)
Ahtura: 150
Cor: Preto
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Fundo: Laranja
Tarja: Preto
Borda: Laranja
Contornos: (mm)
@ 20 10
—t

Fonte: Serie E{m)
Altura: 150
Cor: Preto

Fonte: Serie E{m)
Altura: 150
Cor: Preto

Fonte: Serie E{m)
Altura: 150
Cor: Preto
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Anexo II — Projeto-tipo de sinalizagao
de obra



Bloqueio de Acostamento

Legenda
interferéncia
Retorno a .
8 o velocidade = placa
+—= i regulamentada @ dispositivo de canalizagdo

anterior a obra i X
barreira fixa (opcional)

[ sentido de circulagao

200

R

.

y
2

/'|. 100 ﬂ 100

200




Bloqueio de meia pista com passagem alternada

Legenda

i [ ' interferéncia
placa
Retorno a dispositivo de canalizagdo
velocidade
regulamentada barreira fixa (opcional)
I | — T SN ¢ Do sentido de circulag@o
o
')

|

existente
sentido de circulagao
temporaria

po W VRN =k

trabalhador com
dispositivo de sinalizagao
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